Trading

DIGITALNI MULTIMETRY FLUKE

FLUKE 2711/2811/2811 Ex

Fluke 2711 a 2811

Fluke 2811 Ex

Udaje pro objednavku:
Fluke 2711
Fluke 2811
Fluke 2811 Ex

FL.394770
FL.394720
FL.4017165

Souéast dodavky:
Multimetr dle vybéru
Méfici vodice s hroty
Krokosvorky
Ochranné pouzdro
Termoclanek typu K
(pouze u 28I, 2811 Ex)
Baterie 1,5V

Navod k obsluze

44

Charakteristika
Zakladni verze Fluke 27 Il

Méreni AC/DC proudii do 10 A

Test propojeni a test diod

¢ QOchranné gumové pouzdro

Navie u modelu Fluke 28 Il
¢ TRMS méfeni

 Rezim vysokého rozliSeni (High resolution) pro zobrazeni hodnoty na LC displeji az 19 999 dig.
o Nizkofrekvencni vstupni filtr LOW

e Mé&feni teploty

e Lze dodat v provedeni jiskrové bezpeéného multimetru Ex pro pouZiti do vybusnych prostor

(ATEX, IECEX)

Funkce MIN/MAX/AREL a DATA HOLD
Podsviceny LC displej 6000 dig., analogovy bargraf

Kompaktni multimetry s vysokou odolnosti viiéi prachu a vodé s krytim IP67
Bezpecnostni kategorie CAT IV/600 V a CAT 111/1000 V

Odolnost viigi ponofem’ do 1 m po dobu 30 minut

Moznost pouZiti aZ pfi - 40 °C

Vhodny pro pouZiti v nejtézSich provoznich podminkach

Méfeni AC/DC napéti do 1000 V

Méfeni kapacity, odporu, kmitoctu a stfidy

Technicka data

Zobrazeni

Méreni
Stejnosmérné napéti

Stfidavé napéti

2711: (40 Hz ... 30 kHz)

281, 28I1 Ex: (45 Hz ... 20 kHz)
Stejnosmérny proud

Stridavy proud

2711: (40 Hz ... 1 kHz)
2811,28I1 Ex: (45 Hz ... 2 kHz)
Odpor

Kapacita

KmitoCet

Teplota (pouze 28lI, 28Il Ex)
Strida

Test diod

VSeobecné lidaje
Elektricka bezpecnost
Kryti

Napdjeni (2711, 28l)
Napajeni (281 Ex)
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Rozméry (SxVxH)
Hmotnost

LC displej, 6 000 dig., 4 méreni/s
Bargraf 33 segmentt, 40 méreni/s

,(1mV ... 1000V
(0, 05 %z 8. +1 dig.)
,(1mV...1000V

(0,5 % z ¢.h. +3 dig.)

(0, 7 % z ¢.h. +4 dig.)
,2JuA...10A

(0, 2 % 7 &, +4 dig.)

)1 uA .10A

(1,5 % z €.h. +2 dig.)

(1,0 % z ¢.h. +2 dig.)
,1Q ... 50 MQ

(0,2 % 7 &, +1 dig.)

,01 nF ... 9999 uF

(1,0 % z €.h. +2 dig.)

,01 Hz ... 200 kHz

(0,005 %z &h. +1 dig.)
0°C... 1090 °C/0,1 °C
(1,0 % z ¢.h. +10 dig.)
0,0 % ... 99.9 %

+(0.2 % na kHz +0.1 %) pro ts < 1 us
Test U/l: < 2,8 V/1 mA
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CAT 1V/600 V, CAT I11/1 000 V
P67

3x1,5V, typ AA IEC LR6
3x1,5 V, typ AAA IEC LRO3
-15°C ... 55°C

-55°C ... 60 °C

198 x 635 x 100 mm

cca. 700 g






