Katalogovy list

SLP-PV500 V/U S

vyjimatelny modul, optickd signalizace poruchy, moznost b

W varistorovy svodi¢ prepéti v zapojeni 'U'
|

Y4 SALTEK®

Prepéti pod kontrolou. KDEKOLI.

lokace modulu, dalkova signalizace poruchy

B k ochrané fotovoltaickych instalaci, tam kde je dodrZzena dostate¢nd vzdalenost nebo neni pouzit LPS

B Volba maximalniho provozniho napéti SPD: UCPV = 1,2

x UOC STC

-
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Typ SPD

Nejvyssi trvalé provozni napéti méd 1/2 zapojeni |
Nejvyssi trvalé provozni napéti méd 1/3, 2/3
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us)
Maximalni vybojovy proud (8/20 us)
Napétova ochranna hladina méd 1/2
Napétova ochrannd hladina méd 1/3, 2/3
Jmenovity zkratovy proud

Doba odezvy

Prlifez pripojovanych vodi¢d pevny (min)
Prlifez pripojovanych vodi¢d pevny (max)
Priifez pripojovanych vodi¢d slanény (min)
Prlifez pripojovanych vodi¢d slanény (max)
Signalizace poruchy

Dalkova signalizace

Kontakty dalkové signalizace

Maximalni prirez vodi¢d dalkové signalizace
Stupen kryti

Rozsah teplot okoli - min

Rozsah teplot okoli - max

Montéz

Spliiuje pozadavky normy

N&hradni modul

Trida ETIM

Celni nomenklatura

EAN

Objednaci ¢islo

97

—

Nazev parametru / Typ vyrobku SLP-PV500 V/U S

PV T2
1 020,00 V DC
510,00 V DC
15,00 kA
40,00 kA
4,00 kV
2,00 kv
1 000 ADC
25 ns

UCPV

1,00 mm®
35,00 mm’
1,00 mm?

25,00 mm’
Cervené zbarveni indika¢niho pole
bezpotencidlovy prepinaci kontakt
250V /0,5AAC, 250V/0,1ADC

1,5 mm’
IP 20
-40 °C
80 °C
lista DIN 35 mm
CSN EN 50539-11
SLP-PV500U V/0
EC000941
85363030
8595090536659
A03665
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