LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 PS | Zavésné svitidlo pro kancelérské pouZiti jednotlivé nebo jako
svételny pas, s CRI 90 a funkci Multi Lumen, 1 200 mm

Oblasti pouZiti

— Pfima nahrada za svitidla se zarivkami

— Kancelare, Skolstvi, verejné budovy

— Konfigurace samostatné nebo souvislé linky
— Pfimé a nepiimé osvetleni

CLASS

Vyhody vyrobku

— Snadna upgradovatelnost svételného zdroje a driveru (design EVERLOOP)

— Homogenni rozloZeni svétla a snizené oslnéni (UGR < 19) diky optice IndiviLED®

— Zavésna svitidla s pfimym vyzafovanim svétla (70 %) a nepfimym vyzaFovanim svétla (30 %)
— Vysoky vykon s CRI90 a az 133 Im/W

— Vysoce univerzalni diky volitelnému svételnému toku (Multi Lumen) na predradniku

— Vysoka barevna konzistence s SDCM 3

— Lehk& instalace

— Svétlo s nizkou Urovni blikani diky specialnimu predradniku

_ Vice moznosti montaze diky riznému prislusenstvi

Vlastnosti vyrobku

— Minimalisticky design LEDVANCE SCALE v pouzdru z extrudovaného hliniku, dostupny v bilé a ¢erné barvé
— Obsahuje EVERLOOP: PohodIna vymeéna svételného zdroje a LED driveru

— Propojitelné do hladké svételné fady s pfislusenstvim (pfipevnéni na povrch nebo zaves)

— Zavésna montaz se zavésnou sadou (nutno objednat samostatné)

— Zkouska zhavou smy¢kou v souladu s IEC 695-2-1: 850 °C

— 5polové svorkovnice, prifez kabelu do 5 x 2,5 mm?

i
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_ Zivotnost (L80/B10): 70 000 h (pfi 25 °C)
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Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 55W/49W/43W/35W
Jmenovité napéti 220...240V
Sitova frekvence 50...60 Hz

Jmenovity proud

265...227...197...167 mA

Nabéhovy proud 15,4 A
Doba nabéhového proudu Thsg 80 ps
Max. pocet svitidel na jistic B16 47
Maximalni pocet svitidel na jistic C10 A 29
Maximalni pocet svitidel na jistic C16 A 47
Uinik A >0,90
Celkové harmonické zkresleni <20 %

Trida ochrany

Provozovani

Integrated LED driver

Fotometricka data

Svételny tok

7200 Im / 6400 Im / 5700 Im / 4600 Im

Svételna ucinnost

131 Im/W /133 Im/W

Teplota chromati¢nosti 4000 K
Barva svétla (oznaceni) Studena bila
Index podani barev Ra >90
Standardni odchylka sladéni barev 3 sdcm
Nemiha (bez flickeru) Ano

Mérena velicina blikani (Pst LM) <1

Mérena veli¢ina stroboskopické efektu (SVM) <0.4
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RG1
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62471 RGO
Vyzarovaci uhel 90°+130°
UGR longitudinal <19
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LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT 1100mA LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT

Nastavitelné atributy

Jmenovity vkon Teplota chromatiénosti Svételny tok Svételna ucinnost
55 W 4000 K 7200 Im 131 Im/W
49 W 4000 K 6400 Im 131 Im/W
43 W 4000 K 5700 Im 133 Im/W
35W 4000 K 4600 Im 131 Im/W

ROZMERY A HMOTNOST

Délka 1210,00 mm
Sitka 125,00 mm
Vyska 43,00 mm
Vaha vyrobku 3700,00 g
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PRODUCT DATASHEET

LN INV 1200 P
MATERIALY A BARVY
Barva produktu Bila
Barva téla svitidla Bila
RAL ¢islo [PIM] RAL 9003
Vyrobni material Aluminum

Vyrobni material obalu

Polymethylmethacrylate (PMMA)

Material povrchu vyzaruiici svétlo Akrylatoveé sklo (PMMA)
Test Zzhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 850 °C
Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ
Rozsah okolni teploty -20...+50 °C
Skladuite pfi teplotach od... do -20...480 °C

Typ zapojent Bezsroubova svorka
Druh ochrany IP20

Trida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO6

Stmivatelné Ne

Typ montaze Zavésna

Misto montaze Strop

Prostredi aplikace Indoor

Nastavitelny Ne

Se svételnym zdrojem Ano

Vymeénitelny svételny zdroj Ano
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Zivotnost
Stfedni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 100000 h )
Stfedni doba zivota L80/B10 @ 25 °C 70000 h 1)
Jmenovita Zivotnost L80/B50 pfi 25 °C 70000 h
Stfedni doba zivota L90/B10 @ 25 °C 35000 h 1)
Pocet spinacich cykll 25000

1) 4jh]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[n]: L8O / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L0/ B10 @ 25 °C (Ta)

PREDRADNIK
Vystupni proud 1100mA / 950mA / 850mA / 700 mA
EP - Viystupni zvinéni proudu <5%

Y OSRAM type IT FIT 40/220-240/800 CS L& IT FIT 18/220-240/350 CS
Doporuceny predradnik

L
CERTIFIKACE A NORMY
Standardy CE/CB/ENEC /TUV SUD / UKCA / EAC / EPD
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pri zasazeni micem Ne
EPD LEDV-00026-V01.01-EN
Vymenitelny LED modul Pouze odbornik
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA
Pocet svitidel 2
Pridana funkce EVERLOOP / MULTI LUMEN
POTREBNE PRISLUSENSTVI
Obréazek produktu Jméno vyrobku EAN
LN INV SUSPENSION KIT WT 4099854215537
LN INV SUSPENSION WIRE 4099854323980
VOLITELNE PRISLUSENSTVI
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PRODUCT DATASHEET

Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT 4099854214820
LN INV INLINE CONNECTOR 4099854215612
- LN INV CORNER CONNECTOR WT 4099854308093
E S LN INV INFILL 600 WT 4099854214882
LN INV INFILL 1200 WT 4099854214868
LN INV INFILL 1500 WT 4099854214844
Komponenty pro modernizaci a vyménu
Components Light Source
Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
LISOEV 1074x29 50 40W 940 S90U19 GY 4099854284809
LISOEV 1200x31 21 15W 940 S130 4099854284908
Components Driver
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Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
'S
[T FIT 40/220-240/800 CS L 4062172212700
L 4
L 4
[T FIT 18/220-240/350 CS L 4062172212663
&

Vybava / pHsluSenstvi

— Zavésna sada k dispozici pro verzi zavésného svitidla (nutno objednat samostatnég)
— Primé, rohové a zaslepné konektory dostupné jako samostatné prislusenstvi
— V nabidce sada s propojovacim kabelem

Bezpecénostni informace

— V8echna elektricka pripojeni musi provést kvalifikovana osoba.
— Pozor — nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

— Vyrobek v tfidé ochrany I. V8echny elektricky vodivé, kovové &asti pouzdra, které mohou béhem provozu nebo Udrzby v pfipadé poruchy

absorbovat napéti, musi byt trvale pfipojeny k ochrannému zemnicimu vodici.

KE STAZENI{
Dokumenty a certifikéaty Nazev dokumentu
) . vipr N ,
PDF Navod k pouziti / bezpecnostni pokyny LN INV
) L )
PDF Pravni informace Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
) L
PDF Pravni informace Safety Insert G11205497
) L
POF Pravni informace Legal Insert G11235609
) L
PDF Pravni informace LN INV D DI
) v o
PDF Prohlaseni o shodé LN INV
) v o
PDF Prohlaseni o shodé UKCA LN INV
Y
POF EPD EPD EN LINEAR INDIVILED DIRECT INDIRECT
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13177757
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13177757
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13233533
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13233533
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13283383
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13283383
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13305072
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13305072
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13182921
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13182921
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13182922
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13182922
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13251128
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13251128
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Soubory fotometrickych a svételnych navrhi Nazev dokumentu
Soubor IES (IES) LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT 1100mA
Soubor LDT (Eulumdat) LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT 1100mA
Soubor ULD (DIALux) LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT
For | Soubor ROLF (RELUX) LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT
E] Soubor UGR (tabulka UGR) LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT 1100mA
G Kfivka rozlozeni svétla typu kuzel LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT 1100mA
G Kfivka rozloZeni svétla typu polarni LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT
CAD/BIM soubory Nazev dokumentu
BIM Revit 3D Linear Indiviled G2
e | CAD STEP 3D LN INV D 11200 G2
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x Sitka x vyska) Hrub& hmotnost Objem
4099854135170 ?k'adac' krabice 178 mm x 1,263 mm x 103 mm 4300.00 g 23.16 dm?
Shipping box 3
4099854135187 5 1,277 mm x 187 mm x 189 mm 10000.00 g 45.13 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mdze obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktll. Pli objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13183555
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13183555
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13183492
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13183492
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13278747
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13278747
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13278704
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13278704
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13183507
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13183507
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13183523
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13183523
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13324637
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13324637
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13232175
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13232175
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13189801
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13189801
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DALSI KATALOGOVE INFORMACE

®
(&)

&)

@@

Reference / Odkazy

— Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovéjsi vydani.

© 2026, LEDVANCE GmbH. V8echna prava vyhrazena.
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