PHILIPS

Malaga SGS102

SGS102 SON-T100W Il MR-AS SKD 42/60

MALAGA - SON-T - 100 W - Bezpecnostni tfida Il - Moveable

reflector with Allen screw - Digital semi-parallel MK4 -

Univerzalni pro pridmér 42-60 mm

Malaga je vSestranné svitidlo vefejného osvétleni. Nabizi moderni styl a kvalitni

osvétleni komunikaci pro bezpecné a pohodlné fizeni vozidel. Ale také pro plosné

osvétleni s nizkymi pofizovacimi naklady i nizkymi naklady na udrzbu. Opticky

systém byl navrzen tak, aby umoznoval kvalitni fizeni svétla a dobrou

ucinnost.Svitidlo Malaga poskytuje optimalni osvétleni a dobrou rovnomérnost,

pokud se montazni vyska priblizné rovna Sifce silnice a roztece sloupl predstavuiji

zhruba 3,5nasobek sifky silnice. Je vhodné pro montaz na sloup i vyloznik; k

dispozici je také konzola pro montaz na sténu.

Udaje o produktu

General Information

Kod produktové fady

SGS102 [ MALAGA]

Pocet svételnych zdroja

1[1pc]

Kod fady zdroje

SON-T [ SON-T]

Light Technical

P¥ikon zdroje 100 W Standardni uhel sklonu v pfipadé 15°
Patice E40 [ E40] montaze na vrsek sloupku

Kombipack - Standardni thel sklonu p¥i montazi s 15°
Predfadnik CONV [ Klasicky] boc¢nim vstupem

Typ optického krytu/cocek

PC [ Polykarbonatova koule/kryt]

Regulace svétla

Operating and Electrical

T¥ida ochrany IEC

Bezpecnostni tfida Il

Vstupni napéti

230to 240V

Znacka CE

CE mark

Zapalovac

SKD [ Digital semi-parallel MK4]

Znacka ENEC

ENEC mark

Typ optiky, exteriéry

Moveable reflector with Allen screw

Mechanical and Housing

Fotoburika

No [-]

Montazni zafizeni

42/60 [ Univerzalni pro priimér 42-60 mm]
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Zmeéna udaju vyhrazena



Malaga SGS102

Barva GR Objednaci nazev produktu SGS102 SON-TT100W Il MR-AS SKD 42/60
Rozméry (vyska x Sitka x hloubka) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) EAN/UPC - vyrobek 8727900634624
Objednaci kod 63462400
Approval and Application Cislovani — pocet v baleni 1
IP kéd 1P43/65 [ Chranéno proti proniknuti dratt/ Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 1
chranéno proti rozprasované vodé/chranéno Material ¢. (12NC) 910925813312
proti proniknuti prachu, chranéno proti silné Celkova hmotnost (kus) 5,600 kg

tryskajici vodé]

Kod ochrany proti mechanickym

narazam

IKO8 [ 5 J vandal-protected]

Product Data

Uplny kéd vyrobku

872790063462400

Rozmeérové vykresy
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