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Podrobnosti o produktu

Caractéristiques techniques

Proveden(
Provedeni zasuvky
Zplsob montaze

Pocet modull (modulérnf systém)
Sestava

Utlum pii 860 MHz

Utlum pfi 2150 MHz

Podet vystupli

Vhodné pro kabelovy modem

Utlum v priichozim pasmu pfi 860
MHz

Utlum v priichozim pasmu pfi 2150
MHz

Vhodné pro vzdalené napajeni
Typ upevnéni

Barva

Cislo RAL (podobné)

Povrchova Gprava

Dokumentace

Priichozi zasuvka
TV/RD/SAT

Pod omitku

Z&akladni pfistroj s centraini
kryci deskou

14 dB

14 dB

Ne

1.5dB

1.5dB

Ne

Upeviovaci drapek / Sroub
Bila

9003

Bez osetreni

LEGRAND

NILOE S.TV-RD-SAT PRUB.BILA
REF. 863178B | 863178B | EAN. 3414972877961

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Proveden( povrchu Matné
Material Plast
Jakost materidlu Termoplast
Bez halogenii Ano
Antibakterialni Gprava Ne
Stupen kryti (IP) IP20
R4azova pevnost IK04
Sitka zafizeni 75.8 mm
Vyska zafizeni 75.8 mm
Hloubka zafizeni 44,5 mm
Min. hloubka vestavéné instalacni krabice 32 mm
Vestavné hloubka 30 mm
Provozni teplota (Min-Max) -5-40 °C
Max. teplota skladovani (Min-Max) -10-70 °C
Oznaceni svorek Ne


https://www.legrand.cz/cs/product/138941
https://www.legrand.cz/cs/product/138941
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https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE15271AA.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F04531EN-01.pdf

