DATOVY LIST PRODUKTU
SubstiTUBE T8 HF Pro 20 W/3000 K 1500 mm

SubstiTUBE T8 HF PRO | LED trubice pro elektronické predradniky (ECG), netFisStivé

4 ¢ Oblasti pouziti
- Celkové osvétleni v teplotach -20...+45 °C
@ - Supermarkety a obchodni domy
f - Pramysl
& - Kancelare, verejné budovy

Vyhody vyrobku

Rychla, snadna a bezpe€na vymeéna bez prepojovani

Ochrana proti roztristéni diky specialni povrchové Gpravé PET
Vhodné i pro provoz pfi nizkych teplotach

Vysoka svitivost u sofistikovanych svételnych reSeni

Zadné ohybani diky sklen&né trubici

Vlastnosti vyrobku

- LED trubice T8 je vyrobena za skla s patici G13

- Nizké blikani podle EU 2019/2020

- Trubice své&telného zdroje vyrobena ze skla s ochranou proti stfepindm pro aplikace v potravinaiském prlimyslu
- Neobsahuje rtut a spliiuje pozadavky RoHS

- Stupen kryti: 1P20

- Zivotnost: az 60 000 h

- Kompatibilni s mnoha béZnymi elektronickymi predradniky (viz také compatibility list)
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 20W
Jmenovity prikon 20.00 W
Jmenovité napéti 40..70V
Prikon srovnatelné obyCejné zarovky 58 W
Jmenovity proud 110 mA

Proudové zatizeni

Stfidavy proud (AC)

Nabéhovy proud 22A

Provozni frekvence 20...75 kHz

Sitova frekvence 20...75 kHz

Celkové harmonické zkresleni <20 %

Ucinik A > 0,90
Fotometricka data

Svételny tok 2800 lm

Svételna ucinnost 140 lm/W

Pokles sv. toku na konci préim. Z 0.70

Barva svétla (oznaceni) Tepla bila

Teplota chromaticnosti 3000 K

Index podani barev Ra 83

Barva svétla 830

Standardni odchylka sladéni barev <5 sdcm
Technické udaje svétla

Vyzarovaci uhel 190 °

Doba zahrivani (60 %) <2.00s

Doba startu <05s
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DATOVY LIST PRODUKTU

Jmenovity Ghel vyzarovani 190.00 °
ROZMERY A HMOTNOST
L — )
| ms |

Celkova délka 1513.10 mm
Primér 27,80 mm
Prdmér trubice 25,5 mm
Maximalni prGmér 28 mm
Vaha vyrobku 248,00 g

TEPLOTY A PROVOZNi PODMINKY

Rozsah okolni teploty -20...+45 °C

Maximalni teplota ve zkuSebnim bodé tc 78 °C
Zivotnost

Zivotnost 60000 h

Pocet spinacich cyklU 200000

Zachovani sv. toku na konci Ziv 0.70

Vypadkovost pfi 6.000 h = 0.90

DOPLNUJICi PRODUKTOVA DATA

Patice G13

Obsah rtuti 0.0 mg

Bez rtuti Ano
SCHOPNOSTI

Stmivatelné Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Trida energetické acinnosti ED

Spotreba energie 22.00 kWh/1000h
Druh ochrany IP20

Standardy CE

Skupina fotobiologické bezpe¢nos EN62778 RGO
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DATOVY LIST PRODUKTU

1) T¥ida energetické ucinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvySsi acinnost) do G (nejnizsi ucinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

Referencni Cislo objednavky LEDTUBE T8 HF P

LOGISTICKE UDAJE

Skladuijte pri teplotach od... do -20...+480 °C

Udaje energetického $titku podle EU 2019/2015

PouZita osvétlovaci technika LED
Nepfimé nebo primé NDLS

Sitové napéti / Neni primo pripojeno k sitovému napéti NMLS

Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) G13
Pripojeny svételny zdroj (CLS) no

Barevné laditelny svételny zdroj no

Pouzdro No

Svételny zdroj s vysokou svitivosti no
Antireflexni ochrana no
Souvisejici typ barevné teploty SINGLE_VALUE
Udaj o ekvivalentnim vykonu Ne

Délka 1513.10 mm
Vyska (vC. valc. svitidel) 27.80 mm
SiFka (vEetn& kulatych svitidel) 27.80 mm
Souradnice chromati€nosti x 0.433
Souradnice chromati¢nosti y 0.403

Uhel polovi¢ni svitivosti odpovida SPHERE_360
Faktor Zivotnosti 0.90

Faktor posunuti 0.90

LED svételny zdroj nahrazuje fluorescencni svételny zdroj no

ID EPREL 519423
Modelové Cislo AC33860,AC33860

Bezpec€nostni informace

- Neni vhodné pro provoz s nizkoztratovymi a konvenc¢nimi predradniky a AC sit.
- Ve vhodnych svitidlech odolnych proti vlhkosti je mozné venkovni pouziti v souladu s Udaji uvedenymi v technickém listu a navodu k instalaci.
- Rozsah provoznich teplot LED trubice je omezeny. V pfipad€ pochybnosti o vhodnosti aplikace zmérte pred instalaci teplotu Tc max na vyrobku.

Z
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DATOVY LIST PRODUKTU

KE STAZENI
KE STAZENI
s : .
PDF User instruction
—, . .
POF Declarations Of Conformity CE
™ -
PDF Installation guide
™ -
PDF Installation guide
El IES file (IES)
El LDT file (Eulumdat)

LOGISTICKE UDAJE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Sl
4058075545229 ! eeves 1,520 mm x 31 mm x 31 mm 277.00 g 1.46 dm?
Shipping box 3
4058075545236 10 1,572 mm x 210 mm x 115 mm 3542.00g 37.96 dm

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{Ze obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produkt{. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnoveéjsi vydani.
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13076632
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13130337
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13016007
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13016009
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-11986589
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-11986592

	DATOVÝ LIST PRODUKTU  SubstiTUBE T8 HF Pro 20 W/3000 K 1500 mm
	SubstiTUBE T8 HF PRO | LED trubice pro elektronické předřadníky (ECG), netříštivé
	Oblasti použití
	Výhody výrobku
	Vlastnosti výrobku
	TECHNICKÉ ÚDAJE
	ELEKTRICKÉ ÚDAJE
	Fotometrická data
	Technické údaje světla
	ROZMĚRY A HMOTNOST
	TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY
	Životnost
	DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA
	SCHOPNOSTI
	CERTIFIKACE A NORMY
	KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI
	LOGISTICKÉ ÚDAJE
	Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

	Bezpečnostní informace
	KE STAŽENÍ
	LOGISTICKÉ ÚDAJE
	VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI



