Produktova stranka
Vlastnosti

A9E21180

fazové ridici relé iRCP -8 A -400 V 50/60 Hz -

1 prepinac

Doplriky

[le] jmenovity pracovni proud

Zakladni popis

Rada produkt Acti9

Oznaceni vyrobku Acti 9 iRC

Typ produktu nebo Kontrolni relé
soucasti

Kratky nazev zafizeni iRCP

Pouziti zafizeni Fazové kontrolni relé
Umisténi signalizacnich 1Viz

kontaktu

8 A pii 250 V AC (cos ¢ = 1)

Mistni signalizace

Cervena LED pro poruchu
Hlasi vypadek nebo reverzaci faze
Zelena LED pro zapnuti

Typ nastaveni

Mezni hodnota pro vypnuti

Oto¢na packa: asymetricky
Zvoleny pfipojenim: rozsah méreni

5...25 % Us fazova asymetrie

Hystereze 5%

Rozsah ¢asového zpozdéni 0,3s

Chyba pfesnosti +/-10 %

[Us] jmenovité napajeci napéti 400 V AC 50/60 Hz
Spotieba ve VA 3 VA

Montazni rezim Pevna

Upevnéni 35 mm symetricka DIN lista
Rozte€¢ 9 mm 4

Vyska 88,1 mm

Sitka 36 mm

Hloubka 67 mm

Hmotnost pristroje 0,21 kg

Barva Bila

PFipojeni - svorky

Tunelové svorky (horni nebo dolni) 6 kabel(y) 1,5 mm? pevny

Prostfedi

Stupen kryti IP IP20
Provozni teplota -5...55°C
Teplota okoli pro uskladnéni -40...80 °C
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 4,200 cm
Sitka baleni 1 8,000 cm
Délka baleni 1 9,200 cm
Hmotnost baleni 1 228,000 g
Typ baleni 2 S02

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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Pocet jednotek v baleni 2 36

Vyska baleni 2 15,000 cm
Sitka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 8,590 kg

Nabidka udrzitelnosti

Nafizeni REACh 7

REACH free of SVHC ANO

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami

Mercury free ANO

RoHS exemption information 7]

Nafizeni China RoHS &

WEEE Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni

sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl




