
EZS - Elektronické zabezpečovací systémy

JA-112R
sběrnicové radio pro JA-100+

Kód zboží: 2604-207

Rozměry: š 35 x v 132 x h 15

Prostředí: vnitřní: -10 až40°C

Stupeň zabezpečení: 2-nízké/střed.

Značka: JABLOTRON

Záruka: 24 měsíců

Rádiový sběrnicový modul JA-112R slouží k připojení všech bezdrátových zařízení systému JABLOTRON 100+. Pro
dokonalé pokrytí zabezpečeného prostoru lze instalovat do systému až 3 moduly JA-112R.
Výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K, JA-107K a novým opakovačem JA-151R (i starší verzí opakovače
JA-150R).  Jedná se o modernizovaného nástupce modulu JA-111R. Zachovává si stejné rozměry a instalační zvyklosti.
Balení obsahuje samotnou DPS a propojovací kabel. Kompatibilní plast: PLV-JA111R.

Technické parametry
Typ modulu: radiový přijímač/vysílač

Napájení: ze sběrnice ústředny: 12 V (9…15 V)

Proudový odběr: max. 80 mA

Frekvence: 868,1 MHz

Připojení k ústředně: svorkovnice (součástí krytu PLV-JA111R)

Dosah: cca 500 m (volný terén)

Připojení k ústředně: konektor I-BUS

Programování: F-Link 1.4.0 a vyšším


