Technicky list vyrobku

KOS

CESKY VYROBCE SVITIDEL
Vestavné kruhové LED svitidlo

(4] E{!{H W v = E)ﬁ MODUS SPMN 1350/1550/1750/19501Im -

4000K ) W | 12/15/17/19W, vestavné, LED 840,
mikroprizmaticky kryt, primér 210mm, do vyrezu
190mm, 350/400/450/500mA

Koéd: SPMN2000KN4/E190/NDMULTI
EAN: 8596099151621

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické Gcinnosti C

Vlastnosti svitidla

Kategorie produktu: Downlighty a svétlomety Svételny tok (lm): 1950

Prikon svitidla (W): 19 Ucinnost svitidla (Lm/W): 103

Doba zivotnosti L70/B50 (h): 100000 Stupen kryti IP: IP54

Barva korpusu: Bila Povrchova Uprava: Praskové lakovani

Material korpusu: Ocel

Se zdrojem: Ano

Vestavna montaz: Ano Nastavitelnost: Nenastavitelné

Vyrobeno v Ceské republice: Ano Stupen kryti IP II: IP20

Svételny zdroj

Typ zdroje: LED Barva svétla (K): 4000

Index podani barev CRI: 80-89 Vyménitelnost: Svételny zdroj vyjmutelny,
vymeénitelny driver

Kod svételného zdroje: 1990480384006 Trida energetické Gcinnosti: C

Opticky systém

Opticky systém: KN Vystup svétla: Primé

Distribuce svétla: Symetrické Material krytu: Strukturovany plast
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Rozmeéry
Vnéjsi primér (mm): 210 Vestavny prumér (mm): 190

Hmotnost (kg): 0,9

Elektrické vlastnosti

Nominalni napéti (V): 220...240 Nestmivatelné: Ano
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