
EVS - Elektronické vstupní systémy

9152101W
IP Safety  1 tlačítko, 10W reproduktor.

Kód zboží: 0102-969

Rozměry: 109 x 217 x 83 mm

Prostředí: venkovní, IP69K, -40 až
55°C, IK10

Značka: 2N

Záruka: 60 měsíců

IP Safety 1 tlačítko, 10W reproduktor.Certifikace IP69K a IK10.

Technické parametry
Typ zařízení: Interkom

Modularita: Ne

Design dveřní stanice: 2N® IP Safety

Montáž: Povrchová / zápustná / na stojan

Barva: Oranžová

Stupeň krytí: IP69K

Mechanická odolnost: IK10

Provedení: Hliník

Počet vyzváněcích tlačítek: 1

Napájení: PoE (802.3af)
externí 12 V DC / 2 A

Konektivita: Ethernet 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ45



Kamera: Ne

Audio vstup: 2 integrované mikrofony

Audio výstup: Integrovaný reproduktor 10W

Výstup pro dveřní zámek: 2 (1x relé, 1x napěťový výstup)

Napájení zámku: z PoE / z ext. napájení

Digitální vstupy: 1 (napěťový i bezpotenciálový)

Tamper: Pomocí 9151010

Možnost Bluetooth: Ne

Možnost QR kódu: Ne

Možnost RFID: Ne

Možnost klávesnice: Ne

Možnost biometrie: Ne

Možnost displeje: Ne


