Produktova stranka MTN644992
Vlastnosti KNX modul binarnich vstupll REG-K/4x230

| Green
] T

xqoreen
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Zakladni popis

Vyrobkova fada KNX
Typ produktu nebo Binarni vstup
soucasti
Typ sbérnice KNX
Doplriky
Total number of 18 mm modules 2,5
Montaz pfipojovaciho zafizeni DIN lista
[Ue] jmenovité pracovni napéti 230 V AC 50 Hz
Pocet vstupli 4
Typ vstupu Binarni ‘é
V. 3
Mistni signalizace LED E
38
s%
Prostfedi f§§
Stupef kryti IP IP20 2 5
2
Jednotky baleni e
Typ baleni 1 PCE 225
Pocet jednotek v baleni 1 1 . E %é
Vyska baleni 1 6,7 cm 2358
Sitka baleni 1 7,3 cm 3885
el
Délka baleni 1 9,6 cm 282X
N o8
Hmotnost baleni 1 156,0 g 2 2 % E
Typ baleni 2 S03 fsos
= 3N 5
Pocet jednotek v baleni 2 30 83 -8
Vyska baleni 2 30,0 cm 8258
< 28 8F
Sitka baleni 2 30,0 cm 228 %
Délka baleni 2 40,0 cm 8033
Q235 c
Hmotnost baleni 2 5,17 kg §§§§
1423
SEEe
Nabidka udrZitelnosti §:§ 2
O £ 0N
Stav udrzitelné nabidky Green Premium produkt {'_?% g 8
T 55 =
Nafizeni REACh & 3355
S§EE
REACHh free of SVHC ANO é ;% 5
v . EERT)
Smérnice EU RoHS V souladu & §§§§
Toxic heavy metal free ANO 2853
225
Mercury free ANO §8% £
2582
RoHS exemption information 7 2 %S w
EosSE
EC8Ra
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Nafizeni China RoHS &

Informace o zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus &

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynl pro zvlastni

WEEE
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1311021EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1311021EN

