Schodistové LED svitidlo
EAN: 5905339391254 Kanlux 39125 EXIN LED PIR O GR-WW
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



PARAMETRY VYROBKU

Jmenovité napéti [V]

Jmenovita frekvence [Hz]

Maximalni vykon [W]

Svételny tok [Im]

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy
Barva svétla

Svételna Gcinnost [IM/W]

Typ diody

Integrovany LED zdroj svétla

Index podani barev

Zivotnost [h]

Pocet cykll zap/vyp

K zabudovani do zdi

Misto pouziti

Stupen kryti IP

MozZnost spoluprace se stmivacem

Kategorie produktu podle nafizeni 2019/2020/EU

Vyska [mm] 48
Délka vodice [m] 0.1
Pramér [mm)] 80
Pozadovany prameér montazni =
krabicky [@mm]
. . k zabudovani
Misto montaze .
do zdi
Rozméry montazniho otvoru [mm] 60

o volné konce
Typ pfipojky

kabell
Mérna jednotka kus
ZpUsob baleni 100
Pocet kusU v druhém baleni 1
Pocet kusl v hromadném baleni 100
Cista jednotkova hmotnost [g] 120
Gramaz [g] 163.5
Hmotnost kusu brutto [g] 154
Délka jednotkového baleni [cm] 85
Sitka jednotkového baleni [cm] 85
Vyska jednotkového baleni [cm] 85
Hmotnost kartonu [kg] 16.35
Sitka kartonu [cm] 36
Vyska kartonu [cm] 46
Délka kartonu [cm] 44
Objem kartonu [m?3] 0.072864
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ROZMERY A MONTAZ PARAMETRY CIDLA

Typ ¢idla PIR
Wykrywanie ruchu ano
Dosah ¢idla [m] max 2
Detekéni Uhel ¢idla [°] H120
Doba Cinnosti ¢idla [sekunda-minuta] 30--
Nastaveni Urovné intenzity osvétleni, <50
pfi niz Cidlo detekuje pohyb [IX]
MATERIAL A KONSTRUKCE
Barva Seda
» hlinikova
Materidl korpusu -
slitina

Materidl difuzoru plast
TFida ochrany pred Urazem |
elektrickym proudem
Ksztatt kulaty
Minimalni vzdalenost od

. ) . 0,im
osvétlovaného objektu
Rozsah okolnich teplot, kterym muze 15235
byt vyrobek vystaven [°C]
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