List technickych udaju
FireBox T100ED s vnéjSim upevnénim

Vyr. &. 7205540

Bezhalogenové odbocnd krabice s pfedem namontovanym mékkym ndsuvnym tésnénim,
schvalena pro zachovani elektrické funkénosti dle DIN 4102, ¢ast 12. Doba zachovani funkénosti
az 90 minut.

Barva: OranZové pastelova.

PIné smontované pfipojovaci jednotka sestévajici ze svorek z vysoce odoIné specidlni keramiky a
oznaceného ochranného vodice. Dodavka se dvéma protipozarnimi Sroubovymi kotvami MMS
6x50 pro upevnéni k vnéjsim prilozkam bez potieby pouziti hmozdinek.

Jmenovity priifez napajeciho kabelu: max. 6 mm?, datovy kabel se Zilou do @ 0,8 mm. Maximalné
tfi pevné médeéné vodice 1,5 mm?2 na kazdém svorkovém misté.

Vysoky stupen kryti IP66, tfida odolnosti proti mechanickym razim 1K08.

Podrobnosti o typech kabeli a jejich vyrobcich naleznete v odpovidajicim schvaleni.

PP Polypropylén

Dodatkovy text k vyrobku - upo- | Pocet svorkovych mist v€. svorky ochranného vodice
zorneni Vnitfni rozméry: 136x102x57 mm
C.wr. 7205540

Typ T100ED 65 A

Oznaceni 1 Odbocné krabice

Oznadeni 2 pro zachovani funkénosti

Rozmér 150x116x67

Barva oranzovd

Cislo RAL 2003

Materidl Polypropylén

Zkratka materidlu PP

Nejmensi prodejni mnozstvi 1,00 kus

Hmotnost 38,50 kg/100 ks
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Vyr. &. 7205540

Délka 150,00 mm
Sitka 116,00 mm
Vyska 67,00 mm
Vnitfni rozméry 136x102x57 mm
Rozmér DxSxV/ 150x116x67 mm
Rozmér 150x116x67 mm
BG 1w Moznost fazeni O
7 Pocet vstupli 10,00
ol 12 Potiet svorek 5,00
Al - Druh priichodky pouzdra Stupnovitd membrana s moznosti odriznuti
Jmenovité izolaéni napéti Ui 690,00V
Osazeni Svorka
150 ‘ Vrchni dil netransparentnf
} 162 Upevnéni vika Sroubovany
‘ 182 Vjvody 8% M25
2 xM32
Vstup zezadu 0

Provedeni zkouSené pro prost- | O
redi s nebezpecim vybuchu

Tvar hranaty
Zachovani funkénosti (ETIM) E90
Pro Ex zony bez
Pro prostiedi s nebezpe¢im bez
vybuchu plynu

Pro prostfedi s nebezpe¢im bez
vybuchu prachu

Bez obsahu halogenti 4]

Se stinénim 0

S vickem Ano

S vikem 4]
Zpisob montéze Na omitku
Jmenovity prifez 6,00 mm?
Jmenovité napéti 660,00V
Stupen kryti P66
Plombovatelné O
Nérazuvzdorny O
Transparentni viko 0

Odolné proti povétrnostnim vii- | O

vum
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