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SWITCH TO THE FUTURE

Impulsné ovladané spinace
(krokova relé)
16 A

ovladani zaluzii,
rolet

ovladani
osvétleni
obyvacich pokojti

ovladani
osvétleni
lozZnic

ovladani
osvétleni
chodeb




Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho ozndmeni provadét zménu cen, vlastnosti, specifikace, vzhledu a pouzitelnosti.
FINDER nepfejima zaddnou odpovédnost za mozné chyby nebo nedostate¢né informace v tomto dokumentu.
Pii odchylkach mezi tisténym a online obsahem je rozhodujici aktualni verze.



RADA 20

SpinaCimpulsné ovlddany (krokové relé), 16 A

impulsné ovladany spinac 1-kontaktni
nebo 2-kontaktni
Typ 20.21
-1Z/16 A
Typ 20.22/24/26/27/28
- 27/16 A podle poradi krokd
Typ 20.23
-1Z+1R/16 A
e 7 rGzny ch sledd spinani kontaktd
« civky ACa DC
* dle CSN EN 60601-1 2 x MOPP
* spindni osvétleni, zaluzii apod. tlacitkem
* bez ovladaciho napéti ziistane vystupni
kontakt v poslednim stavu *1Z/16A °*2Z/16A *1Z+1R/16
* zkusebni tlacitko a mechanicka indikace e postup krokl na dalsi strance
* kontakty bez Cd
e Sitka 17,4 mm
* na DIN-Iistu CSN EN 60175 TH35 Al i A1 1| T A1 1| 3
20.21/22/23/24/26/27/28
Sroubové svorky
A2 2 A2 2 4 A2 2 4
EVG" = elektronicky pfediadnik
KVG®@ = konven¢ni prediadnik
rozméry na strané 5
Kontakty
Pocet kontaktl 12 27 1Z+1R
Max. trvaly proud /max. spinany proud A 16/30 16/30 16/30
Jmenovité napéti /max. spinané napéti V AC 250/400 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 4000 4000 4000
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 750 750
Pripustné zatizeni:
zarovky a halogen. zarovky (230V) W 2000 2000 2000
zafivky s EVG" W 1000 1000 1000
zéfivky s KVG@ W 750 750 750
Usporné zarivky W 400 400 400
LED (230V) W 400 400 400
halogen. zarovky nebo LED s EVG" W 400 400 400
halogen. zarovky nebo LED s KVG®@ 800 800 800
Min. spinany vykon mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Standardni material kontaktQ AgSnO, AgSnO, AgSnO,
Civka
Jmenovité V AC (50/60Hz) 8-12-24-48-110-120-230-240
napéti VDC 12-24-48-110 12-24-48-110 12-24-48-110
Jmenovity pfikon AC/DC VA (50Hz)/W 6,5/5 6,5/5 6,5/5
Pracovni rozsah AC (0,85...1,1) Uy (50 H2)/(0,9...1,1) Uy (60 Hz)
vV DC (0,9...1,1) Uy (0,9...1,1) Uy (0,9...1,1) Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost AC/DC pocet sepnuti 300103 300103 300103
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100-10° 100-10° 100-10°
Min./max. doba sepnuti ovladani 0,1s/1 h (dle CSN EN 60669) 0,1s/1 h (dle CSN EN 60669) 0,1s/1 h (dle CSN EN 60669)
Napétova pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50us) kv 4 4 4
Teplota okoli °C -40...+40 -40...+40 -40...+40
Kryti IP 20 IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani))
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RADA

2 RADA 20

SpinaCimpulsné ovlddany (krokové relé), 16 A

Objednaci kod

Priklad: fada 20, spina¢ impulsné ovladany, 2Z/16 A, napajeni 12 V DC, material kontaktt AgSnOs..

4 0 O0 O

2 0.2 2.9.01 2.

fada material kontakti
0=AgNi
typ 4 = AgSnO, (standard)

2 = na DIN-listu CSN EN 60175 TH35

jmenovité napéti civky

pocet kontaktt viz tabulka
1=1Z,16A
2=27,16 A druh napéti
3=1Z+1R, 16 A 8 =AC (50/60 Hz)
4 =27 nebo 2Rnebo 1Z+ 1R,16 A 9=DC
6 =27 nebo 2Rnebo 1Z + 1R,16 A
7 =2Z nebo 2Rnebo 1Z+ 1R, 16 A
8 =2Znebo 2Rnebo 1Z+ 1R,16 A
Vseobecné udaje
Izola¢ni vlastnosti
Napétova pevnost
mezi A1-A2 a kontakty V AC | 3500
mezi rozepnutymi kontakty V AC | 2000
mezi sousednimi kontaktnimi sadami ~ V AC | 2000
Dalsi udaje
Vyzafovani tepla do okoli pfi
jmenovitém proudu a nevybuzené civce W | 1,3(20.21, 20.23, 20.28) 2,6(20.22,20.24, 20.26, 20.27)
@ Utahovaci moment Nm | 0,8 08
privody civky privody kontaktt
Max. prarez privodi drat lanko drat lanko
mm?| 1x4/2x2,5 1x25/2x25 1x6/2x4 1x4/2x25
AWG | 1x12/2x14 1x14/2x14 1x10/2x12 1x12/2x14
Doporuceni pro max. dobu sepnuti ovladani:
pro dobu sepnuti ovladani delsi nez 20 min je z diivodu lepsi ventilace vhodné dodrzet vzdalenost 9 mm od vedlejsich pfistrojd
nebo neprekracovat 50 % doby sepnuti spinace pfi dobé sepnuti ovldadani 10 min.
Civka
DC provedeni
Jmenovité Kod Pracovni rozsah Odpor Proud T Pocet Postup kroku
napéti civky yp krokt 1 2 3 4
UN Umin Umax R 1 | 7
20.21 2
v Y Vv Q mA \
12 9.012 10,8 13,2 27 440 [ 7 ?‘
24 9.024 21,6 26,4 105 230 20.22 2 \ \
48 9.048 43,2 52,8 440 110 | |
110 9.110 99 121 2330 47 2023 2 \ 7 h
AC provedeni 20.24 4 \I \l 7 ?‘ \I 7 ?‘\I
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Odpor Proud
sti ivk I |
napéti civky 2026 3 \ \ ?‘\ 7 ?‘
UN Umin Umax R 1
\Y \% \% Q A (N |
m 2027 3 \ ) 7 ?’ ?‘\
8 8.008 6,8 8,8 4 800
12 8.012 10,2 13,2 7.5 550 I | (BN
it IR AMEAYARIAY
24 8.024 204 26,4 27 275
48 8.048 40,8 52,8 106 150
110 8.110 93,5 121 590 64
120 8.120 102 132 680 54
230 8.230 192 253 2500 28
240 8.240 204 264 2700 27,5
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SpinaCimpulsné ovlddany (krokové relé), 16 A

Schéma pripojeni
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Priklad stejného napéti na civce i kontaktech.
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Priklad rozdilného napéti na civce i kontaktech.
(ovladani na A1-A2 24V AC a napéti svitidel 230V AC)

(230V AQ)
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U RADA 20
20 SpinaCimpulsné ovlddany (krokové relé), 16 A

Prislusenstvi
pro provoz pfi 230 V AC s prosvétlenymi tlacitky s doutnavkami
- 32 R PRER
A1 1 3
N
o
o
S
o
IS
A2 2 4
0
« 5
2038
typ 026.00 (kondenzator) priklad pripojeni kondenzatoru, typ 026.00
zalité provedeni, pfipojovaci kabely délky 75 mm kondenzator je zapottebi pro ovladani pomoci az 15 prosvétlenych
tlacitek (max. 1,5 mA/230V), pfipojuje se paralelné k civce impulsné
ovlddaného spinace
Adaptér na panel, Sitka 17,5 mm 020.01
020.01

I1zola¢ni deska, Sedy plast, Sitka 9 mm, na DIN-listu - pro oddéleni 022.09

od dalsich krokovych relé nebo jinych pristroji
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