DATOVY LIST PRODUKTU
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT

TruSys® FLEX VERY WIDE | Vlozky do svitidel s velmi Sirokym rozloZenim svétla, az 175 Im/W

Oblasti pouziti

— Pfima nahrada za svitidla se zarivkami
— Prlmyslové haly, vysoky regélovy sklad, Zelezarstvi
— Diskontni prodejny, supermarkety

PERFOR-
CLASS

Vyhody vyrobku

— Siroké vyzarovani svétla pro osvétlovani prostor

— Snadna instalace, pro zapojeni neni tfeba zadného naradi

— USetfena energie i financni prostredky

— Flexibilni aplikace diky fadé balickl s rliznymi svételnymi toky a vyzarovacimi Uhly
— bleta zaruka

Vlastnosti vyrobku

— Velmi Siroky uhel vyzarovani: 120°

— Nacvaknuti diky chytrym "click" svorkam

— Svételny vykon: az 175 Im/W

— Pevné svételné uzavéry

— Verze svitidel jsou k dispozici s driverem DALI-2 on-off nebo loT-pfipraveno
— Télo z ocelového plechu

— Material CoCek: PMMA

— TFida ochrany: IP40
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 50,00 W
Jmenovité napéti 220...240V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 160,000 mA
Nabéhovy proud 32 A
Doba nabéhového proudu Ths0 182 ps
Max. pocet svitidel na jistic B16 13
Maximalni pocet svitidel na jistic C10 A 10
Maximalni pocet svitidel na jistic C16 A 17
Uginik A 20,95
Celkové harmonické zkresleni <15%

Trida ochrany

Provozovani

Integrated LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 8600 Im
Svételna ucinnost 175 Im/W
Teplota chromatiénosti 4000 K
Barva svétla (oznaceni) Studena bila
Index podani barev Ra >80
Standardni odchylka sladéni barev 3 sdcm
Nemiha (bez flickeru) Ano
Mérena veliCina blikani (Pst LM) <1
Mérena velicina stroboskopické efektu (SVM) <0.4
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RG1
Vyzarovaci Uhel 120 °

Cervna 12, 2025, 15:06:55
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT

© 2025, LEDVANCE GmbH. VSechna prava vyhrazena
Strana2z7



DATOVY LIST PRODUKTU

E(0°) 9875
298 E(C90)  64.3° 404
05 . E(CO) 57.3° 781 90e 00
~
E(0°) 2469
418 E(C90)  64.3° 101 75 754
1.0 ) E(CO) 57.3° 195
100
E(0°) 1097
623 E(C90)  64.3° 45 60° 509
1.5 -6 E(CO) 57.3° 87
150
E(cho 64.3° 652
20 g3t Egcm ) 57.3° 49 5
45° 459
03p 0wy %
25 07 E(CO) ¥ 31
300
E(0°) 274
12,47 E(C90)  64.3° 11
3.0 9.35 E(CO) 57.3° 22 30° 15° 0° 15° 302
Distance [m] Cone diameter [m] llluminance [Ix] cd/klm n=100 %
C0/C180 (Half beam angle [*]: 114.6°) C0/C180
—— €90/C270 (Half beam angle [°]: 128.6°) —— (C90/C270
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL W TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL W
ROZMERY A HMOTNOST
Délka 1500,00 mm
Sitka 77,70 mm
Vyska 39,40 mm
Véaha vyrobku 1700,00 g

4mm

§ _'_;39;
1500mm 77.7mm

TRUSYS FLEX luminaire - clear

MATERIALY A BARVY
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DATOVY LIST PRODUKTU

Barva produktu Bila
Barva téla svitidla Bila
Vyrobni material Steel

Vyrobni material obalu

Polymethylmethacrylate (PMMA)

Material povrchu vyzarujici svétlo

Akrylatové skio (PMMA)

Test zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -25...+40 °C

Skladuite pri teplotach od... do -40...+80 °C

Typ zapojeni Z4suvné piipojeni
Druh ochrany IP40

Tfida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO4

Stmivatelné Ne

Typ montéze Zavésné/Povrchové

Misto montaze

Montéazni kolejnice

Prostfedi aplikace Indoor

Nastavitelny Ne

Se svételnym zdrojem Ano

Replaceable light source Ne
Zivotnost

Stredni doba zivota L70/B50 @ 25 °C 100000h 1

Stfedni doba zivota L80/B10 @ 25 °C 76000 h 1)

Jmenovita zivotnost L80/B50 pri 25 °C 89000 h

Stredni doba zivota L90/B10 @ 25 °C 38000 h

Pocet spinacich cykld 100000

1) {jh]: L70/ B50 @ 25 °C (Ta), t[hl: L8O / B10 @ 25 °C (Ta), t[h}: L90/ B10 @ 25 °C (Ta)

PREDRADNIK
Vystupni proud 620 mA
EP - Vystupni zvinéni proudu <5%

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy

CE/CB/UKCA/ENEC/EAC
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Omezena teplota povrchu

Ano

Bezpecné pii zasazeni micem

Vyménitelny LED modul

Bez moznosti vymeény

Vybava / prisluSenstvi

— Montazni kolejnice s pevnym integrovanym 5zilovym a 8zilovym kabelem

KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
Y . - “ .
PDF Navod k pouZiti / bezpecnostni pokyny TRUSYS FLEX P RAIL
Y . _— “ .
PDF Navod k pouZiti / bezpecnostni pokyny TRUSYS FLEX ON OFF 840
Y (L .
PDF Pravni informace Light Source Insert Trusys Flex On Off
Y (L .
PDF Pravni informace Legal insert TRUSYS FLEX ON OFF
Y (L '
PDF Pravni informace Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y o . ' .
PDF Prohlaseni o shodé CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
Y o N ' .
PDF Prohlaseni o shodé UKCA UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
Y e "
PDF Prohlaseni o shodé UKCA TRUSYS FLEX
Y e
PDF Certifikaty ENEC TRUSYS FLEX P ON OFF

Soubory fotometrickych a svételnych navrhii

Nazev dokumentu

Soubor [ES (IES)

TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT

Soubor LDT (Eulumdat)

TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT

Soubor ULD (DIALuX)

TRUSYS FLEX P 50W 840
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13076911
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13076911
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13164056
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13164056
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13073943
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13073943
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13076891
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13076891
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13097034
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13097034
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13097035
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13097035
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13099647
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13099647
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13137023
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13137023
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087571
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087571
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087631
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087631
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13130992
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13130992
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Soubory fotometrickych a svételnych navrhi

Nazev dokumentu

Soubor ROLF (RELUX)

TRUSYS FLEX P 50W 840 VW

Soubor UGR (tabulka UGR)

TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT

Kfivka rozloZeni svétla typu kuZzel

TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT

Krivka rozlozeni svétla typu polarni

TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT

CAD/BIM soubory Nazev dokumentu
e | BIM Revit 3D TRUSYS FLEX
e | CAD STEP 3D TruSys FLEX
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x Sitka x vySka) Hruba hmotnost Objem
Folding box 3
4058075771444 1 108 mm x 1,534 mm x 102 mm 1875.00 g 16.90 dm
Shipping box 3
4058075771451 1,547 mm x 218 mm x 231 mm 8293.00 g 77.90 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni miZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktd. Pri objednavani zadavejte jednotky baleni nebo ndsobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13131765
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13131765
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13076071
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13076071
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13075815
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13075815
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13075963
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13075963
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13103325
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13103325
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13101448
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13101448
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Reference / Odkazy

— Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Zze pouzivate nejnovejsi vydani.
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