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Warning! The operation, installation and servicing of this product must be carried out by a qualified electrician, following installation standards and safety regulations.
Before operating the contactor, make sure that the control voltage supply corresponds with the coil marking. Wrong control voltage can damage the coil. Do not touch
live parts. Danger!

Warnung! Die inbetriebnahme und die installation des vorhandenen Gerates sowie jegliche Wartungsarbeiten miissen durch einen Fachelektriker, der die anerkannten
technischen Regeln, die Montagenormen und die Sicherheitsvorschriften beachtet, durchgefiirt werden. Vor Inbetriebnahme der Schiittze priifen ob Steuerspannung
am Verwendungsort mit den aufgedruckten Spulendaten tUbereinstimmt. Der Anschluss einer anderen Steuerspannung kan zur Zerstérung der Spule fiihren.
Spannung filhrende Teile nicht beriihren. Lebensgefahr!

Advertissement! La mise en ceuvre et l'installation de cet appareil et toute intervention doivent étre affectuées par un électricien professionnel appliquant les normes
d'installation et les réglements de sécurité. Avant la mise en marche des contacteurs, vérifier que la tension du circuit de controéle correspond bien aux indications de la
bobine. Le raccordement d'une tension différente peut mener a une destruction de la bobine. Ne pas toucher les pieces sous tension. Danger de mort!

Varning! Igangsattning och installation av apparaten samt alla ingrepp bor utféras av en kompetent elektriker enligt alla gallande installationsnormer och sakerhetsregler
Kontrollera fore installation av kontaktorn att aktuell manéverspanning éverensstdmmer med spolens markdata. Felaktig mandverspéanning kan skada spolen.
Ber6ring av spanningsférande delar ar forenat med livsfara.

Avvertenza! La messa in opera, l'installazione di questo apparecchio ed ogni tipo di intervento devona essere effettuati da un elettricista professionista il quale applichi
le regole del mestiere, le norme di installazioneed i regolamenti di sicuezza. Prima della messa in servizio del contattore, verificare che la tensione del circuito di
comando corrisponda esattamente a quella indicata sulla bobina. L'alimentazione con una tensione diversa, puo provocare la distruzione della bobina.

Non toccare le parti attive. Pericole de vita!

Advertencia! La instalacion y puesta en marcha de este aparato, asi como cualquier intervencion, deben realizarse por un electricista profesional que aplique las
normas de instalaciones eléctricas y la reglamentacion de seguridad. Antes de la puesta en servicio del contactor, comprobar si coinciden la tensién de mando que va
aplicar con los datos impresos en la bobina. La conexion de otra tension de mando puede destruir la bobina. Las partes bajo tension no deben tocarse.

Peligro de muerte!

Varoitus! Tadman laitteen kayttdminen, asennus ja huoltaminen vaatii ammattihenkilon. Seuraavia asennusmaarayksia ja turvaohjeita tulee noudattaa. Ohjausjannitteen
ja kontaktorin kelaan merkityn jannitteen yhteensopivuus tulee varmistaa enne kayttdnottoa. Epéasopiva kayttjannite saattaa vioittaa kelaa. Ala koske janniteisiin osiin.
Vaara!
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OcTtopoxHo! Onepaumu no ycTaHoBKe, 06CNYKMBaHUIO U paboTe C U3genvem LOMKHbI OCYLLECTBAATLCA TONBKO KBaNMGULMPOBAHHBIM 3NEKTPUKOM, B COOTBETCTBUMN
C YCTAaHOBOYHbIMM CTaHAApTaMu 1 TpeboBaHMAMYK No 6e3onacHoCTy. MNepen UCMONb30BaHNEM KOHTaKTopa yoeauTech, YTo HanpsXXeHne ynpaBneHns COOTBETCTBYET
MapKVpoBKe Ha KaTyLiKe ynpasneHus. MoAaaya HECOOTBETCTBYIOLLErO HaMPAXEHWA NUTaHUA MOXET NOBPeAUTb KaTyLIKy KOHTaKTopa. He KacaiTecb ToKoBefAyLwmx
yacTen — 37O onacHo!

ABB AB, Control Products

SE-721 61 Vésteras, Sweden “ I. I.
Telephone +46 21 32 07 00

Telefax +46 21 12 60 01 " I' I.
www.abb.com/lowvoltage
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General

AF-Contactors are fitted with an electronic coil interface. For a given coil, this interface allows the contactor to accept a very wide voltage range. The contactor can

also be controlled by separate logic control signals from for instance a PLC. Selection of control method is done with switch S1. Control by switching voltage on A1

and A2 requires the switch in position B while control with logic signals requires the switch in position A. Use of logic control signals also requires a steady supply voltage
on A1 and A2 within the rated voltage range.

Control by switching voltage on A1 and A2 (switch S1 in position B default factory setting)
Operation of AF-contactors can be done as with conventional contactors by applying and removing voltage on A1 and A2.

Control with logic control signals (switch S1 in position A)

Use of the logic control signals also requires a steady voltage on terminals A1 and A2 within the operational limits. Minimum pulse lenght for opening and closing: 7 ms.
The function of the logic control signals will no longer be guaranteed when the logic on A1 and A2 is removed. The logic control signals operates with 24 V DC and
consist of two control signals (ON and OFF_N) and a common reference (COM). To close the contactor it is enough with a control pulse at ON and to open it a removal
of voltage from OFF_N.

+24V Supply voltage Supply voltage Position
+24 'V
Start I— = IAt1 tIAz IA1 IA2 Contactor
\ X8 ontactor Start x5 Contactor closed T
1 ON 1 ON
Stop Contactor
Stop a 5] OFF_N [ | OFF_N open
3{ COM ov 3{ Com -
[
o ) Control
Relay Relay T Low Hllgh voltage
95 95| 11 Normal range
! I Operationalrange
—_—
96! 96 Pt
ov ' 85% of lower voltage range level
Note: Emergency stop should disconnect A1 and A2 Note: Emergency stop should disconnect A1 and A2 55% of lower voltage range level

When used with switches the wiring can be done
according to diagram above.

When used with transistor outputs the wiring can be done
according to diagram above.

24V DC Signals:
Status “1” : U=15...33V DC
| =10mA at 24V
Status “0” : U=0...5V DC
A I I
ON Il I [
0 11

OFF_N

I I
T T
1 | | |
TT T T T T T ] T
F |
Supply voltage 1 T T T T T T
on Al and A2 0 N A I A R A I
I B B T
Closed 41 | (I I (N I
Open -—Ill |_|111|_|‘|_|‘ I—Iiill L—'i -

The functions are descibed with following diagram. "1" means 24 V DC between the control signal and COM. “0” means no voltage between the control signal and
COM.The funktion is made so that ON and OFF_N can be connected in parallel for a common ON/OFF signal. In addition to these signals the funktion limits for the
supply voltage are still valid (closing at 85% and opening at 55%), which is indecated in the diagram by high and low voltage

ON OFF_N COM

PLC PEG

X5

Position

Notice. This product has been designed for environment A. Use of this product in environment B may cause unwanted electromagnetic disturbances

in which case the user may be required to take adequate mitigation measures.

According to UL 508

Use wire Cu 75 °C only.

AF400, 460: Enclosure with min. 36 by 30 by 12 inches shuld be used.

AF580, 750: Enclosure with min. 48 by 36 by 16 inches should be used and secured by at least three latches.
AF1250: Enclosure with min. 2000 x 1000 x 600 mm should be used.

UL Short Circuit Data

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than the max. symmetrical amperes at the max. voltage shown on the tables below.

AF400 AF460 AF580, AF750
Circuit | Fuse/Class | Short Circiut Voltage Circuit | Fuse/Class | Short Circiut Voltage Circuit | Fuse/Class | Short Circiut Voltage
Breaker Current Maximum Breaker Current Maximum Breaker Current Maximum
A A kA \ A A kA \ A A kA \
600 84 480 800 84 480 800 89 480
700/L 84 480 800/L 84 480 1200 42 480
600 42 600 800 42 600 1200/L 82 480
600/J 82 600 600/J 82 600 800 42 600
1000/L 30 600 1000/L 30 600 1200/L 82 600
Additional Ratings
AF400 AF460 AF580 AF750
Capacitor Switching 208V, 119 kvar, 330 FLA | 208V, 142 kvar, 396 FLA | 208V, 178 kvar, 495 FLA | 208V, 214 kvar, 595 FLA
240V, 137 kvar, 330 FLA | 240V, 164 kvar, 396 FLA | 240V, 205 kvar, 495 FLA | 240V, 247 kvar, 595 FLA
480V, 274 kvar, 330 FLA | 480V, 329 kvar, 396 FLA | 480V, 411 kvar, 495 FLA | 480V, 494 kvar, 595 FLA
600V, 343 kvar, 330 FLA | 600V, 410 kvar, 396 FLA | 600V, 514 kvar, 495 FLA | 600V, 618 kvar, 595 FLA

After a short circuit, ensure that the quarter turn screws are in the correct position.
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Allgemeines

Die AF-Schiitze sind mit einer Spulenelektronik ausgestattet, die einen sehr
weiten Spulenspannungsbereich ermdglicht. Es gibt zwei Mdglichkeiten die
AF-Schitze anzusteuern. Die Art der Ansteuerung ist Gber einen
Schiebeschalter am Schiitz wahlbar. Schalter in in Position B: Das Schiitz
wird wie ein herkdmmliches Schitz durch Anlegen der Steuerspannung an
die Klemmen A1 und A2 betatigt. Schalter in Position A: Die Ansteuerung
erfolgt Uber den 24V DC-Eingang. An die Klemmen A1 undA2 wird die
Versorgungsspannung fir die Spule angelegt. Der Befehl zum Ein- oder
Ausschalten des Schiitzes erfolgt dann voneiner SPS oder einer Elektronik
Uber den seitlichen 24V DC-Eingang.

Ansteuerung liber A1 und A2 (Schalter S1 in Position B,
Auslieferungszustand)

Die Ansteuerung des AF-Schiitzes kann genau so erfolgen wie bei einem
herkdmmlichen Schiitz, d.h. durch Ein- und Ausschalten der
Steuerspannung an den Klemmen A1 und A2. Die Spannungswerte, bei
denen das Schiitz anzieht bzw. abfallt sind exakt definiert. Die Einschalt-
und Ausschaltspannung sind durch die interne Elektronik festgelegt.

Ansteuerung iliber den 24VDC-Eingang (Schalter S1 in Position A)
Auch bei Verwendung des 24VDC-Eingangs muss die Spulenspannung an
die Klemmen A1 und A2 angelegt werden. Die Spulenspannung muf sich
standig innerhalb des zulassigen Spannungsbereiches befinden. Wird die
Spulenspannung abgeschaltet fallt auch das Schiitz ab. Der 24VDC-
Eingang arbeitet mit den Steuersignalen ON und OFF_N und dem Null-
Potential COM. Das Schiitz wird wird durch einen kurzen Impuls ( >7 ms )
an der Klemme ON eingeschaltet und durch eine kurze Unterbrechung der
Spannung ( >7ms ) an der Klemme OFF_N ausgeschaltet.

Schitzstellung

Schiitz
angezogen

Schiitz
abgefallen

Spulen
spannung

1100V 250V
I Normaler berejch

: Zulassiger bereich
—_—

85% der unteren Spannungsbereichsgrenze
55% der unteren Spannungsbereichsgrenze

ON OFF_N COM PLC PG

S1
[oTele] v
1 2 3 A B

Spulenversor-
+24V gungsspanung

— A1 A2

\ Schutz

X5 ON
Aus 7-

Ein

5] OFF_N

3 COM

Uberlast
95 Z relais
96

ov

Hinweis: Bei NOTAUS A1 und A2 trennen

Spulenversor-
] S
Ein Xi Oﬁchutz
Aus C 3 OFF_N
ov 3 COM
Uberlast
95 -7 relais
96
Hinweis: Bei NOTAUS A1 und A2 trennen

Schaltplan: Ansteuerung mit Kontakten

Die Funktion des AF-Schiitzes wird durch das nebenstehende Diagramm
beschrieben. "1" heisst, am Signaleingang ON bzw. OFF_N liegen jeweils
24V DC an bezogen auf des Nullpotential COM. "0" heisst, am Signaleingang
ON bzw. OFF_N liegt keine Spannung an. Die Signale ON und OFF_N kén-
nen direkt parallel verdrahtet werden, wenn das Schiitz nur ein- und ausge-
schaltet werden soll, d.h. wenn z.B. kein Uberlastrelais verwendet wird.
Zuséatzlich zu der Funktionalitat des 24V DC-Eingangs gelten die Grenzen
fiir die Spulenspannungsversorgung an A1 und A2 (Schiitz zeit an bei 77%,
Schiitz fallt ab bei 55% der unteren Spannungsbereichsgrenze). Im Dia-
gramm ist das dargestellt durch Spannung EIN und Spannung AUS.

Schaltplan: Ansteuerung mit Transistorausgangen

Hinweise. Dies ist ein Produkt fiir Umgebung A. In Haushaltsumgebung kann
dieses Gerat unerwiinschte Funkstérungen verursachen; in diesem
Fall kann der Anwender verpflichtet sein, angemessene

MaBnahmen durchzufiihren.

|
Spulenversor- 1
gungsspannung
A1/A2

Schitz

Signale am 24V DC-Eingang:
Status “1” : U=15...33V DC
1=10mA bei 24V DC
Status “0” : U=0...5VV DC
Restwelligkeit: 5%

" I I
I I I
1
I

ON

| L)
| Il

0 4= L
| 1
|

;i |—.—.—|"'II|—.—|" |

OFF_N

A
angezogen 4

abgefallen
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Selon norme UL 508

Utiliser cable Cu 75 uniquement

AF400 , 460: Coffret de taille mini 36 par 30 par 12 pouces doit étre utilisé

AF580, 750: Coffret de taille mini 48 par 36 par 16 pouces doit étre utilisé et sécurisé avec 3 verrouillages
AF1250: Coffret de taille mini 2000 x 1000 x 600 mm doit étre utilisé.

Aprés un court circuit , verifier que les vis "quart de tour ” sont en bonne position

Position
Généralités :
Les contacteurs AF ...sont équipés d’une bobine a alimentation contrélée Contacteur
qui accepte de larges plages de tensions de commande en courant alterna- fermé
tif ou continu. Ce méme contacteur peut étre aussi commandé directement
par un signal logique ( ex : automate ) .Le switch S1 permet de sélectionner
le type de commande utilisé. S1 sera en position B pour une alimentation Contacteur
des bornes A1 et A2 et en position A pour permettre la commande par sig- ouvert T

naux logiques. La commande par signaux logiques nécessite I'alimentation
en puissance de la bobine par les bornes A1 et A2.

Tension de
commande

1

1

1

1

T 1

| 1Bas Haut
1 I Plage standard
1

1

1

1

Commande de la commutation du contacteur par alimentation des
bornes A1 et A2 ( switch S1 en position B, réglage d’usine par défaut )

Le contacteur se ferme par application de la tension sur les bornes A1 et A2
comme pour un contacteur traditionnel

: Plage opérationnel range
—_—

.85% du niveau de la plage tension basse
55% du niveau de la plage tension basse

Commande de la commutation de contacteur par signaux logiques

( switch S1 en position A)

La commande par signaux logiques nécessite I'alimentation en puissance
de la bobine par les bornes A1 et A2. Temps minimum de I'impulsion pour
I'ouverture et la fermeture : 7ms Le fonctionnement n’est garanti que si les
bornes A1 et A2 sont alimentées. Les signaux logiques de commande fonc-
tionnent sous 24VDC et sont composés de deux signaux de commande

( ON et OFF_N ) et d’'une référence commune ( COM ). Pour fermer le con-
tacteur une impulsion en tension sur I'entrée ON et pour le fermer il suffit de ON OFF_N COM PLC PrC

retirer la tension présente sur I'entrée OFF_N. s1
x5 © |9 |©°
1

2 3 A B
+24V Tension d’alimentation say Tension d’alimentation
+
Marche | - IAt1a !AZ e CIAga ItAz
ontacteur arche ontacteur
X5 X5
T ON 1 ON
Arrét r 5 OFF N Arrét t 5 OFF_N
3 COM ov 3 COM
Relais Relais
95 Z 95]
96 96
ov
Note : Arrét d’urgence doit déconnecté A1 et A2 Note : Arrét d'urgence doit déconnecté A1 et A2
Schéma avec boutons poussoirs Schéma avec sorties transistors
Le diagramme ci-dessous décrit les fonctions. « 1 » correspond aux 24VDC Signal 24V DC
entre le signal de commande et COM, « 0 » signifie aucune tension entre le Status “1” : U=15...33V DC
signal de commande et COM. ON et OFF_N peuvent étre connectés en par- | =10mA at 24V
alléle afin de permettre un signal commun OFF/ON. De plus, la plage de ten- Status “0” : U=0...5V DC
sion acceptée pour I'alimentation en puissance sur A1 et A2 reste valide A
(fermeture a 77% et ouverture a 55%) , indiqué sur le diagramme par tension 1411 | [ —— | |
haute et basse. ON 0 [ | [ | |
T -
[ [

| T A I A |
Notice. Ce produit a été concu pour environnement A. L'utilisation de 1 i | |—|—|—| 1 |—|—| |
ce produit dans environnement B peut causer des perturbations OFF_N 0
électromagnétiques non désirées qui, dans ce cas, peuvent obliger T
I'utilisateur a prendre des mesures d’atténuation appropriées. |

1
Tension d’ali- 1 T
menttaion sur A1 |

I
|
|
T

et A2

I

Fermé 41

Position |
Quvert -
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Enligt UL 508:
Anand endast Cu kabel 75 C.
AF400, 460: Kapsling med min.méatt 36x30x12 tum ska anvéndas.

AF1250: Kapsling med min. matt 2000x1000x600 mm ska anvandas.

AF580, 750: Kapsling med min.matt 48x36x16 tum ska anvandas och lases med minst tre Ias.

Efter en eventuell kortslutning sakerstall att laspinnarna ar i ratt position.

Generellt

AF-kontaktorer ar utrustade med ett elektroniskt spol-interface, som tillater
spolen att acceptera ett mycket brett spannings-omrade. Kontaktorn kan
aven mandvreras via separata logik-signaler fran t.ex en PLC. Val av
mandvermetod gérs med omkopplare S1. Mandvrering av kontaktorn
genom spanning éver A1 och A2 kraver att omkopplaren ar i lage B medan
mandver via logiska signaler kraver att den ar i Iage A. Logiska mandéversig-
naler kréver aven en kontinuerlig matningsspanning inom spanningsomra-
det 6ver A1 och A2.

Mandvrering genom A1 och A2 (switch S1 i ldge B, fabriksinstillning):
Mandvrering av AF-kontaktorer utfors pa samma sétt som fér en komven-
tionell kontaktor genom att koppla in resp. koppla bort spanning éver A1- A2

Mandvrering vid logiska signaler (switch S1 i lage A)

Vid anvandning av logiska mandversignaler stélls omkopplare S1 i lage A
och da kravs aven en kontinuerlig matningsspanning éver A1-A2 inom
spanningsomradet. Kortast pulslangd for till- och franslag: 7ms. Funktionen
av logiska mandversignaler garanteras inte om spanningen éver A1-A2 ar
borttagen. De logiska mandver-signalerna anvander 24V DC och bestar av
tvad mandversignaler (ON och OFF_N) och en gemensam referens (COM).
For tillslag av kontaktorn réacker det med en puls pa ON och for franslag
kopplas spanningen bort pa OFF_N.

Lage

Kontaktor
till

Kontaktor
fran 1

Manover-
spanning

Lag Hog

Mérksgénningsomréde
1 - -
. Mandévergrénser

85% av den lagre spannigsnivan
55% av den lagre spannigsnivan

Matningsspanning

+24 'V
start  |— [a1 |a2
\ X5 Kontaktor
ON
1
Stopp 7‘ 5[ OFF_N
3 COM
Rela
95| Z
96

ov
OBS: Norstopp skall franskilja A1 och A2

ON OFF_N COM PLC PBEC
X5 o o o S1 I.D_I
2 A B
Matningsspanning
+24 V
[a1 |a2
Start X5 Kontaktor
1 ON
Stopp t 3 OFF_N
ov 3 COM
Rela
95-7
96
OBS: Norstopp skall franskilja A1 och A2

Nar omkopplare anvands kan inkopplingen géras
enligt detta schema.

Funktionerna beskrivs i nedanstaende diagram: "1" betyder 24V DC mellan
mandversignalen och COM. "0" betyder ingen spanning mellan mandversig-
nalen och COM. Funktionen ar sadan att ON och OFF_N kan anslutas paral-
lellt for en gemensam ON/OFF signal. | tillagg till dessa signaler galler
funktionsgranserna for matningsspanningen (tillslag vid 77% och franslag vid
55%), vilket indikeras i diagrammet med hdg och lag spanning.

Obs. Den har produkten har konstruerats for miljoklass A. Anvandning
av produkten i miljoklass B kan fororsaka oonskade elektromagnetiska
storningar och i sa fall krévs att anvéndaren vidtar nédvandiga atgarder.

Nar transistorutgangar anvands kan inkopplingen
gobras enligt detta schema.

|
Matningsspan- 1
ning pa A1 och 0
A2

24V DC signaler:

Status “1” : U=15...33V DC
1=10mA vid 24V DC

Status “0” : U=0...5 V DC

14

0

I

ON I | |
| -
I

T
|
Position |
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In accordo con la norma UL 508:
Usare unicamente cavi del tipo Cu 75 C

AF400, 460: E’ consigliato I'uso di custodie con dimensioni almeno 36x30x12 pollici.
AF580, 750: E’ consigliato I'uso di custodie con dimensioni almeno 36x30x12 pollici che devono essere bloccate con almeno tre fissaggi
AF1250: E’ consigliato I'uso di custodie con dimensioni almeno 2000x1000x600 mm.

Dopo un corto circuito, assicurarsi che le viti da un quarto di giro siano nella posizione corretta.

Generallta

| contattori AF hanno installato un’interfaccia elettronica che comanda in
modo preciso la tensione di bobina, permettendo per una data bobina di
avere un range di tensione molto ampio. Il contattore pud essere controllato
anche da un segnale esterno proveniente per esempio da un PLC. La
selezione del metodo di controllo & realizzato tramite il selettore S1. Il con-
trollo attraverso la tensione sui terminali A1 e A2 € ottenuta con il selttore
S1 in posizione B, mentre quella tramite PLC é realizzata con il selettore su
A. L'utlizzo di un segnale logico di controllo richiede comunque una ten-
sione stabile di alimentazione, all'interno del range di tensione della bobina
stessa, sui terminali A1 e A2.

Controllo tramite tensione di alimentazione tra A1 e A2 (selettore S1 in
posizione B, settaggio di base)

Il funzionamento del contattore & del tutto identico a quello di un contattore
standard, applicando e togliendo alimentazione ai terminali di bobina A1 e
A2.

Controllo con segnale logico (selettore S1 in posizoine A)

L'utilizzo di un segnale logico di controllo richiede comunque una tensione
stabile di alimentazione, all'interno del range di tensione della bobina
stessa, sui terminali A1 e A2. Minima lunghezza dellimpulso per aprire e
chiudere: 7ms. Il funzionamento del segnale di controllo logico non & piu
garantito se viene a mancare tensione tra A1 e A2. Il segnale logico lavora
con 24Vcc e consiste in due segnali (ON e OFF_N) e di un comune (COM).
Per chiudere il contattore € sufficiente una tensione impulsiva su ON , per
aprirlo & sufficiente applicare la medesima su OFF_N.

Posizione

Contattore

chiuso

Contattore
aperto h

1

1

1

4 t }
| I Basso Alto
1 I Range normale
1

1

1

1

ILimiti di funzionamento
—

Tensione di
alimentazi-
one

85% del valore piu basso del range di tensione
55% del valore piu basso del range di tensione

ON OFF_N COM

PLC BEC

Tensione di alimentazione

+24 V
! |A1 |A2
Partenza Contattor
\ xg &
1
Arresto 7- 5 OFF N
3 COM
Relé
95 Z
96

oV
Note: Il pulsante di emergenza deve disconnettere
tra Al e A2

Tensione di alimentazione

+24 V
[a1 a2
Partenza xs5| Contattor
1 ON
Arresto l OFF N
2 —
ov 3 COM
Relé
95-7
96

Note: Il pulsante di emergenza deve disconnettere
tra A1 e A2

Quando viene utilizzato con uscite relé il cablaggio pud
essere fatto come mostrato nel diagramma.

Le funzione sono descritte nel seguente diagramma. “1” significa 24Vcc tra il
segnale di controllo e il comune COM, “0” significa mancanza di tensione tra
il segnale e COM. Il funzionamento é realizzato in modo tale che ON e
OFF_N possano essere connessi in parallelo per un comune segnale ON/
OFF. In aggiunta a questi segnali i limiti funzionali della tensione di alimen-
tazione sono sempre validi (chiusura al 77% e apertura al 55%), come indi-
cato nel diagramma precedente da alta e bassa tensione.

Avvertenza. Questo prodotto é stato progettato per I'ambiente A. L'uso di
questo prodotto nell’ambiente B puo provocare disturbi
elettromagnetici indesiderati, nel qual caso I'utilizzatore puo
dover prendere adeguate misure per loro attenuazione.

Quando viene utilizzato con uscite transistor il cablaggio pud
essere fatto come mostrato nel diagramma.

Segnali 24Vcc:
Stato “1” : U=15...33Vcc

1 =10mA a 24Vcc
Stato “0” : U=0...5Vcc

A

1 4= | |

0

I

ON I | |
T
I

OFF_N

Tensione di 1
alimentazion

Chiuso 4

Aperto

T T T
| 1
T T 1
tra A1 e A2 0 ! Lol
T T T
| 1
| 1l

I

- |
Posizione |
T
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De acuerdo a la norma UL508:
Utilice solo cable del tipo CU 75 C.
AF400, AF460: Utilice envolventes de min. 36x30x12 pulgadas

AF1250: Utilice envolventes de min. 2000x1000x600 mm.

AF580, AF750: Utilice envolventes de min. 48x36x16 pulgadas y cerrarla con al menos 3 cerrojos.

Después de un cortocircuito, asegurese que los tornillos de un cuarto de vuelta estan en la posicién correcta.

General

Los contactores AF llevan incorporada una bobina electronica. Para una
bobina determinada, esta interfaz electrénica permite aceptar un amplio
rango de tensioén. El contactor también puede ser controlado por sefiales
légicas de control desde, por ejemplo, un PLC. La seleccién del método de
control se hace mediante el switch S1. El control mediante tension de
mando en A1y A2 requiere que el switch esté en la posicion B, mientras
que el control mediante sefales légicas requiere que el switch esté en la
posicion A. El uso de sefales l6gicas también requiere la aplicacién de ten-
sién en A1y A2 de forma continua y del rango nominal marcado.

Control del contactor aplicando tension en A1y A2 (switch S1 en
posicién B, ajuste por defecto de fabrica).

El funcionamiento del contactor AF es igual al de un contactor convencio-
nal, aplicando o no la tension en A1y A2.

Control del contactor mediante sefiales de control légicas (switch S1
en posicién A)

El uso de sefiales de control I6gicas requiere también la aplicacion de ten-
sién en los terminales A1y A2 del rango nominal adecuado. La minima
duracion del pulso para la apertura o el cierre del contactor es de 7ms. El
correcto funcionamiento de las sefiales de control l6gicas no se garantiza si
no se aplica tension en A1y A2. Las sefiales de control I6gicas funcionan a
24Vcc y consiste en dos sefiales (ON y OFF_N) y un comun (COM). Para
cerrar el contactor es suficiente con un pulso en ON y para abrir el contac-
tor se debe eliminar la tension de OFF_N.

Posicién

Contactor

cerrado

Contactor
abierto 1

T
1Baja

[ e

}
Alta
I Rango normal
Rango funcionamiento
N—

Tension de

mando

85% del nivel menor del rango de tensién
5% del nivel menor del rango de tensién

ON OFF_N COM

PLC PBEC

24V Tension de mando
|A1 |A2
Start Contactor
\ x§ &
1
sop [ 5 OFF_N
3 COM
Relé
95
96
ov
Nota: El paro de emergencia debiera desconectar
AlyA2.

Se puede utilizar este diagrama si se utilizan pulsadores.

Las funciones se describen en el diagrama siguiente. “1” significa que hay
24Vcc entre la sefal de control y COM. “0” significa que no hay tensién entre
la sefial de control y COM. La funcién permite que ON y OFF_N se conecten
en paralelo para una sefial comiun ON/OFF. Ademas de estas sefiales los
limites de funcionamiento de la tension de mando siguen siendo validos
(cierre al 77% y apertura al 55%) que se indican en el diagrama como tension
alta o baja.

Nota. Este producto ha sido disefiado para ambientes A. El uso de este
producto en ambientes B puede causar perturbaciones
electromagnéticas no deseadas, en tal caso el usuario tendra que

tomar las medidas de mitigacién adecuadas.

2 A B
Tensiéon de mando
+24 'V
| [a1 |a2
Start Contactor
X on
Stop
t 3 OFF_N
ov 3 COM
Relé
95-7
96
Nota: El paro de emergencia debiera desconectar
A1y A2.
Se puede utilizar este diagrama si se utilizan salidas de tran-
sistor.
Sefiales 24Vcc:
Estado “1”: U=15...33Vcc
1 =10mA a 24V
Estado “0”: U= 0...5Vcc
1-‘_| | | | bl 1 | |
ON [ | [ R A | [
O TR e e L 5
] T T T T T T T T O A IO AR A A
| [ L L L L L L L L L
OFF_N ot_l—:_:—LA_A_l—:—LLlllllllllllll -~
TT T T T 1T 1T T T T T T T T T T T T TrITIrT
i {1 I O I B
Tensionde 1 'llllllllllll'l—.—l"'...l—ﬂ-l.l—
mando en A1
y A2 0 [ T O T O O R O B O [ N AN
‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
_ Cemado F11 o I o I
Posicion [N B | [ IR B
Abierto s SR s e T s e A e e e e e S — — B
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A DD
MADpD

UL508 mukaan:

Kayta vain Cu 75 C kaapelia.

AF400, 460: Kotelon vahimmaismitat 36x30x12 tuumaa.

AF580, 750, 1250: Kotelon vahimmaismitat 36x30x12 tuumaa, varmistettu vahintdan kolmella lukituslaitteella.
AF1250: Kotelon vahimmaismitat 2000x1000x600 mm.

Oikosulun jalkeen tulee kansien kiinnitysruuvien oikea kiinnitys tarkistaa.

Tila

Yleisesti:
AF-kontaktoreissa on elektronisesti ohjattu kela. Elektroniikan ansiosta Paakoskettimet
kukin kela toimii laajalla jannitealueella. Kontaktoria voidaan ohjata myds kiinni

erillisella logiikkasignaalilla. Ohjaustavan valinta tehdaan valintakytkimella
S1 kontaktorin sivussa. Suora kelan ohjaus navoille A1 ja A2 vaatii kytki-
men S1 asentoon B (tehdasasetus) ja logiikka ohjattuna asentoon A. Kum- Paikoskettimet
massakin ohjaustavassa kelan tarvitsema jannite kytketéan navoille A1 ja auki 7
A2.

1
1
1
I T 1
IAlaraja  Ylaraja Ohjausjannite
Kontaktorin ohjaaminen ohjausjinnitetté katkomalla (kytkin S1 asen- I Nimellisalue
nossa B, tehdasasetus).
Kontaktori ohjataan paalle kytkemallda napoihin A1 ja A2 jannite. Kontaktori

ohjataan pois paalta katkaisemalla jannite navoilta A1 ja A2.

—_
-85% alemmasta jannitetasosta

55% alemmasta jannitetasosta

1 .
. Toiminta-alue

Kontaktorin ohjaaminen logiikka signaalilla (kytkin S1 asennossa A).
Logiikan ohjaussignaalin kayttd vaatii my0s tarvittavan kelajannitteen syot-
tdmisen napoihin A1 ja A2. Kelan ohjaus ei toimi ilman kelajénnitetta
navoilla A1 ja A2. Ohjaussignaalin pituus on oltava vahintaan 7ms. Logii-
kan ohjaussignaali toimii 24VDC jannitteella ja koostuu kahdesta erillisesta
ohjaussignaalista : ON ja OFF_N seka yhteinen 0V (COM). Kontaktori
vetaa kun jannitepulssi tuodaan liittimeen ON ja kontaktori padstaa kun jan-
nite poistetaan liittimeltd OFF_N.

24V Syéttéjannite Syéttojannite
+24 V
i a1 la2 a1 [a2
ayntin Kontaktori Kayntiin Kontaktori
\ o5 v o
Seis r 5 OFF_N Seis 5 OFF_N
3 COM ov 3 COM
Rele Rele
95 Z 95-7
96 96
ov
Huom! Hataseis kytketdan katkaisemaan jannite A1/A2. Huom! Hataseis kytketaan katkaisemaan jannite A1/A2.
Ohjauskytkenta kaytettdessa kytkimia. Ohjauskytkenta kaytettdessa transistoriohjausta.
Toiminta on kuvattu oheisessa kaaviossa. "1" = 24VDC jannite ohjaussignaa- 24V DC Signaali:
lin ja COM valissa, "0" = ei jannitettad ohjaussignaalin ja COM valissa. Toim- Tila “1” - U=15...33V DC
inta on tehty siten, ettd ON ja OFF_N voidaan kytkea rinnakkain yhteisella | =10mA at 24V
ON/OFF signaalilla. Lis&ksi kelajannitteen tulee olla sallituissa rajoissa (kela Tila “0” - U=0...5V DC
vetdd kun 77% alarajajannitteella ja paastad 55% jannitteelld). A
1411 | | el | |
ON [ | [ | |
Huomautus. Tama tuote on suunniteltu A ympéristod varten. Tuotteen 0 == Ll
[ [

kéytto B ymparistossa voi aiheuttaa ei-toivottuja ’ UL
sahkdmagneettisia hairiditd, tassa tapauksessa kayttajan on OFF N ! I
ryhdyttéva asianmukaisiin toimenpiteisiin. - 0

Jannite navoilla 1
A1ja A2

Kiinni <

Auki

I
|
Tila |
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FRIEUL 508:

AL fICu 75 ° C.

AF 400, 460: H/MEARSE. 36 X 30 X 12 3~f.

AF 580, 750: f/MEMARSF48 X 36 X 16 B~F, fwdb = sl E .
AF 1250 #/NFEMAOR S 2000 x 1000 x 600 =K.

LB )

ik

AF-

Pefids N B — BRI TR US ,  RE F
VORI LARTE . Refil e thm] LT 2 4845 5ok, R
5 AT LR OR H TPLCECH At e o o A LU PRASIT RS TR
Ve PRHE AR SR 2R BBl ) 7 . R HAL Rz A9, RISTF GG
FEAL BB, B EAE SRIEHIN, RISIFRFHAELEA. T
WG, FREFREEAL A2 T BN — MR E K U,
2RI HL S A 2 P A R TR VR N

i A fi 2 1 T A T i [ 2 R 22 7R IR A AL E

BEEdALRAER (RIEFFREMEB, H ®E) .

AF-

Fefih B8 ] DL G I i 2% — FE SR, EAURI A2 b 0 B 2% B
32 1] FL S o

BYEEESER GRIBIFEMEDL .

i B SR 3y, [FIRE 3 ELAEAL SR A3 F it hn— /M &g [ i
JE, HE AL B AE BV N . WA S FT T AT 5 i e/
Jik bR S I ] < Tms o 24A1 M2 A28 T~ E¥ iz dil s R I, B4
IR T RE R TCVE S, B HIE 5 M E 2 E i B 24V ok 5L
AR, BAEMANEENE S (ONJKOFF N) AT (coM) . 7E0
N F~_E 0 —> H s ko o] DU 2 b 28 A, 25BRO0FF N EAG
JE ] A A 2 T T

A g T

PR AT IT 1

(A

1 1

1 :{EE
v Al i I
:%Tmﬁ
=B T PR —
' 8B R
55% R Fi R AE

=]
=
)

P L

X

ON OFF_N COM

| | | |S1
5| © o o
1 2 3

PLC PBEC

—

A B

HLJR

|A1 |A2

oN HEfiliE}

W FFTE(VA) AF: 15VA

OFF_N
com

N

95, éli EE%F
96

ov
R BT RZ B ML A2SG 1.

95‘5 éHiEE%%
96| |

TR BT R B WAL A2 .

3

SRR PRI R TR o O P 77 RS
TS | BUE TAEHAL 18R] — e 4
ST AR LV TR L8

{kiIREFE#E: GB21518-2008

28 s i, R R R
THESH TshaerZEE., 717 &KR24 V DC

L = e I, TR R

ﬂDfE%§$U%§5%ﬁﬁlié§$§ﬁﬁ, “0” %iiiﬁiﬁﬂ %?ﬁfﬁliék 24V DC 55
ez MR B E. S TF—NMNEFENE/ARES, o RE&  “1” U=15---33V DC
PLIE R HFIBGEBEON L OFF_NKSE8l . BR T PAEAS S5 4b, I =10mA at 24V DC
o 2 1 H I O R D AR 2 (856 W&, 5596 IF4T CRE €07 U=0...5V DC
FF) R AT A2 R L B ow PHH P HAH @)
0 == TN T s s e L 5
T Y O A A |
WL APREM TR A, EIREE B Rl A SR E TR, OFF N 1t_|’7‘7‘|_:_:_|—7—|_|||||||||llllll
FEREREBL T P 5 R IUE 2415547 1 . -0 Il ! Ll T
rrrrrrrrrrrr e
%?AI&AZ 1 T Y B B |
FHEE 0illllllIIIIIIII.IIIII..III
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B cootBeTCcTBMM co cTaHpapTom UL 508:

Wcnonb3yite Tonbko nposog Cu 75 C

AF 400,460: HeobxofnmMo MCMOnb30BaTh 3alMTHBIA WKad C pasmepamum MUH. 920 MM X 760 MM X 300 MM.

AF 580,750, 1250: Heo6x0aMMO MCMONb30BaTh 3aWWTHLIN WKadp C pazmepamu MUH. 1220 MM X 920 MM X 400 MM C Tpema GUKCUPYIOWMMI  3aLlenKkamm .
AF 1250: Heobxoaumo wucnonb3oBaTb 3aWWTHbIA WKad ¢ pasmepamyt MuH.2000 mm x 1000 Mm x 600 MM.

Mocne KOPOTKOro 3amblKaHuA y6e/:u/1Ter , UTO ¢MKcmpynmme KOpnyc BUHTbI

MOBOPOT Ha YeTBEpTb 060POTa) HAXOMATCA B MPABUILHOM MONOXKEHNN .
( p P pota) A p CocTosHne

Obwue cBepeHus

KoHTakTopbl cepun AF MMEIOT SNeKTPOHHYI0 MnaTy ynpaBheHusa KaTylwkow. JTa
3NeKTPOHHAA nnaTa YnpaB/ieHUA MO3BONIAET KOHTAKTOPY paboTaTb B LUMPOKOM
[Mana3oHe HanpsXeHWA MUTaHWA. KOHTaKTOp TakKe MOXET ynpaBnATbCcA nyTem
nojauy OTAeNbHOro CuWrHana ynpaeneHus c Bbixoaa MJIK. Boibop meTopa
yrpaBieHnsA OCYLeCTBAAETCA C MOMOLbl0 nepekniovatena S1. YnpaeneHue c KonTakTop
NOMOLLbIO NOAAUN HanNPAKeHNA Ha Knemmbl A1 1 A2 COOTBETCTBYET MONOXKEHMIO Pa3OMKHYT
nepekioyaTens B nosuumu B, npu ynpaBneHnn KoHTakTopom curHanom ot MK
HeobXOANMO NepeBecTy nepeknioyaTens B nonoxeHue A. Mpu 3Tom, npu
ynpaeneHun KoHTtaktopom ot MK, Ha knemmbl A1-A2 [OMKHO 6bITb MOCTOAHHO
NOAAaHO HanpsKeHWe MUTaHWA B COOTBETCTBYIOLIEM [Mana3oHe .

KoHTakTop
3aMKHYT

Hanpsaxexune
ynpasneHus

1 OO6bluHbI frana3oH
YnpaBneHne KOHTAaKTOPOM MyTeM TMOAAYM HaMpsKeHUA MUTaHWA Ha Knemmbl ———

A1-A2 (nepekniovatens S1 B nonoxeHun B, HacTpolKa npu noctaBke ).
YnpaBneHne KOHTakTOpamu cepun AF  MOXeT OCylecTBAATbCA — TakuUM  xe
06pa3om, KaK 1 0ObIUHbIMM KOHTaKTOpamMu — NyTeM Mofaun 1 CHATUA HanpsKeHuA
nuTaHuA Ha Knemmbl A1-A2.

:Paﬁoume npeaenb
—_—

-85% OT HUXHero npepena
f[vanasoHa HanpaxeHWa

55% OT HWKHero npefena AuanasoHa HanpsKeHus

YnpasneHue KOHTaKTOpPOM curHanom ¢ MJIK  (nepekntoyaTens S1 B
nonoxexun A)

Mpun ncnonb3oBaHun curHana ynpaenenuna c MK Heo6XxoAMMO NOCTOAHHOE
Hanmuue HanpsKeHWe MUTaHUA B pabounx npepenax Ha knemmax A1-A2.
MuHMManbHaa AAWTENbHOCTb WMMNY/bCa Ha 3aMblKaHWe WK pa3mMblKaHue
coctaBnseT 7mc. MpousBoaguTenb He rapaHTMpyeT npaBunbHyl paboTy
KOHTaKTopa npu ynpasneHun ot MJIK B ciyyae CHATUA HanpsXeHua C Knemm Al-
A2. Bxop ynpaBneHusa KoHTakTopa oT MK paboTaeT Ha HanpseHun 24B DC u
cocTonT U3 AByx ynpasnawowmux BxopoB (ON v OFF_N) a Takke oblen Knemmb
(COM). [Ons cpabaTbiBaHWsA KOHTaKTOpa HEO6XOAMMO MOAaThb YNpaBnsAloWMn ON OFF N COM PLC PEC
nmnynbc Ha Bxod ON, a AnA pa3mblkaHWA HEOOXOAWMO CHATb HanpsXeHue co —

Bxofa OFF_N. S1 I.I:I_I
X5 o o o
1 3

2 A B
HanpsxeHvne nuTaHua HanpsxeHvne nuTaHua
+24V P sav P
+
! a1 |az_ a1 |a2
Myck \ KoHTakTo
p X5 KoHTakTop
Xf ON Myck 7] ON
con [ 5] OFF_N Cron 3| OFF_N
ov COM
3 (ofe] '} 3
Pene Pene
95 95
96! 96
ov
BHuMaHMe : npu aBapuiiHOM pa3MblKaHWM  KOHTaKTopa BHMMaHMe : Npn aBapuinHOM pa3MbiKaHUW KOHTaKTOpa
uenb AT1-A2 fonHa pa3pbiBaTbCA uenb A1-A2 fonxHa paspbiBaTbCA
[llaHHaA cxema COeAMHeHUA Lenu ynpasieHua MNoaXoAuT AnA [laHHaA cxema COeAMHeHVA Lenu ynpaBneHua NoaxoaunT AnA
C/lyyana MCMOMb30BaHMA MeXaHWYeCKnx Kiouell ynpasneHus Cflyyasa MCMoNb30BaHUA SNEKTPOHHbIX Kilouei ynpasnieHns

PaboTa KOHTaKTOpa MOXeET ObiTb OnMucaHa cnefyloweinn Avarpammo . “1”

O3HayaeT Hanuuve noteHumana 24B DC mexpay BXOAOM ynpaBfieHuAs 1

ugyn CurHanel  24B DC:
obwym Bxogom COM. “0” 03HayaeT OTCYTCTBME MOTeHUMana Mexay BXOAOM

MonoxeHne “1": U=15.33 B DC
ynpaeneHua u obwum Bxogom COM. [na paboTbl KOHTaKTOopa Heo6xogumo I=10MA npu 248 DC
nopcoeanHnTb Bxoabl ON 1 OFF_N K oaHoMy ob6LiemMy WCTOYHUKY CurHana MNonoxenne “0": U=0.5 B DC

napannenbHo . [py 3TOM Hanps)eHve NuTaHWA Ha Knemmax A1-A2 fomKHO
MMEeTb TOT e camblil paboumin frana3oH (3amblkaHue KOHTakTopa npwui 77%
1 pasmblkaHue npu 55%).

ON

3ameuaHwme. YCTPONCTBO pa3paboTaHo 1A NPYMEHEHNA B cpeaax
kateropum A. lMpumeHeHue B cpepax Kateropuv B moxet OFF N
NPUBECTY K BO3HNKHOBEHUIO HEXKeNaTeNbHbIX -
3N1eKTPOMArHWUTHbIX Nomex. B aTom cnyyae moryT
noTpe6oBaTbCA AOMONHUTENbHbIE MePbI 3aLLKTbl OT MOMEX.

HanpsxeHune
nuTaHMa Ha
knemmax AT1-A2

3amkHyT L
CocTosHue

Pa3omKHyT

1SFC380023-en, ed.F, Mars 2016, 12(12)



