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1 Uvod

V této instalacni pfirucce se slovo ,topny prvek”
pouziva jak pro topné kabely, tak pro topné
rohoze.

+ Pokud jsou pouzita slova,topny kabel” nebo
,topnd rohoz’, ptislusné informace se tykaji
pouze uvedeného typu topného prvku.

1.1 Bezpecnostni pokyny

Topny prvek nikdy nefezte ani nezkracujte.
«  Prefiznutim topného prvku je zrusena
zaruka.
«  Zkratit Ize v pfipadé potieby pouze studené
vedeni.

Instalace prvki musi byt vzdy provedena

ve shodé s mistnimi stavebnimi predpisy a s

pravidly pro elektroinstalace, a také musi byt

dodrzeny pokyny uvedené v této prirucce.

«Jakykoli jiny zpUsob instalace mlize narusit

funk¢nost topného prvku nebo muze dojit
ke vzniku bezpecnostniho rizika a zneplat-
néni zaruky.

V této instalacni pfirucce je popsano pouze
pouziti uvedenych topnych prvkd.

Informace ohledné dalsich aplikaci ziskate u vasi
mistni pobocky.

Topné prvky musi vzdy zapojovat autorizovany
elektrikaf s pomoci pevného pfipojeni.

« Predinstalaci a provadénim servisu musi byt
odpojeno napdjeni viech el. obvodu.

«  Veskerad stinéni topnych prvk( musi byt
uzemnéna ve shodé s mistnimi predpisy pro
elektroinstalace a pfipojena k proudovému
chranici.

+  Lze pouzit proudovy chrani¢ max. 30 mA.

- Topné prvky musi byt pfipojeny prostied-
nictvim spinace, ktery odpojuje véechny
poly.
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« Topny prvek musi byt vybaven spravné di-
menzovanou pojistkou nebo jisticem podle
mistnich predpist.
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Pfitomnost topného prvku musi byt « poinstalaci uvedena ve veskeré dokumenta-
+ oznacena pfipevnénim vystraznych napisd ci k elektroinstalaci.
nebo oznaceni u el. spojd nebo casto a
zfetelné podél vedeni; Nikdy neprekracujte maximalni tepelnou hus-
totu (W/m? nebo W/m) pro danou aplikaci.

12 Pokymy Kinstalaci e
Peclivé pfipravte misto instalace, tj. odstrarite Topné prvky se nesmi vzajemné dotykat a kfizit a
ostré pfedmeéty, necistoty a podobné. nesmi se dotykat a kiizit s jinymi topnymi prvky.

Musi byt po plose rozmistény rovnomérné.
Pravidelné méite ohmicky odpor a izola¢ni odpor

pred instalaci, béhem instalace a po ni. Topné prvky - a zejména jejich pfipojeni — musi
byt chranény pred naméahanim a pfislusnym
Neukladejte topné prvky pod zdi a pevné napnutim.

pfekazky. Min. vyZzadovana vzdalenost je 6 cm.

Je tfeba kontrolovat teplotu topného prvku a
Na topné prvky nepokladejte izola¢ni material, prvek ve venkovnich aplikacich neprovozovat pfi
jiné zdroje tepla a dilata¢ni spoje. teploté okoli vy3sinez 10 °C.

«  Skladujte na suchém, teplém misté pfi
teplotach v rozmezi +5 °C az +30 °C.
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13 Prehled SystemuU
Normy DEVisafe™ | DEVIsnow™ | DEVlasphalt™ | DEVIsport™
(DTCE) (DTIK) (DSM3)
| 60800:2009 (kabel) oM oMz M2 | M2
m2

Pro aplikace s vy$sim rizikem mechanického
poskozeni.

Vybér vyrobku:

DEVisafe™

DEVisnow™
(DTCE)

DEVlasphalt™
(DTIK)

DEVisport™
(DSM3)

Ochrana stresnich a zlabovych systému proti + + - -
zamrznuti
Rozpousténi snéhu a ledu na zemi (+) + + +
Vytapéni slechténych terént a zahona - + - +
14 Vypolet vzdalenostimezitopnymikabely
Vzdélenost mezi kabely je vzdalenost v centime- Max. vzdalenost mezi kabely
trech od stfedu jednoho kabelu ke stfedu dalsiho Stfedni a zlabové systémy 10cm
kabelu. Povrch zemé 20cm
Vytapéni slechténych terént a zahona 25cm

U vytapéni zlabl se podivejte na pocet kabeld na
metr, viz ¢ast 3.1.

C-Cleml= Plocha [ x 100 cm
Délka kabelt [m]
nebo
Vykon kabell [W/m]
C-Clcm] = x 100 cm

Tepeln4 hustota [W/m?]

Prdmér ohybu topného kabelu musi ¢init
alespon Sestinasobek priméru kabelu.

Skutec¢nd délka kabelu se mize lisit o +/-2 %.

230V/400V

.

2 v 2 2
c-Cleml S | aswim | 30Wim
5 400 500 -

7,5 267 333 400
10 200 250 300
12,5 160 200 240
15 133 167 200
20 100 125 150
25 80 100 120
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1.5 Planovani instalace

Nakreslete si nacrtek instalace s nasledujicimi
polozkami:

-« rozmisténi topnych prvkd

«  studené vedeni a pfipojeni

« rozvodnd krabice/kabelova spojka (je-li

pouzita)

«  didlo

«  spojovaci krabice

. termostat

Nacrtek si ulozte.
«  Znalost ptesné polohy téchto komponent us-
nadni nasledné odstrariovani potizi a opravy
vadnych prvka.

1.6 Pfiprava prostoru instalace

- Pokud je to zapotiebi, odstrarte veskeré
pozUstatky po starych instalacich.

- Zajistéte, aby byl instalacni povrch rovny,
stabilni, hladky, suchy a disty.

2 Instalace topnych prvku

Dodrzujte nasledujici pravidla:
- Dodrzujte viechna pravidla - viz ¢ast 1.2.

Dodrzujte spravnou vzdalenost mezi kabely
(plati pouze pro topné kabely) - viz ¢ast 1.4.

«  Dodrzujte pozadovanou hloubku instalace
a nezapomerite na pfipadnou mechanickou
ochranu studeného vedeni podle mistnich
predpist.

+  Pokud instalujete vice topnych prvkd, nikdy
nezapojujte vodice do série, ale vedte
veskerd studend vedeni do spojovaci krabice
paralelné.

- U jednovodic¢ovych kabeld musi byt obé stu-
dena vedeni zapojena do spojovaci krabice.

-V piipadé potieby vypliite mezery kolem
trubek, odtoku a stén.
+ Nesmi byt pfitomny zadné ostré hrany, necis-
toty nebo cizi predméty.

Nedoporucujeme provadét instalaci topnych
prvkd pfi teplotach pod -5 °C.

Pfi nizkych teplotdch mohou topné kabely
ztuhnout. Po rozbaleni topného prvku ho kratce
pfipojte k sitovému napdjeni, aby kabel pfed
pfipevnénim zméknul.

Méteni odporu

Béhem instalace mérte, kontrolujte a zazna-
menavejte odpor topného prvku.

2.1 Instalace topnych prvku

Dodrzujte vsechny pokyny a pravidla, viz ¢ast 1.1
aviz ¢ast 1.2

Topné prvky
« Umistéte topny prvek do vzdalenosti min-
imalné poloviny vzdalenosti mezi kabely od
prekazek.

DEVI VIFSV448

+  po vybaleni
+  po pfipevnéni topnych prvkd
«  po dokonceniinstalace

Pokud ohmicky odpor nebo izola¢ni odpor
neodpovida uvedenym hodnotdm, topny prvek je
nutno vyménit.

+ Ohmicky odpor musi byt z intervalu -5 az
+10 % uvedené hodnoty.

+ lzola¢ni odpor musi byt > 20 MQ po jedné
minuté pfi min. 500V DC.

- Topné prvky musi byt vzdy v dobrém kon-
taktu se zalévaci hmotou (napf. betonem).
Podrobné informace naleznete v viz ¢ast 3.

Topné rohoze
+  Topné rohoze vzdy rozbalujte tak, aby topné
kabely byly oto¢ené smérem nahoru.
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+  Kdyz topna rohoz dosahne k hranici oblasti, Prodlouzeni studeného vedeni
utiznéte sitovinu a rohoz otocte predtim, nez +  Pokud je to mozné, studené vedeni neprod-
ji rozvinete zpét. luZujte. Zapojte studené vedeni do rozvodné

krabice nebo kabelové spojky.

+ Nezapomeiite na ztraty vykonu v kabelech
podle mistnich predpisd.

mozné v pfipadé potieby cidlo snadno
vymeénit.

. Cidlo je nutno povazovat za kabel POD
NAPETIM. Proto je tfeba postupovat pfi
jakémkoli prodlouzeni vodicu ¢idla stejné
jako u normalnich kabeld se sitovym
napétim.

«  Kabel ¢idla Ize prodlouzit az do vzdalenosti
50 m pomoci 1,5 mm? instala¢niho kabelu.

+ Polomér ohybu trubky musi byt min. 50 mm
(1.

+  Kabel ¢idla musi byt umistén mezi dvé

- Cidlo musi byt nainstalovano do izola¢niho smycky topného kabelu (2).

potrubi, na konci utésnéného, aby bylo . Dotahnéte vedeni do spojovaci krabice.

3 Pouziti
EELI Ochranaproti zamrznutisttechazlaba
. rojektovana teplota
Viz obr. o P DJ L Wp .
«  pramér zlabu ¢i potrubi
1. Okraj stfechy s okapem
2. Zlab Prameér zlabu ¢i ‘ Pocet kabelovych
3. Destovy svod do nezamrzajiciho sudu Al el
4. Uzlabi sttechy 75-120mm !
5. Plochd stfecha s odvodnénim 120-150 mm 2%
6. Stfecha s krycimi plechy 150-200 mm 3
7. Destovy svod s otevienym koncem

* Dvé vedeni o vykonu 30 W/m (60 W/m) vyZzaduji
destovy svod o prdméru min. 120 mm a termostat

Aby bylo zajisténo dostatecné teplo ve Zlabech a o .
citlivy na vlhkost, napf. DEVIreg™ 850.

destovych svodech, musi se pii stanoveni tepelné
hustoty a poctu kabeld [n] vzit v Gvahu:

[ 6 | DEVI VIFSV448
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Projektovana Tepelna DEVIsnow™ 20T ‘ DEVIsnow™ 30T ‘ DEVisafe 20T
teplota hustota (DTCE) (DTCE) (DTIP)

[°c W/m? [n] [C-Cvcm] [n] [C-Cvcm] [n] [C-Cvem]
0az-5 200-250 1 - - 1 9
6az-15 250-300 2 7-8 1 12 2 7-8

16 az-25 300-350 2 2% 10 2 6
26az-35 350-400 3 2% 8 3 5

Postup instalace
Nainstalujte termostat DEVIreg™ 850, je-li potieba,
do Zlabu, podle navodu k pouziti.

Roztahnéte kabely ¢idla a studené vedeni a konek-
tory umistéte na suché misto. Utésnéte veskeré
priniky skrze strechu a zdi.

3.2 Rozpousténi snéhu na zemi

Volné konstrukce, napf. plosiny, schody, miist-
ky a terasy

Viz obr.

1. Horni vrstva betonové desky nebo asfaltovy
tmel.

Topny kabel.

Upeviovaci prislusenstvi DEVIclip™ nebo
vyztuzena sitovina.

Spodni volné konstrukce.

5. lzolace (nepovinna)

Oblasti na zemi, napf. rampy a parkovisté

Viz obr.

1. Horni vrstva betonové desky nebo asfaltovy
beton.

2. Piskové loze nebo beton nebo asfaltovy
beton.

3. Topny kabel.

Upeviovaci prislusenstvi DEVIclip™ nebo
vyztuzena sitovina.

DEVI VIFSV448

Poucte koncového uzivatele o tom, aby kazdy
podzim zkontroloval a pfipadné odstranil z vy-
hiivané stfechy a zlabového systému ostré hrany,
listy a nedistoty.

5. Podkladova vrstva ze stérku/betonu/starého
asfaltu.

6. lzolace (nepovinng, zajistujici stabilni pod-
kladovou vrstvu).

7. Pada.

Oblasti na zemi, napf. prijezdové cesty, pésiny
a chodniky

Viz obr.
1. Horni vrstva chodniku nebo betonové desky
2. Piskové loze
3. Topny kabel
4. Upevnovaci pfislusenstvi DEVIclip™ nebo

vyztuzena sitovina

Podkladova vrstva ze stérku

L

6. lzolace (nepovinng, zajistujici stabilni pod-
kladovou vrstvu)

7. Plada

Pozemni termostat je povinny
«  V piskovém lozi: vykon rohoze od 250 W/m? a
vykon kabel(i od 25 W/m.
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- Vasfaltovém tmelu nebo v betonovém
zakladu: vykon kabeld od 30 W/m s tepelnou
hustotou > 500 W/m? (C-C < 6 cm) (DEVlas-
phalt™ (DTIK)).

Omezeny zdroj napajeni

+  Zmens3ete vyhfivanou oblast, napf. vy-
htivanim pouze drahy pneumatik misto celé
pfijezdové cesty.

+ Rozdélte oblast na 2 zény a pfidélte jim prior-
ity pomoci termostatu DEVIreg™ 850.

+  Nainstalujte mensi vykon v W/m? nez
doporuceny. Vykon rozpousténi snéhu se
snizi. Mensi vykon v W/m? nez doporuéeny
neinstalujte v oblastech odtoku vody, napf.
pred vyhtivanymi schody.

Neinstalujte kabely pouze do pisku
«  Topné kabely musi byt chrdnény tvrdou vrch-
ni vrstvou.

Zabudovani do betonu, malty nebo omitky
+  Podklad nesmi obsahovat ostré kameny.

+  Musi byt dostate¢né vlhky, homogenni a
nesmi obsahovat vzduchové kapsy:

«  Zalévejte stfedné rychle, aby nedoslo k
pfemisténi topného prvku.

« Pokud mozno nepouzivejte hrabé, lopaty,
vibratory a valce.

+ Nechte schnout v piipadé betonu priblizné
30 dni a u lisovacich smési pfiblizné 7 dni.

33 Vytapéni Slechténych terénii a zédhont

Za slechténé terény jsou povazovéany napr.

- fotbalova hristé
+ golfova hristé
«  skleniky

Bezpecnostni pokyny, viz ¢ast 1.1.

Je potieba peclivé zvazit hloubku instalace.
«  Pred instalaci kabeld se domluvte s
pfislusnymi mistnimi Ufady odpovidajicimi
za bezpecnost a elektroinstalace.

Zabudovani do asfaltového tmelu nebo do
asfaltového betonu (silni¢niho asfaltu)
+  Pouzijte vyhradné DEVlasphalt™ (DTIK), zcela
zapustény.
«  Poutzijte asfaltovy tmel ochlazeny max. na
240 °C nebo

« 3 .cmru¢né michaného asfaltového betonu
(max. velikost kament 8 mm), ochlazeného
na teplotu max. 80 °C pred nanesenim druhé
vrstvy a max. hmotnost valce 500 kg (bez
vibraci).

+  Poutzijte pouzdro pozemniho ¢idla o @ 100 x
V 100 mm, vyrobeného z tepelné odolného
materidlu, napf. izolaci z pénového skla.

+  Poutijte kanal ¢idla 5/8"-3/4" z tepelné odol-
ného materidlu, napf. kovu.

Postup instalace

Pripravte si povrch instalace s upevnovacim
pfislusenstvim DEVIclip™ nebo vyztuzenou sitovi-
nou. Upevnéte trubku pro kabel ¢idla a trubku
nebo pouzdro ¢idla pro ¢idlo DEVIreg™ 850 (bude-
li pouzito).

Protahnéte studend vedeni spojovacimi sadami a
umistéte konektory na suché misto. Utésnéte vesk-
eré praniky skrze zdi a podobné stavebni prvky.
Nad studené vedeni umistéte pasku.

Po polozeni dlazebnich kostek nebo zaliti
betonem ¢i asfaltem nainstalujte externi ¢idla a
prodluzte kabely ¢idel dle ndvodu k pouziti.

+  Dodrzujte mistni predpisy pro hloubku
instalace, pfipadnou mechanickou ochranu
studeného vedeni a oznaceni.

- Dodrzujte hloubku instalace pfi pouziti
provzdusnovacl travniku, drenazi, praci s
ryci, hazeni ostépy, zatloukani kolik(, kote-
vnich Sroubt a podobné.

«  Aby bylo dosazeno uc¢inného vytapéni, musi
byt instalacni hloubka max. 25-30 cm.

- Jakékoli prace na pudé smi po instalaci
provadét pouze proskolené osoby.

[ s | DEVI VIFSV448
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Vytapéni Slechténych teréni a zahon je potre-
ba provést ve vice zonach, v zavislosti na velikosti
plochy a pohybu slunce a stinu. Kazda zéna musi

byt vybavena

« 2¢idly nebo 1 sondou pro méfeni priimérné
teploty svrchni ptdy;

« utésnénou rozvodnou krabici nebo kabelov-
ou spojkou pro pfipojeni studeného vedeni
ke zdroji napdjeni.

«  Max. vzdélenost od kazdé zény k rozvod-
né krabici nebo kabelové spojce je 20 m.

Volné konstrukce, napf. plosiny, schody, miist-
ky a terasy

Viz obr.

1. Trava
2. Svrchni vrstva pldy.

4 Volitelna nastaveni

Cidlo v ocelovém pouzdre.
Pisek nebo zemina.

Topny kabel.

o v AW

Upevnovaci paska (pro instalace na novych
stavbach).

7. Puda s drenaznim systémem.

Postup instalace

Rozvinte a upevnéte topné prvky na zakladni kon-
strukci. U dodate¢nych instalaci je mozné kabely
zaryt do pudy.

V jednotlivych zénéch upevnéte co nejvyse trubky
pro kabely ¢idel nebo sondu.

Studené vedeni vedte pouze v 1 vrstvé (zad-

né obaly, zadné trubky). Nad studené vedeni
umistéte pasku a zahrnte piskem. Zapojte studena
vedeni a cidla do utésnéné rozvodné krabice nebo
kabelové spojky max. 20 m od jednotlivych zén.

Pokud je topny prvek pfipojen k termostatu, napt.
DEVIreg™, nakonfigurujte zakladni nastaveni
podle nasledujici tabulky a podle popisu v ndvodu
k instalaci termostatu.

Ochrana stfesnich a
zlabovych systému

Termostat Max.

zatizeni

Pokud je to vas pfipad, nastavte mezni hodnotu
teploty podle doporuceni vyrobce, aby nedoslo k
poskozeni.

Rozpousténi snéhu a
ledu na zemi

Vytapéni slech-
ténych terénii a
zahoni

proti zamrznuti

DEVIreg™ 316 16 A

-7 °C < Zapnuto < +3 °C

DEVIreg™ 330 16 A Zapnuto < +3 °C

Rozmrazovani +3 °C

Zapnuto <+3°C Péstovani +7 °C

DEVIreg™ 610 10A Zapnuto < +3 °C

Zapnuto < +3 °C

DEVIreg™850 | 2x 15 A Rozpousténi < +3 °C

Rozpousténi < +3 °C
Pohotovostni rezim <
-3°C

DEVI VIFSV448 B
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Topny kabel

Termostat
Cidlo
Stinéni

Proudovy chranic
Pdlovy prepinac

Pojistka

©® N o U W=

Rozvodna krabice
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Danfoss s.r.o.

Tepelna technika

V Parku 2316/12

148 00 Praha 4-Chodov

Ceska republika

Telefon: +420 283 014 111

Fax: +420 283 014 567

E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
http://devi.danfoss.com/Czech_Republic/

Spole¢nost Danfoss nenese zidnou odpovédnost za pipadné chyby v katalozich, brozuréch a jinych tisténych nebo i jich materia énost Danfoss si vyhrazuje pravo ménit své
vyrobky bez predchoziho upozoméni. To plati rovnéz pro jiz objednané vyrobky za predpokladu, ze takové zmény Ize provédet bez néslednych zmen jiz smluvenych technickych parametr. Veskeré ochranné
znamky v tomto materialu jsou majetkem prislusnych spolecnosti. Danfoss a ligatura Danfoss jsou ochranné znamky spolecnosti Danfoss A/S. Viechna préva vyhrazena.
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