Instala¢ni pfirucka

DEVIreg™ 330 (-10 az +10°C)

Elektronicky termostat



PGvodni navod k pouziti byl vytvoren v anglickém jazyce.
Ostatni jazykové verze jsou pieklady plvodniho navodu.
(Smérnice 2006/42/EC)
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1 Uvod

DEVIreg™ 330 je elektronicky termostat urceny k instalaci
do rozvodnych skiini s listami DIN. Pouziva se hlavné pro
regulaci nizsich teplotnich rozsah( pfi ochrané proti mrazu.
Termostat musi byt instalovan prostiednictvim spinace,
ktery odpojuje vsechny pdly. K méreni a regulaci pozadova-
né teploty se musi pouzit bud kabelové ¢idlo nebo externi
prostorové cidlo.

Termostat je opatfen tlacitkem pro nastaveni teploty se stupni-
ciod-10do +10 °C. LED kontrolka zobrazuje obdobi pohoto-
vostniho rezimu (zelend) a obdobi rezimu vytdpéni (Cervena).

Dalsi informace o vyrobku naleznete také na:
devireg.devi.com
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DEVireg™ 330 (-10 az +10 °C)

1.1 Technické parametry

Pracovni napéti

220-240V~, 50 Hz

Spotieba v pohotovostnim
rezimu

Max. 0,25 W

Relé:
Ohmické zatizeni
Induk¢ni zatizeni

Max. 16 A/3 680 W pfi230V|
cos =03 max. 1A

Snimaci ¢leny

NTC 15 kQ pfi 25 °C

Snimaci hodnoty:

0°C 42 kQ

25°C 15 kQ

50°C 6 kQ

Hystereze +0,2°C
Teplota okoli 10°Caz+50°C
Snizeni v Usporném obdobi | -5°C

Teplotni rozsah -10°Caz+10°C

Specifikace kabell (max.)

1 x4 mm?nebo 2 x 2,5 mm?

Bodova teplota

75°C

Stupen znecisténi

2 (pouziti v domacnosti)

Typ

1C

Skladovaci teplota

-20az +65 °C
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DEVireg™ 330 (-10 az +10 °C) DEVIMW:

Kryti 20

Trida ochrany Trida Il - [O]
Rozméry 86 x 36 x 58 mm
Hmotnost 839

Vyrobek splfiuje pozadavky normy EN/IEC,,Automatické elek-
trické regulacni prvky pro domécnosti a podobné pouziti“:

« EN/IEC 60730-1 (obecné)
« EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

1.2  Bezpecnostni pokyny

Pred instalaci zkontrolujte, zda je vypnuté napéjeni ter-
mostatu.

Rovnéz dodrzujte nasledujici pravidla:

- Instalaci termostatu musi provést autorizovany a
kvalifikovany montéazni pracovnik pii dodrzeni mistnich
predpisa.

- Termostat musi byt pfipojen k napajeni prostfednic-
tvim spinace, ktery odpojuje vsechny pdly.

- Cidlo je potfeba povazovat za komponentu pod napétim.
Nezapomerite na to, pokud je cidlo potieba prodlouzit.

- Termostat vzdy pfipojujte ke zdroji zajistujicimu
nepretrzité napajeni.

+ Nevystavujte termostat pisobeni vihkosti, vody,
prachu a nadmérného tepla.
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DEVIMDWM DEVireg™ 330 (-10 az +10 °C)

2 Montazni pokyny

Dodrzujte néasledujici pravidla tykajici se umisténi:

« Nainstalujte termostat do rozvodné skiiné s listou DIN
nebo na samostatnou listu DIN dle mistnich predpist
pro tfidy kryti.

+ Neumistujte termostat na pfimé slune¢ni svétlo.

Termostat namontujte nasledujicim postupem:

1. Nacvaknéte termostat do listy DIN.
2. Pripojte termostat podle schématu zapojeni.

D330
10C
10

Dt | C € Yoo [0

2 Mains
16(NA 220240V~
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DEVireg™ 330 (-10 az +10 °C) DEVIMW:

Max. 10A
(cooling) e

AT~

2

2191212

i
max. 16A | J
(heating) | N
L 220-240V~
-

Stinéni topného kabelu musi byt pfipojeno k uzemro-
vacimu vodi¢i napajeciho kabelu pomoci samostatné-
ho konektoru.

L

Poznamka: Cidlo se doporu¢uje instalovat do instala¢-
ni trubicky.

3. Zapnéte sitové napajeni.
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DEVIMDWM DEVireg™ 330 (-10 az +10 °C)

3 Zaruka

2leta zaruka na nasledujici produkty:
« termostaty: DEVIreg™ 330 (-10 az +10 °C).

Kdybyste navzdory viem predpokladtim zaznamenali potize s vyrobkem

DEVI, spole¢nost Danfoss nabizi zaruku DEVIwarranty od data zakoupeni za
nasledujicich podminek: V priibéhu trvani zaruky spole¢nost Danfoss nabidne
novy, srovnatelny vyrobek nebo vyrobek opravi v piipadé, Ze u vyrobku budou
nalezeny vady zplisobené vadnou konstrukci, vadou materialu nebo zpracovani.
Provede opravu nebo vyménu.

Rozhodnuti, zda bude vyrobek opraven nebo vyménén, zavisi vyhradné

na posouzeni spole¢nosti Danfoss. Spole¢nost Danfoss neponese zadnou
odpovédnost za jakékoli nasledné nebo ndhodné skody véetné, mimo jiné,
3kod na majetku nebo mimoradnych vydaju tykajicich se vytapéni. Prodlouzeni
zaru¢ni doby po provedenych opravach neni mozné zarucit.

Zaruka bude platnd pouze v ptipadé, ze CERTIFIKAT ZARUKY bude vypinén
spravné a podle pokyn, zdvada bude neprodlené nahldsena montazni firmé
nebo prodejci a bude ptedlozen nakupni doklad. Upozoriiujeme, ze CERTIFIKAT
ZARUKY musi byt vyplnén, opatten razitkem a podepsan autorizovanym
montaznim pracovnikem provadéjicim instalaci (musi byt uvedeno datum
instalace). Po provedeni instalace ulozte CERTIFIKAT ZARUKY a doklady o
néakupu (faktura, stvrzenka a podobné) a uchovejte je béhem celé zaru¢ni doby.

Zaruka DEVIwarranty se nevztahuje na zadné skody zplsobené nespravnym
pouzitim, chybnou instalaci nebo pokud byla instalace provedena
neopravnénymi pracovniky. Pokud bude muset spole¢nost Danfoss zkoumat
nebo opravovat zavady vzniklé v dusledku libovolné z vyse uvedenych pficin,
budou veskeré prace fakturovany v plném rozsahu. Zaruka DEVIwarranty se
nevztahuje na vyrobky, které nebyly zaplaceny v pIné vysi. Spole¢nost Danfoss
bude vzdy rychle a efektivné reagovat na vsechny reklamace a dotazy od svych
zékaznika.

Z této zaruky jsou vyslovné vylouceny veskeré reklamace, které nespliuji vyse
uvedené podminky.

Uplné znéni zaruky naleznete na webu

devi.danfoss.com/czech_republic/
devi.danfoss.com/czech_republic/warranty/
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DEVireg™ 330 (-10 az +10 °C)

oxzey

m:E\—oan*/
sidpod e sidpod e
Juafodiyd wmeq adejeisul wnjeq
[M]T uoxyAn
Kuafodiidy
2°Tao EELTIZIN

M{qOIKA O[S A0LDS

ndnyeu wnjeq

esaipy

:afnjapn as AjueriemiA3Q 2ynIeZ

MNYYZ LyXIdiLd3ad )

¢ni prirucka

Instala



DEVIMDWM DEVireg™ 330 (-10 az +10 °C)

4 Pokyny k likvidaci
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DEVireg™ 330 (-10 az +10 °C)
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Danfoss A/S

Nordborgvej 81
6430 Nordborg, Syddanmark
Denmark

Danfoss s.r.0.
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