Technicky list

Specifikace

Zakladni popis

Monoliticky signalni sloupek,
Harmony XVG, 60 mm, C O Z, stalé
svétlo, bzuc¢ak, montaz na
hlinikovou trubku a L-drzak, IP23,
24V AC/DC

XVGB3S

vyrobkova fada

Harmony XVG

typ produktu nebo soucasti

Kompletni pfedzapojené monolitické tyGové svitidlo

typ signalniho sloupu a navésti

3 signalni navesti

material PC (UL94 V-2): €ocka majaku
ABS (UL94HB): tube body
Hlinik: trubka

pramér montazniho otvoru 60 mm

oznadeni pristroje XVG

montaz zafizeni

Tube with L bracket

svételny zdroj

LED trvala ¢ervena
LED trvala zelena
LED trvala jantarova

barva signalniho bloku

Cervena/oranzova/zelena

typ zakladny svételného sloupu

Doplnky

Zakladna s integrovanym bzucakem

[Us] jmenovité napajeci napéti 24 V AC/DC
Prafez kabelu 0,33 mm?
typ diskrétniho vystupu PNP a NPN
[Uimp] jmenovité impulzni 0,5 kV
vydrzné napéti
spotieba proudu 180 mA
uroven hluku 85dB
spotieba energie (W) 41 W
zakladni frekvence 2,64 kHz
hmotnost pristroje 0,47 kg
Prostredi
certifikace vyrobkut CE

EAC
teplota okoli pro uskladnéni -35...70°C
provozni teplota -10...50 °C
stupen kryti IP 1P23

Jednotky baleni
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1
Vyska baleni 1 8,1cm
Sitka baleni 1 14,1 cm
Délka baleni 1 54,6 cm
Hmotnost baleni (libry) 661,0 g
Typ baleni 2 S04
Pocet jednotek v baleni 2 6
Vyska baleni 2 30 cm
Sitka baleni 2 40 cm
Délka baleni 2 60 cm
Hmotnost baleni 2 4,91 kg
Typ baleni 3 P06
Pocet jednotek v baleni 3 30
Vyska baleni 3 72 cm
Sifka baleni 3 60 cm
Délka baleni 3 80 cm
Hmotnost baleni 3 33 kg
Zarucni Ihata

Zaruka (v mésicich) 60
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'- Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,

materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem

prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa
Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu
Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3]
Uhlikova stopa distribuéni faze [A4]
Uhlikova stopa instalacni faze [A5]
Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6]
Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4]

Informace o Zivotnim prostredi

Use Better

39 kg CO2 eq.

7 kg CO2 eq.

0.2 kg CO2 eq.

0.2 kg CO2 eq.

30 kg CO2 eq.

1 kg CO2 eq.

Environmentalni profil produktu

< Materialy a obaly
Baleni s karténovym obalem
Obal bez plastu
Smérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecnych latek

Nafizeni REACh

Use Longer

Vyhovuje Podle Vyjimky

Odkaz obsahuje SVHC nad mezni hodnotou

® Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne
Use Again
U Piebaleni a opétovna vyroba

Recyklovatelny potencial v % 9

Zivotni cyklus

Zpétny odbér
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Informace o ukonceni Zivotnosti

Ano
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https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2508022EN
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XVGB3S_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XVGB3S_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XVGB3S_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XVGB3S_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2508022EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2508022EN
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Dimensions Drawings

Dimensions
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Mounting and Clearance

Mounting

XVGB3S

(1) Thickness +10 mm/0.39 in
(2) Hexagon Nut
(3) Washer
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Connections and Schema

Wiring

(1) “ON” for lighting and/or applying continuous sound.
(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD:
YE:
GR:
GY:
OR:
BK:

Red
Yellow
Green
Grey
Orange
Black
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Image of product / Alternate images
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