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Prazdna skf¥in

TK PS 1811-6f-m

TK PS 1811-6f-m
Prazdna skfin
D)

180 x 110 X 63 mm
Obj. &.: 10541401

Prazdna skfin, Krabice a viko: Polystyren, Seda, podobné RAL
7035

s metrickymi prdchodkami

K07 IEI 690V [ 1000V 22
@ AC DC -/

Technické udaje PrisluSenstvi
ASS-gro - Sada vnéjsich zavésl
Rozméry HBA - Nastavec pro ruc¢ni ovladani
Sitka: 180 mm MPS-KRI - MontaZni deska
Délka: 110 mm NS 35-144 - DIN lista
Vyska: 63 mm NS 35-81 - DIN lista
Vnitfni vy3ka: 48 mm TK ABL - Sada vnéjich tchytd
TK MPI-1811 - Montazni deska
Material:
Krabice: Polystyren, Sedy,
podobny RAL 7035
Viko: Polystyren, Sedy,
podobny RAL 7035
Tésnéni: Polyuretan
Sroub vika: Polyamid 6,

vyztuZeny
sklenénymi vlakny

Material: Polystyren


http://www.spelsberg.cz
http://www.spelsberg.de/p/19000501/
http://www.spelsberg.de/p/19000101/
http://www.spelsberg.de/p/19410101/
http://www.spelsberg.de/p/19814401/
http://www.spelsberg.de/p/19808101/
http://www.spelsberg.de/p/19400101/
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Prazdna skf¥in

TK PS 1811-6f-m

Ostatni atributy

Kryti:

Odolnost proti narazu:

T¥ida ochrany:

Okolni teplota (min.):

Okolni teplota (max.):

Okolni teplota (24 hod):
Jmenovité izolacni stfidavé napéti:

Jmenovité izola¢ni stejnosmérné
napéti:

Bez tézkych kovi:

Neobsahuje PVC:

Neobsahuje silikon:

Vhodné pro vnéjsi pouZiti:
Chovani pfi poZaru podle UL 94:

Chovani pri poZzaru podle VDE:

Plombovatelné:

Max. rel. vihkost vzduchu pfi 25° C
(kratkodobé):

Max. rel. vihkost vzduchu pFi 40 °C:

Odolnost proti povétrnostnim vlivim:

Pfivody vedent:
Utahovaci moment Sroubu vika:
Utahovaci moment pfipevnéni trnu:

Utahovaci moment vnéjSiho zavésu:

IP66 - podle EN
60529 / DIN VDE
0470-1

IKO7 podle DIN EN
5012/ VDE 0470
¢ast 100

II - Ochranna
izolace podle VDE
0106

-25°C
40 °C
35°C
690V
1000V

Ano

Ano

Ano

Ne

HB podle UL94

650 °C podle VDE
0471/ EN 60695

Ano

95%

50%
Ne
Ano
1T.2Nm
15N m
15N m
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