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Vyhrazujeme si pravo bez pfedchoziho ozndmeni provadét zménu cen, vlastnosti, specifikace, vzhledu a pouzitelnosti.
FINDER nepfejima zaddnou odpovédnost za mozné chyby nebo nedostate¢né informace v tomto dokumentu.
Pii odchylkach mezi tisténym a online obsahem je rozhodujici aktualni verze.



RADA 7§

Relé s nucené vedenymi kontakty, 6 A

relé s nucené vedenymi kontakty
podle €SN EN 50205:2002, typ A

Typ7S.12-1Z+ 1R
Typ 75.14 - 2Z + 2Rnebo 3Z + 1R
Typ 75.16 - 4Z + 2R

» nucené vedené kontakty podle CSN EN 20205,
typA,jenZaR

* pro pouziti do Urovné bezpecnosti SIL2 podle
IEC 61508

* pro funkéni bezpeénost strojnich zafizeni
podle CSN EN 13849-1 (Bezpe¢nostni ¢asti
ovladacich systém)
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* 2 kontakty

75.12....5110

* 4 kontakty

* 6 kontaktl

» materidly odpovidajici predpisim ochrany 1Z+1R 2Z+2R 4Z+2R

pred pozarem pro kolejova vozidla 3Z+1R

EN 45545-2_2013
* AC nebo DC ovladani s ochranou vstupu
* rozsifeny rozsah provoznich napéti na

(70..125) % u24a110V DC
* LED indikace ovladani civky
* na DIN-listu CSN EN 60175 TH35
bezesroubové svorky
* max. trvaly proud < 6 A na kontakt,

celkovy trvaly proud pfi 3Z nebo4Z <12 A
** korunkovy kontakt
rozméry na strané 6
Kontakty
Pocet kontakt( 1Z+1R 2Z+2R,3Z+1R 4Z + 2R
Max. trvaly proud /max. spinany proud A 6/15 6*/12 6*/12
Jmenovité napéti V AC (50/60 Hz) 250 250 250
AC1 max. spinany vykon VA 1500 1500 1500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 700 500 500
DC1 max. spinany proud: 30/110/220V A 6/0,6/0,2 6/0,6/0,3 6/0,6/0,3
DC13 max. spinany proud: 24V A 1 1 1
Min. spinany vykon mW (V/mA) 60 (5/5) 60 (5/5) 60 (5/5)
Standardni material kontakt( AgNi + Au AgNi** AgNi**
Civka
Jmenovité V AC (50/60 Hz) 110...125 - 230...240 110...125 - 230...240 110...125 - 230...240
napéti (Un) Vv DC 12-24 12-24-110 12-24-110
Jmenovity pfikon VA (50 Hz)/W 2,3/1 2,3/1 2,3/1
Pracovni rozsah AC (0,85...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy (0,85...1,1) Uy
pii12V DC (0,8...1,2) Uy (0,8...1,2) Uy (0,8...1,2) Uy
rozsifeny pfi24V, 110V DC (0,7....1,25) Uy (0,7....1,25) Uy (0,7....1,25) Uy

Ptidrzné napéti AC/DC 0,45 Un/ 0,45 Uy 0,55 Un/ 0,55 Uy 0,55 Un/ 0,55 Uy
Napéti navratu AC/DC 0,1 Un/0,1 Uy 0,1 Un/0,1 Uy 0,1 Un/0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10° 10-10°
Elektricka Zivotnost v AC1 pocet sepnuti 100- 103 100-103 100- 103
Doba rozbéhu / navratu ms 7/11 12/10 12/10
:3‘;:;5;’223::’3 40 (1.2/5005) KV 6 6 (4 u kontakti 13-14) 6 (4 u kontakti 13-14)
Napétové pevnost rozepnutych kontaktd ~ V AC 1500 1500 1500
Teplota okoli °C -40....+70 -40....+70 -40....+70
Kryti IP 20 IP 20 IP 20
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Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)
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ST RADA 7S
75 Relé s nucené vedenymi kontakty, 10 A

Objednaci kod

Priklad: fada 7S, relé s nucené vedenymi kontakty, 6 kontakt(i (4Z + 2R) / 6 A, jmenovité napéti civky 24 V DC.

7S.1 6.9.024.0 42 0
|

fada —— — provedeni

typ 0 = standard

Sitka 22,5 mm, bezesroubové svorky druh kontakti

vystupni obvod 1M=1Z+1R

2 =2 kontakty 22=27+2R

4 = 4 kontakty 31=3Z+1R
42=4Z +2R

6 = 6 kontaktt

material kontaktu
0= AgNi
5=AgNi+Au

buzeni civky
8 =AC (50/60 Hz)
9=DC

jmenovité napéti civky viechna provedeni, pfednostni provedeni tiiténa tuéné

Viz tabulka civek

75.12.9.012.5110
75.12.9.024.5110
75.12.8.120.5110
75.12.8.230.5110

75.14.9.012.0220
75.14.9.012.0310
75.14.9.024.0220
75.14.9.024.0310
75.14.9.110.0220

75.16.9.012.0420
75.16.9.024.0420
75.16.9.110.0420
75.16.8.120.0420
75.16.8.230.0420

75.14.9.110.0310
75.14.8.120.0220
75.14.8.120.0310
75.14.8.230.0220
75.14.8.230.0310
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RADA 7§

Relé s nucené vedenymi kontakty, 6 A

Vseobecné udaje

I1zola¢ni vlastnosti dle EN 61810-1

Jmenovité napajeci napéti (sit) V AC | 230/400
Zkusebni izola¢ni napéti VAC | 250
Stupen znecisténi 2

Izolace mezi civkou a kontaktni sadou

Druh izolace zesilend izolace** zakladni izolace* zesilend izolace**
Kategorie prepéti 11l 11l Il

Zkusebni pulsni napéti kV (1,2/50 ps) | 6 4 4

Napétova pevnost V AC | 4000 2500 2500

Izolace mezi sousednimi kontaktnimi sadami C
Druh izolace zesilena izolace* zakladni izolace* zesilena izolace*
Kategorie prepéti 11l 11l Il

Zkusebni pulsni napéti kV (1,2/50 ps) | 6 4 4

Napétova pevnost V AC | 4000 2500 2500

Izolace mezi rozepnutymi kontakty

Druh rozpojeni

mikrorozpojeni

Napétova pevnost

V AC/KV (1,2/50 pis)

1500/2,5

* Nize uvedené tabulky uvadéji pro kazdy typ relé fady 7S izolacni vlastnosti mezi civkou a kontaktnimi sadami a mezi kontaktnimi sadami navzéjem.
Zkratka R znaci zesilenou izolaci a kategorii prepéti lll, zkratka B znaci zékladni izolaci a kategorii prepéti Il a zkratka R2 znaci zesilenou izolaci

a kategorii prepéti Il.

EMC - odolnost ruseni ovladaciho obvodu (civky)

BURST (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 CSN EN 61000-4-4 4kV
SURGE (1,2/50 ps) na A1 - A2 (diferencialni mod) CSN EN 61000-4-5 1,5 kV
Privody drat lanko
Max. prarez pfivodl (bez dutinek)** mm2 | 1x1,5 1x1,5
AWG | 1x 14 1x16

Délka odizolovani mm | 9
Dalsi udaje 75.12 75.14 75.16
Doba odskakovani pfi spinani: Z/R ms | 2/8 1/20 1/20
Odolnost vibracim (10...200)Hz: Z/R g | 10/5 15/4 15/4
Odolnost razim Z/R g | 20/6 25/13 25/13
Vlyzarovani tepla do okoli bez proudu kontakty W08 0,8 0,8

pfi proudu kontakty W14 2,3 2,8

** Pfi pouziti dutinky je treba pouzit dalsi nizsi prarez ptivodu.

Druh izolace mezi civkou a kontaktnimi sadami a mezi sousednimi kontaktnimi sadami
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Oznaceni 75.12....5110 75.14....0310
Druh izolace Kategorie prepéti civka | 13-14 | 21-22 civka | 13-14 | 21-22 | 33-34 | 43-44
zesilend izolace 1 civka — R R civka — B R R R
zakladni izolace 11l 13-14 — B/R2 13-14 — B R R
R2 | zesilendizolace Il 21-22 — 21-22 — R R
33-34 — B/R2
43-44 —
75.16....0420 75.14....0220
civka | 13-14 | 21-22 | 31-32 | 43-44 | 53-54 | 63-64 civka | 11-12 | 21-22 | 33-34 | 43-44
civka — B R R R R R civka — R R R R
13-14 — B R R R R 11-12 — R R R
21-22 — R R R R 21-22 — R R
31-32 — B/R2 R R 33-34 — B/R2
43-44 — B/R2 R 43-44 —
53-54 — B/R2
63-64 —



I RADA 7S
75 Relé s nucené vedenymi kontakty, 6 A

Kontakty
Schéma pripojeni
75.12 75.14....0220 75.14....0310 75.16
A1 22 14 Al 12 22 34 44 Al 22 14 34 44 A1 22 32 14 44 54 64
21 13 43 13 33 43 21 31 13 43 53 63
21[22[14]13 1]12] | 21[22[14 [13 21[22]14]13
1 441341 T[22 44| [34] 64[54[44]32
[T T 43733] [21 431 [33] 63[53[43131
A1[A1[A2]A2 A1[A1[A2[A2 A1][A1[A2][A2 A1[A1[A2]A2
F 7512 - elektricka Zivotnost p¥i AC - 7S5.12 H 7512 - spinaci schopnost pfi DC1 a DC13 - 75.12
107 20
10
\ < ﬁ N\ ~odporova zatéz, DC13 s rekupera¢ni diodou
= 1\ - AN | | | | I | 1
2 \ odporova zatéz - cosp = 1 8 2 N A l l | | l I
S 10° P ¢ = 5 N induktivni zat& - DC13 bez nulové diody
o N Z— induktivni zatéz - AC15 > 1 s
|7 L NG 7 <
8 NN £ ‘X
o Al < ~——
N | SN G e —
a 0,2 ~
10° 0,1
0 2 4 6 3 20 60 100 140 180 220
spinany proud  (A) DC spinané napéti (V)
* pfi ohmické zatézi (DC1), resp. pfi induktivni zatézi (DC13), a pro bod
proudu a napéti pod kfivkou muize byt elektricka zivotnost = 100.000
sepnuti
F 7516 - elektricka zivotnost pfi AC - 75.14 / 75.16 H 7516 - spinaci schopnost pfi DC1 a DC13-75.14/7S.16
107 20
10
. 6
< 4 — odporova zatéz, DC13 s rekuperacni diodou
= \ B
E ) N\ A | | | | | |
S 40° \ 5 N |  induktivni zatéz - DC13 bez nulové diody
k4 =\ — odporova zatéz - cosp =1 2 1 ya |
3 Y\~ induktivni zatéz - AC15 2 —]
8 \ T~ 3 ~—
\ O e——
AN © 0,2 e ——
10° \\ — 0,1
0 2 4 5 8 20 60 100 140 180 220
spinany proud  (A) DC spinané napéti (V)

* pii ohmické zatézi (DC1), resp. pfi induktivni zatézi (DC13), a pro bod
proudu a napéti pod kiivkou muize byt elektricka Zivotnost > 100.000
sepnuti
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RADA 7§

Relé s nucené vedenymi kontakty, 6 A

Civka
DC provedeni - typ 75.12 AC provedeni - typ 7S.12
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Jmenovity | Jmenovity Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Jmenovity | Jmenovity
napéti civky proud piikon napéti civky proud prikon
UN Umin Umax IN UN Umin Umax IN
v \% v mA w \% v Vv mA VA/W
12 9.012 9,6 144 55 0,7 110...125 | 8.120 93 138 9,5 1,11
24 9.024 16,8 30 38,2 09 230...240 | 8.230 195 264 9 2/0,8
DC provedeni - typ 75.14/75.16 AC provedeni - typ 75.14/75.16 C
Jmenovité Kod Pracovni rozsah Jmenovity | Jmenovity Jmenovité Kod Pracovni rozsah Jmenovity | Jmenovity
napéti civky proud piikon napéti civky proud prikon
UN Umin Umax IN UN Umin Umax IN
\Y \% Y mA W \% \Y Vv mA VA/W
12 9.012 9,6 14,4 56 0,7 110...125 8.120 93 138 8,9 1,1/0,9
24 9.024 16,8 30 28 0,7 230...240 8.230 195 264 8,5 2/0,8
110 9.110 77 138 9,2 0,7
R 7S - pracovni rozsah DC civek - 75.12/75.14 / 75.16 R 7S - pracovni rozsah AC civek - 75.12/75.14/ 75.16
U U
~ 20 — 2,0
Uy T~ = Uy \\‘
~ —
~ S
B N 1 ——
15 a3 15 ~.
i \‘N ’ N 1
\ N -~ ‘\
SN
1,0 1,0
417_ - 2 2
05 bh=r= 05
20 0 20 40 60 80 20 0 20 40 60 80
(°C) (°C)
1 - max. pfipustné napéti civky 1 - max. pfipustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté 2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté

----- rozsiteni pracovniho napéti civky pro 24a 110V DC
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Schéma zapojeni (pfiklad hlidani kontaktu)

Typ 75.12 Typ 75.14....0220
T programovatelny 1
i automat ! zpétné hlaseni
1 vystup

- —g----- a

K2

i programovatelny 1+
automat 1zpétné hlaseni

+ 24V

A2 11 21 33 43 i

L e — —_——— e ——-
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_
_

zpétné hlaseni

I
M
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Rozméry
7S
bezesroubové svorky
225 100,3
T A}
@ trder
[se]
3 |0 K
o] |
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Prislusenstvi
L — T Popisny stitek-matice, plast, 48 stitkd, (6 x 12) mm, pro popis tiskarnou s termalnim prenosem 060.48
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