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IZOLACNI TMEL

Vysoce flexibilni tmel pro venkovni i vnitfni pouziti. Pretiratelny v8emi typy barev, vodotésny a nepropustny,
barevné staly, odolny proti starnuti, UV zafeni i jinym a povétrnostnim vlivdm, nepraskéa a nevysycha. Vhodny

pro spary s pohybem.

Technicka data:

Baze silikonizovana akrylova disperze

Konzistence stabilni pasta >
Systém vytvrzovani fyzikalni vysychani A
Tvorba slupky (23°C/50% r.v.)* cca 20 min.

Smrsténi cca 15% (DIN 52451) (e
Hustota cca 1,51 g/ml &
Elastické zotaveni (ISO 7389)** > 40 % W
Teplotni odolnost** -20°C az +80°C

Maximalni povolena deformace (ISO 11600)** +12,5%

* Hodnoty se mohou lisit v zavislosti na okolnich podminkach jako je teplota, vihkost a typ podkladu. ** Plati pro pIné vytvrzeny produkt.

Charakteristika:

. velmi snadno pouzitelny

. barevné staly, po vytvrzeni vodé odolny

. vhodny pro interiér i exteriér

. velmi dobra pfilnavost k vétsiné materiall
. po vytvrzeni pretiratelny vétSinou barev

. vynikajici odolnost proti starnuti

Priklady pouziti:

. tmeleni spar mezi ramy oken a dvefi a zdivem
. tmeleni spar mezi zdmi a parapety

. tmeleni spar s naroky na pretirani

. oprava prasklin ve zdech a stropech

= vySe uvedené spoje az do dilataci 15%

Provedeni:
Barva: bila, Seda, hnéda
Baleni: kartuse 280 ml

Skladovatelnost:
Nejméné 12 mésicu od data vyroby v neotevieném plvodnim
obalu pfi teplotach +5°C az +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: vétSina stavebnich materiald

Stav povrchu: Eisty, suchy, bez mastnot a prachu

Priprava: povrch dikladné vycistéte, nevyzaduje se specialni
oSetfeni povrchu.

Doporuc¢ujeme vzdy provést predbézny test pfilnavosti.

Pracovni postup:

Nanaseni: aplikacni pistoli (ruéni nebo pneumatickou)
Cisténi: ihned po aplikaci vodou, po vytvrzeni mechanicky
Pracovni teplota: +5°C az +30°C

Opravy: stejnym materialem

Doporucené rozméry spary:

Minimalni Sitka: 5 mm

Maximalni Sirka: 20 mm

Minimalni hloubka: 5 mm

Doporuceni: hloubka spary = Sitka spary

Pro vymezeni hloubky spary a zabranéni pfilnuti tmelu na jeji
dno vzdy pouzijte nepfilnavy material napf. PE Tésnici
tmelaiskou Siitiru

Bezpecnost:
Dodrzujte bézné podminky hygieny a bezpe¢nosti prace. DalSi
pokyny viz. obal vyrobku a bezpecnostni list.

Poznamky:

= Neaplikujte do mist s pfedpokladem trvalého zatizeni vodou

= Pfetiratelny vétSinou barev. Vzhledem k Sirokému spektru
dostupnych natért vzdy doporuc¢ujme provést pred aplikaci
test kompatibility tmelu a barvy.

= Barva musi byt dostatecné pruzna, aby umoznila aplikaci
na plasto-elasticky tmel.

Poznamka: Tento technicky list nahrazuje véechny predchozi verze. Udaje obsaZené v tomto dokumentu jsou vysledkem nasich testd a nasich zkugenosti a byly uvedeny v dobré vie.
S ohledem na rozmanitost materialt i jejich povrchu a Sirokému spektru moznych aplikaci, které jsou mimo nasi kontrolu, nemtzeme pfijmout Zadnou odpovédnost za dosazené vysledky.
Vzhledem k tomu, Ze povaha a kvalita podkladu i podminky zpracovani jsou mimo nasi kontrolu, vydanim tohoto dokumentu nepfijimame Zadnou odpovédnost. V kazdém pfipadé
doporucujeme vzdy provést pfedbézné testy. Soudal si vyhrazuje pravo upravovat produkty bez predchoziho upozornéni.
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