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M18 FUEL™ 75 MM PASOVA BRUSKA

» Kompaktni design s plochou predni a bo¢ni hranou
umoznuje brouseni v roviné

o Zachyti 90 % prachu budto pres univerzalni port pro odvod
prachu nebo pomoci vicevrstvéeho vaku na prach

« Variabilni rychlost pasu nastavitelna v rozsahu od 230 do
410 m/s

« Hruska nastavitelna bez pouziti naradi umoznuje, aby si
uzivatel nastavil predni rukojet do své optimalni polohy pfri
brouseni

» Standardni velikost pasu 75 x 457 mm

* Vymeéna pasu bez pouziti naradi se snadnym nastavenim
kladky pro presné vyrovnani pasu

e LED svitilny jsou umistény na predni a bo¢ni strané a -
poskytuji osvétleni na 180°

+ DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovhovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ spole&nosti MILWAUKEE®, akumulator -
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™ —_————
poskytuji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost
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» Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory
M18™ MILWAUKEE®

LITHIUM"™
Rychlost pasu [m|min] 230 - 410
Délka pasu (mm) 457
Sitka pasu (mm) %)

Brousena plocha (mm)
Hmotnost vé. aku (EPTA) (kg) 4.6 (M18 HB5.5)

2 x M18 HB5.5 akumulatory,
M12-18 FC nabijecka, HD box

Dodava se
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