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Podrobnosti o produktu

Caractéristiques techniques

Sitka

Konstrukéni tvar €ocky
Hloubka

Barva

Réazova pevnost

Stupen kryti (IP)

Dokumentace

Technicka dokumentace

E  F03422EN-00.pdf | PDF (0.67Mo)

70.5 mm
Ctvercové
15,7 mm
Ostatni
IK08

IR55!

PLEXO LEGRAND

NQ,VE PLEXO IP55 ZASLEPKA ANTRACIT POUZE
PRISTROJ

REF. 069837L | 069837L | EAN. 3414971883581

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Provozni teplota -10-40 °C

Max. teplota skladovani -25-60 °C

Cislo RAL 7016

Bez halogenii Ano

Antibakterialni Gprava Ne

Zplsob montédze Na omitku / pod omitku
2D / 3D objekty

3D_LG-069837Lstp | IFC (1.53Mo)


https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/nove-plexo-ip55-zaslepka-antracit-pouze-pristroj-069837l
https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/nove-plexo-ip55-zaslepka-antracit-pouze-pristroj-069837l
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F03422EN-00.pdf
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/3D_LG-069837L.stp

