Produktova stranka SR2D101BD

Vlastnosti Compact smart relé Zelio Logic - 10 1/0 - 24 V
DC - bez hod. - bez displeje

Zakladni popis

Vyrobkova fada Zelio Logic
Typ produktu nebo Kompaktni relé Zelio Logic
soucasti
Doplriky
Mistni displej Ne
Pocet fadka fidiciho schématu 240 s liniové schéma programovani
Doba trvani cyklu 6...90 ms
Doba zalohy 10 let pfi 25 °C 5
o
Casovy posun 12 min/rok pfi 0...55 °C ?
6 s/mésic pfi 25 °C g8
=
Kontrola Paméti programu pfi kazdém zapnuti ;§ g
[Us] jmenovité napajeci napéti 24V DC §§
S 9
Meze napajeciho napéti 19,2...30V §§
o
Proud zdroje 100 mA (bez rozsifeni) §§
Ztratovy vykon (W) 3 W bez rozéifeni g< g
Ochrana proti prepolovani Ano E 2 Jg:
Pocet diskrétnich vstupu 6 podle IEC 61131-2 typ 1 é%‘g
Typ diskrétniho vstupu Odporovy 'f, g 2 §
Diskrétni napétovy vstup 24V DC % é % g
Proud diskrétniho vstupu 4 mA §9%5s
2253
Frekvence Citace 1 kHz pro diskrétni vstup § é :gz :
Garantovana uroven napeti 1 >= 15V pro diskrétni vstupni obvod I1 - IAa |H - IR §§ £8
>= 15V pro IB - IG pouzity jako diskrétni vstupni obvod 8355 2
BE g
Garantovana uroven napéti 0 <=5V pro diskrétni vstupni obvod 11 - 1A a IH - IR 28R
<=5V pro IB - IG pouzity jako diskrétni vstupni obvod 23 g g
Sz
Aktualni stav 1 zaruéeno >= 1,2 mA (IB - IG pouzity jako diskrétni vstupni obvod) g $s8
>= 2,2 mA (diskrétni vstupni obvod 11 — 1A a IH - IR) 5298
S =
Aktualni stav 0 zaru¢eno <= 0,5 mA (IB - IG pouzity jako diskrétni vstupni obvod) g NT 8
<= 0,75 mA (diskrétni vstupni obvod I1 - IA a IH - IR) §§§§
Pouziti vstupu (kompatibilita) 3vodi¢. bezdotykové snimace PNP pro diskrétni vstup §§ % f
. n 3258
Pocet analog. vstupt 0 %g gg
Vstupni impedance 12 kQ pro IB — IG pouzity jako analogovy vstupni obvod B s
12 kQ pro IB — IG pouzity jako diskrétni vstupni obvod B £ é’;:
7,4 kOhm pro diskrétni vstupni obvod 11 — 1A a IH- IR < g é§
ot v . 55
Pocet vystupl 4 releovy 2 «§ o g
Meze vystupniho napéti 24...250 V AC (reléovy vystup) $38%%
5...30 V DC (reléovy vystup) >232
e85
Typ a slozeni kontaktu Z pro reléovy vystup 3 E ke §
>0 8=
Tepelny vystupni proud 8 A pro vSechny 4 vystupy pro reléovy vystup 2 & = g
2583
595 E
ECP 3
23.10.2024



http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Elektricka Zivotnost AC-12: 500000 cykly pfi 230 V, 1,5 A pro reléovy vystup podle IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 cykly pfi 230 V, 0,9 A pro reléovy vystup podle IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 cykly pfi 24 V, 1,5 A pro reléovy vystup podle IEC 60947-5-1

DC-13: 500000 cykly pfi 24 V, 0,6 A pro reléovy vystup podle IEC 60947-5-1

Spinaci proud v mA

>= 10 mA pfi 12 V (reléovy vystup)

Pracovni rozsah v Hz

0,1 Hz (pfi le) pro reléovy vystup
10 Hz (bez zatéze (naprazdno)) pro reléovy vystup

Mechanicka Zivotnost

10000000 cykly pro reléovy vystup

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti

Hodiny

4 kV podle EN/IEC 60947-1 a EN/IEC 60664-1
Ne

Doba odezvy

10 ms (ze stavu 0 do stavu 1) pro reléovy vystup
5 ms (ze stavu 1 do stavu 0) pro reléovy vystup

Pfipojeni — svorky

Sroubové svorky, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm? (AWG 25...AWG 14) polotuhy
Sroubové svorky, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm? (AWG 25...AWG 14) pevny
Sroubové svorky, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm? (AWG 24...AWG 14) ohebny s
kabelovou koncovkou

Sroubové svorky, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm? (AWG 24...AWG 16) pevny
Sroubové svorky, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm?2 (AWG 24...AWG 18) ohebny s
kabelovou koncovkou

Utahovaci moment 0,5N.m

Kategorie prepéti Il podle IEC 60664-1

Hmotnost pristroje 0,22 kg

Prostredi

Odolnost proti mikroprerusenim 1ms

Certifikace vyrobkd CSA[RETURN]UL[RETURN]gL[RETURN]JGOST[RETURN]C-Tick
Normy IEC 61000-4-5

IEC 61000-4-12

IEC 60068-2-27 Ea

IEC 61000-4-2 uroven 3
IEC 60068-2-6 Fc

IEC 61000-4-11

IEC 61000-4-4 uroven 3
IEC 61000-4-6 uroven 3
IEC 61000-4-3

Stupen kryti IP

Popis prostredi

IP20 (svorkovnice) podle IEC 60529
IP40 (pfedni panel) podle IEC 60529

EMC smérnice podle IEC 61000-6-2

EMC smérnice podle IEC 61000-6-3

EMC smérnice podle IEC 61000-6-4

EMC smérnice podle IEC 61131-2 zone B
Smeérnice pro nizké napéti podle IEC 61131-2

Radiové ruseni/ruseni vedenim

Tfida B podle EN 55022-11 skupina 1

Stupen znecisténi

Teplota okolniho vzduchu pro provoz

2 podle IEC 61131-2

-20...40 °C v nevétrané skfini podle IEC 60068-2-1 a IEC 60068-2-2
-20...55 °C podle IEC 60068-2-1 a IEC 60068-2-2

Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C
Pracovni nadmorska vyska 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m

Relativni vihkost

95 % bez kondenzace nebo kapajici vody

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 6,9 cm
Sitka baleni 1 9,0 cm
Délka baleni 1 10,0 cm
Hmotnost baleni 1 199,0 g
Typ baleni 2 S03
Pocet jednotek v baleni 2 30
Vyska baleni 2 30,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm




Délka baleni 2

40,0 cm

Hmotnost baleni 2

6,456 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh

i)

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpist tykajicich se EU RoHS)

Mercury free

ANO

RoHS exemption information 2
Nafizeni China RoHS i)
Informace o zivotnim prostredi i
Zivotni cyklus &

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynt pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2011013EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2011013EN

