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o Zékladna: Sedy PC (vysoka mechanicka odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
o Difuzor: Translucentni PC (vysokd mechanické odolnost, UV stabilita)

o Reflektor: Ocelovy plech bilé barvy (RAL 9003)

e Klipy: Nerez ocel + polyamid

e Tésnéni: Polyuretan (PUR), vypénéna drazka zékladny

o Pripojeni: BezSroubova pétipolova svorkovnice

PRIMA LED Ex 1.2ft PCc 2200/840 M3hAt

8590515126651

Stupen ochrany: IP66

Okolni teplota: 5—45 °C

Mechanickéa pevnost: IK10

Zivotnost: 50000 hodin

Uginnost svitidla: 140 Im/W

Kabelové vyvodky: Sroubovaci M20X1,5, ATEX
Tfida ochrany: |

Maximalni pocCet svitidel na jisti¢ B16: 30
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16: 51
Uginik: 0,95

Trida energetické Gcinnosti svételného zdroje: C

e Svitidlo certifikované pro prostredi s nebezpecim vybuchu plyn(, pracht a hoflavych par, skupina I, kategorie 3 (zéna 2/22)
e Pouziti v prostfedi s nebezpecim vybuchu. Definovani viz montazni navod a certifikat

e Optimalni montazni vyska svitidla 3 az 8 m

o Elektronicky driver ON/OFF (AC, DC na vyzadani), zélozni zdroj s autotest. a operacnim ¢asem 3 hod.
¢ Nouzovy zélozni zdroj pro trvalé i nouzové osvétleni zapojeny na L3 (svét. tok 440lm)

o

145
e

—
- . . . -y }@H
30 0 30°
. Svételny tok LED Svételny tok = o = e .
< Ta Max.: i o g Spotieba svitidla:  Ucinnost svitidla: Hmotnost netto: A D
el rel ziope Sl W] fim/ W] kgl [mm]  fmm]
12665 DRIMALED Ex1.2ftPCe a5 2360 2050 146 140 22 662 350

2200/840 M3hAt

Uvedené hodnoty spotieby a svételného toku jsou dle platnych standard( v toleranci + 7,5 %
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