PT 16-TWIN N - Prichozi svornice PHCENIX
CONTACT

3208760

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/320876(

Upozorfiujeme, Ze zde uvedené daje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a udaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

Prachozi svornice, jmenovité napéti: 1000 V, jmenovity proud: 76 A, pocet pfipojek: 3, typ
ptipojeni: Svorky Push-in, Jmenovity prlfez: 16 mmz, prufez: 0,5 mm? - 25 mm2, zpusob
montaze: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: Seda

Vase vyhody

» Kompaktni provedeni a ¢elni pfipojeni umoziuji zapojeni na nejmensim prostoru

+ Kromé& moznosti ovéfeni ve zdvojeném prostoru pro funkeni prvek je u vSech svorek k dispozici dodatecny méfici bod

+ Pfipojovaci svorky push-in se vyznaduji kromé vlastnosti systému CLIPLINE complete jednoduchym zapojenim vodi¢d s koncovkou vodice nebo
tuhymi vodic¢i bez pomoci nastrojl.

» Testovano pro Zelezni¢ni aplikace

Obchodni data
Objednaci ¢islo 3208760
Ks/bal. 25 Kus
Minimalni objednané mnozstvi 25 Kus
Prodejni kod BE2
Kod vyrobku BE2212
GTIN 4046356737555
Hmotnost/kus (véetné obalu) 4498 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 4498 g
Cislo celni sazby 85369010
Zemé puvodu PL
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Technické udaje

Vlastnosti vyrobku

Typ produktu
Produktova fada

Oblast pouziti

Pocet pFipojek
Pocet fad

Potencialy

Izolaéni vlastnosti
Kategorie prepéti

Stupen znedisténi

Elektrické vlastnosti
Zatézovaci razové napéti

Maximalni ztratovy vykon pfi jmenovité podmince

Data pfipojeni
Pocet pfipojek na jedno patro
jmenovity prurez
Délka odizolovani
valeckovy kalibr
Pfipojka podle normy
Prarez vodice tuhy
Prurez vedeni AWG
Prafez vodice (ohebného)
Prarez vodice (ohebného) [AWG]
Prurez vodice flexibilni (koncovka vodice bez plastové objimky)
Prarez vodice flexibilni (koncovka vodice s plastovou objimkou)

2 vodice se stejnym prurezem flexibilni s koncovkou vodice
TWIN s plastovou objimkou

Jmenovity proud
Zatézovaci proud maximalni
Jmenovité napéti

Jmenovity prifez

Prafezy pFipoje pfimo zasuvné
Prarez vodice tuhy
Prurez vodice flexibilni (koncovka vodice bez plastové objimky)

Prafez vodice flexibilni (koncovka vodice s plastovou objimkou)

Ex-data

PHCENIX
CONTACT

Vicevodi¢ova svornice
PT

Zelezniéni pramysl
Konstrukce stroju
Konstrukce zafizeni

3

1

1

8 kV
2,43 W

3

16 mm?

18 mm ... 20 mm

A7

IEC 60947-7-1

0,5 mm? ... 256 mm?

20 ... 4 (pfevedeno podle IEC)
0,5 mm? ... 25 mm?

20 ... 4 (pfevedeno podle IEC)
0,5 mm? ... 16 mm?

0,5 mm?2... 16 mm?

1,5 mm? ... 4 mm?

76 A
85 A (P¥i prafezu tuhého vodice 25 mm?)
1000 V

16 mm?

2,5 mm? ... 25 mm?
2,5mm? ... 16 mm?

2,5mm?... 16 mm?
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Jmenovité tdaje (ATEX/IECEXx)

Oznaceni
Rozsah teploty pouziti (1)
Rozsah teploty pouziti (2)

Prislusenstvi s ovéfenim Ex

Seznam dat premosténi
Data pfemosténi
Zvyseni teploty Ex

pfi propojeni propojkou
Izolaéni pevnost

Vystup

Patro Ex VSeobecné

Jmenovité napéti
Jmenovity proud
Zatézovaci proud maximalni

Odpor kontaktu

Data pfipojeni Ex VSeobecné

jmenovity prurez

Jmenovity prifez AWG
PFipojovaci kapacita pevna
Moznosti pfipojeni AWG
Pfipojovaci kapacita pruzna

Moznosti pfipojeni AWG

Rozméry

Sitka

Sitka krytu

Vyska

Hloubka

Hloubka na NS 35/7,5
Hloubka na NS 35/15

Udaje o materialu

Barva

Trida hoflavosti podle UL 94

skupina izolaéniho materialu

I1zolaéni material

Statické pouziti izolaéniho materialu v chladu

Teplotni index izolacni latka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
Relativni izola¢ni latka teplotni index (Elec.; UL 746 B)

& 112GD Exeb lIC Gb
-60 °C ...85°C
-40°C...110°C

3208799 D-PT 16-TWIN N
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Zasuvny mustek / FBS 2-12 / 3005950
60,5 A (16 mm?)

40 K (65,5 A/ 16 mm?)
550 V

500 V

(trvale)

550 V
65,5 A
78 A
0,31 mQ

16 mm?

0,5 mm? ... 25 mm?
20...4
0,5mm?... 16 mm?

20..6

12,2 mm
2,2 mm
100,2 mm
53,3 mm
52,6 mm
60,1 mm

Seda (RAL 7042)
VO

|

PA

-60 °C

130 °C

130 °C
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Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) R22
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) R23
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) R24
Protipozarni ochrana pro kolejova vozidla (DIN EN 45545-2) R26
Vydej tepla kalorimetricky NFPA 130 (ASTM E 1354)

Povrchy hoflavost NFPA 130 (ASTM E 162)

Specificka opticka hustota koufovych plyni NFPA 130 (ASTM E
662)

Toxicita kourovych plynt NFPA 130 (SMP 800C)
Elektrické zkousky

Zkouska napét'ovym impulzem
ZkuSebni napéti pozadovana hodnota

Vysledek

Zkouska zahfivani
Pozadavek na zkouSku otepleni
Vysledek
Kratkodoby vydrzny proud 16 mm?
Kratkodoby vydrzny proud 25 mm?
Vysledek

Provozni elektricka pevnost
Zkus$ebni napéti pozadovana hodnota

Vysledek
Mechanické vlastnosti

Mechanické udaje

Oteviena bocni sténa
Mechanické zkousky

Mechanicka pevnost

Vysledek

Upevnéni na nosici
Nosna lista/Befestigungsauflage
Zkusebni sila pozadovana hodnota

Vysledek

Zkouska poskozeni vodi¢e a uvolnéni

Prurez vedeni/hmotnost

Vysledek

PHCENIX
CONTACT

HL1-HL3
HL1-HL3
HL1-HL3
HL1-HL3

28 MJ/kg

uspésné vykonano

uspésné vykonano

uspésné vykonano

9,8 kV

Zkouska vykonana uspésné

Zvyseni teploty < 45 K
Zkouska vykonana Uspésné
1,92 kKA

3 kA

Zkous$ka vykonana Uspésné

2,2kV

Zkouska vykonana uspésné

Ano

Zkouska vykonana uspésné

NS 35
5N

Zkouska vykonana uspésné

0,5mm?/0,3 kg
16 mm?/ 2,9 kg
25 mm?/ 4,5 kg

Zkouska vykonana uspésné
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Podminky okolniho prostfedi a zZivotnosti

Starnuti
Teplotni cykly
Vysledek

Zkouska plamenem jehlového horaku
Doba plsobeni

Vysledek

Chveéni / pasmovy rozkmit
Specifikace zkousky
Spektrum
Frekvence
Uroveri ASD
Zrychleni
ZkuSebni doba na jednu osu
ZkuSebni sméry
Vysledek

Otresy
Specifikace zkousky
Forma razu
Zrychleni
Doba trvani razu
Pocet razl v jednom sméru
ZkuSebni sméry

Vysledek

Okolni podminky

Teplota prostredi (provoz)

Teplota prostredi (skladovani/pfeprava)
teplota okoli (montaz)

Teplota okoli (uvedeni v ¢innost)
Pripustna vlhkost vzduchu (provoz)

PFipustna vlhkost vzduchu (skladovani/preprava)

Normy a predpisy

Pripojka podle normy

Montaz

Zpusob montaze

192

Zkouska vykonana Uspésné

30s

Zkouska vykonana uspésné

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Test Zivotnosti kategorie 2, na podvozku
fy=5Hzazf, =250 Hz

6,12 (m/s?*/Hz

3,12g

5h

OsaX,YaZ

Zkouska vykonana Uspésné

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Polosinus

30g

18 ms

3

Osa X, Y a Z (poz. a neg.)

Zkous$ka vykonana Uspésné

-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozni teploty véetné vlastniho
ohfevu, max. kratkodoba provozni teplota viz RTI Elec.)

-25 °C ... 60 °C (kratkodobé, ne déle nez 24 h, —60 °C az +70 °C)
-5°C..70°C
-5°C..70°C
20% ... 90 %
30%...70 %

IEC 60947-7-1

NS 35/7,5
NS 35/15
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Vykresy

Schéma zapojeni

O—eo—oo— (0O
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Schvaleni

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/320876(

CSA
ID schvaleni: 2030668
Jmenovité napéti Uy Jmenovity proud Iy Prarez AWG Prifez mm?
Usegroup B
600 V 70A 20-4 -
Usegroup C
600 V 70A 20-4 -

Schéma IECEE CB
ID schvaleni: DE1-62846

Jmenovité napéti Uy Jmenovity proud Iy Prarez AWG Prifez mm?

1000 V 76 A - 0,5-16

HI[ EAC
ID schvaleni: RU C-DE.BL08.B.00644

“ cULus osvédceni
CHBUS | schyaleni: E60425

Jmenovité napéti Uy Jmenovity proud Iy Prarez AWG Prifez mm?
Usegroup B

600 V 85 A 20-4 -
Usegroup C

600 V 85A 20-4 -

B
ID schvaleni: LR2371832TA

@ VDE Zeichengenehmigung
ID schvaleni: 40040917

Jmenovité napéti Uy Jmenovity proud Iy Prarez AWG Prifez mm?

1000 V 76 A - 0,5-16

@ PRS
ID schvaleni: TE/2107/880590/21
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DNV
ID schvaleni: TAEO00010T

[n[lEl EAC Ex
ID schvaleni: RU C-DE.AB72.B.02351
mE =
ID schvaleni: IECEx SEV13.0005U
@ ATEX
ID schvaleni: SEV13ATEX0159U
o=

ID schvaleni: 2020322313000631

HI['E' EAC Ex
ID schvaleni: KZ 7500525010101950

16.7.20258:11  Strana 8 (10)


https://www.phoenixcontact.com/cs-cz/produkty/vicevodicova-svornice-pt-16-twin-n-3208760?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PT 16-TWIN N - Prichozi svornice

3208760
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/320876(

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0
ECLASS-15.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27250101
27250101

EC000897

39121400

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS

Splnuje pozadavky dle smérnice RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Upozornéni na kandidatni latku REACH (€. CAS)

Phoenix Contact 2025 © — V$echna prava vyhrazena
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com

PHCENIX
CONTACT

Ano, Zadna Fizeni o vyjimkach

EFUP-E

Zadné nebezpedné latky nad limitnimi hodnotami

Zadna latka s hmotnostnim podilem vy$3im nez 0,1 %
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