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Pfisazeny hlinikovy profil PJA, 16x16mm, véetné mlé€ného difuzoru 2m

Kéd produktu: ML-761.603.04.2
Typ produktu: PJA profil + matny 2 m
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Popis: Pfisazeny hlinikovy profil pro LED pasky, rozméry priifezu cca 16x16 mm.
Soucasti je mlécny difuzor, ktery lze do profilu nacvaknout. Tento profil je uréen pro
kryti a chlazeni LED paski do $ife 10 mm. Upevnéni k podkladu Ize provést pomoci
montaZnich tchytd, vrutd, lepidel. K profilu Ize zakoupit tichyty a koncovky.

Hlinikové profily McLED® predstavuji v sou¢asné dobé jiz neodmyslitelny dopInék oblibenych LED paskd. Hlinikovy profil totiz ve spojeni s
LED paskem pini hned nékolik vyznamnych funkci.

Jednou z jeho vlastnosti je schopnost odvodu tepla vznikajiciho b&hem sviceni v LED pasku. Tim se vyznamnym zplsobem prodluZuje
Zivotnost LED pasku a zarovei se tim i udrzuje vysoka kvalita vyzafovaného svétla. Druhotnou (aviak neméné dlezitou) funkci
hlinikového profilu je i ochrana LED pasku pred prachem a dal$imi vnéjSimi vlivy — LED pasek je vlepen v hlinikovém profilu a pfikryt
difuzorem. Difuzor pak navic poméaha prizplsobovat vyzafované svétlo nasim pozadavkdm. Hlinikové profily se vSak staly diky mnoha
variantdm rovnéz designovym interiérovym doplitkkem .

Tento hlinikovy profil se nejCastéji pouziva k pfisazeni na povrch vybraného materidlu, at uz se jedna o zed, dfevény strop, nabytek,
sadrokarton apod. Uchyceni se provadi jednodu$e zacvaknutim do pfivrtanych Gchytd, které nabizime jako pfislusenstvi. Je také mozné jej
provrtat a uchytit pomoci vrutu, pfipadné pfilepit vhodnym lepidlem.

Siroké moznosti pouziti

Prisazeny hlinikovy profil m(zZete uplatnit na mnoha mistech. Nejéasté&ji to jsou kuchyriské linky a pracovni desky, dekorace a osvétleni

réiznych obytnych i pracovnich prostor a chodeb. Svitidla vytvofena z pfisazenych hlinikovych profilé a LED pask McLED® pak mohou v
pfipadé pouZziti s nejvykonnéjSimi LED pésky slouzit i jako Usporné, a pfesto dostatecné hlavni osvétleni. S RGB LED pasky pak Ize vytvofit
velmi efektni dekorativni osvétleni s dlouhou Zivotnosti a nizkou spotfebou.

Kvalitni hlinikovy profil s originalnim difuzorem

Rozméry prifezu tohoto hlinikového profilu jsou cca 16,8 x 16 mm. Do tohoto hlinikového profilu Ize umistit LED pasek o maximalni Sifce
10 mm. Povrch tohoto hlinikového profilu je anodizovan (eloxovan), diky éemuz je odolnéjsi jak proti povétrnostnim vliviim, tak i proti
mechanickému posSkozeni.

Matny difuzor rozptyli svétlo LED pasku, zaroven propusti vice svétla

Kvalitni plastovy difuzor dodavany jako soucast tohoto profilu je zabarven do matného odstinu, je UV stabilni a ani s casem neméni své
vlastnosti: nepraska a Ize jej tak i opakované nacvaknout. Tento matny difuzor pomaha rozptylit svétlo z jednotlivych LED tak, aby branil
nezadoucimu oslnéni a vyzafované svétlo tak plsobilo jako kompaktnéjsi linie. PFi prdchodu a rozptyleni svételného paprsku difuzorem se
vzdy urcita ¢ast svétla ztrati (v tomto pfipadé okolo 20 %), coZ je 0 néco méné, nez v pfipadé mléEného difuzoru. Proto je tedy vhodné
pouzit tento matny difuzor také tam, kde ma byt svétlo rozptylené, ale nemusi byt pfili§ utlumené, pfipadné se nenachéazi v zorném poli a
nehrozi tak mozné osInéni.

Diky tomu, Ze tento originalni difuzor McLED® do hlinikového profilu pfesné pasuje, pomaha tak chranit LED pasek pred vngjsimi vlivy, jako
je napriklad prach nebo dalSi necistoty. Tim se zaroven usnadnuje budouci Gdrzba. V pfipadé odlepeni LED pasku od podkladu také difuzor
udrzi LED pasek v profilu, tim zamezi jeho pfipadnému poSkozeni. Doporucujeme tedy vzdy pouzivat LED péasky v hlinikovém profilu i s
difuzorem.

Parametry:

Typ prisluSenstvi: Profil Hmotnost [kg]: 1,29 EAN: 8595607167376
Typ profilu: Prisazeny Sitka [mm]: 16,8

Druh difuzoru: MIécny (opal) VySka [mm]: 16

Provedeni difuzoru: PC - mlécny difuzor (opal) Barva: Hlinik

Pro pasek Sife do [mm]: 10 Povrchova ochrana: Eloxovani

Pro vykon pasku do [W/m]: 19,2 Min. délka profilu [mm]: 25

Prodej na miru: Ano Délka segmentd [mm]: 1

Materidl: Hlinik + PC Zéaruka McLED [M]: 24
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