Produktova stranka

EPH3100321

Vlastnosti Zasuvka, Asfora, SCHUKO, 250V, 16A, clonky,

IP44, bila

Zakladni popis

Rada Asfora

Typ produktu nebo Zasuvka

soucasti

Pocet zasuvek 1

Konfigurace vystupu 2P +E

Dodate¢né informace o S détskymi clonkami a krytkou

konektoru

Barevny odstin Bila

Baleni Kompletni pfistroj v ochrané félii
Dopliky

Predstaveni pfistroje

Kompletni vyrobek

Montaz zarizeni

Zapusténa

Upevnéni

Srouby nebo rozpérkami51...69 mm

Standard pro zasuvku

CEE 7/3

Smérodatna odchylka na vystupu

Popis standardu pro zasuvky

Schuko (Némecko)

Boéni ochrané kontakty (schuko)

Rozsah vykonu 3680 W
Jmenovity proud 16 A pfi 250 V AC
Povrchova uprava Leskly

Material

ABS (akrylonitril butadien-styren): kryci ramecek
ABS + PC: centralni deska
ABS (akrylonitril butadien-styren): viko

Délka holého konce vodice

13,0 mm

Material vodice

PFipojeni — svorky

Méd

Zvedaci svorky

Pocet kabell

2 kabel(y) 2,5 mm?

Tuhost kabelu Ohebny
Pevny
Lankovy
Pocet kusl na sadu 1
Stupen kryti IP P44
PFesah 17 mm
Sitka 83 mm
Vyska 83 mm
Hloubka 48 mm
Hmotnost pfistroje 0,104 kg
Prostredi
Normy IEC 60884-1
Certifikace vyrobkud TSE[RETURN]VDE[RETURN]Aenor

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 5,000 cm
Sitka baleni 1 8,500 cm
Délka baleni 1 8,500 cm
Hmotnost baleni 1 104,000 g
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 10

Vyska baleni 2 9,500 cm
Sitka baleni 2 18,500 cm
Délka baleni 2 27,500 cm
Hmotnost baleni 2 1,111 kg
Typ baleni 3 S04

Pocet jednotek v baleni 3 120
Vyska baleni 3 30,000 cm
Sitka baleni 3 40,000 cm
Délka baleni 3 60,000 cm
Hmotnost baleni 3 14,008 kg

Nabidka udrzitelnosti
Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7]

Nafizeni China RoHS B

Informace o zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus

Nevyzaduji se zadné specialni recyklaéni operace

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata

Zaruka
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1810007EN

