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ÚVOD DO SVĚTA LED TECHNOLOGIE

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Při zachování optimálních podmínek je životnost LED až 50 000 
hodin. LED nevadí časté rozsvícení a zhasínání, provoz je tichý bez 
bručení a blikání.

NÍZKÁ SPOTŘEBA
Díky vysoce efektivní přeměně el. energie na světelné záření, 
dosahují LED velmi nízké spotřeby oproti klasickým zdrojům světla 
při zachování stejného světelného toku.

OKAMŽITÝ START
Oproti zářivkám, výbojkám a úsporným žárovkám svítí okamžitě   
na 100% svého výkonu.

MOŽNOST REGULACE
LED je možno jednoduchým způsobem stmívat, ale i použít               
v náročných efektových aplikacích, např.: reklamní aplikace, 
osvětlení budov, párty apod.

VÝHODY LED

MALÉ ROZMĚRY
Díky malým rozměrům lze realizovat osvětlení i tam, kde by to           
s klasickými zdroji světla bylo nevhodné, nebo nebylo vůbec možné.

BEZPEČNÝ PROVOZ
LED jsou napájeny ze zdrojů s nízkým napětím, a proto jsou
z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem 
bezpečné.

EKOLOGIE
Materiály používané pro výrobu LED jsou snadno recyklovatelné   
a neobsahují jedovaté nebo jinak nebezpečné látky.

SVĚTELNÁ ÚČINNOST
Jedním ze základních ukazatelů, podle kterých lze dostupné světelné zdroje 
pracující na základech odlišných technologií porovnat, je světelná účinnost. 
Popisuje jaký světelný tok (v lumenech) vyzáří daný světelný zdroj na 1 Watt 
vstupní elektrické energie.

Klasická žárovka s příkonem 60W má nejčastěji světelný tok cca 800lm. 
Srovnatelnému LED svítidlu se stejným světelným tokem stačí 8W, což 
znamená úsporu energie  85%.

Jelikož LED světelné zdroje mají oproti klasickým vláknovým žárovkám jiný 
vyzařovací úhel, je třeba zvolit správný typ podle svítidla a použití. Můžete 
tak použít vhodnější LED žárovku pro dané svítidlo s ještě nižším příkonem.

Parametry se mohou měnit v závislosti na vývoji LED technologií.
Použité fotografie mohou být ilustrační.

Zdrojem světla je „Light Emitting Diode – světlo vyzařující dioda“, 
je to nejúčinnější technologie, která přemění až 85% energie na 
světlo a ušetří tak 60% až 90% elektrické energie.

Jedná se o zdroj světla s nejnižšími energickými nároky a velmi 
dlouhou životností. Tyto vlastnosti i přes vyšší pořizovací cenu 
znamenají značnou finanční úsporu za energii, ale vzhledem k 
životnosti i za produkty a jejich výměnu. 

Klasické žárovky 10 až 20 lm/W

Halogenové žárovky 20 až 30 lm/W

Kompaktní úsporné žárovky 40 až 60 lm/W

Zářivkové trubice 60 až 90 lm/W

LED 80 až 160 lm/W

BAREVNÁ TEPLOTA

teplá bílá neutrální bílá denní bílá

Barvě světla světelného zdroje odpovídá tzv. barevná teplota (též teplota 
chromatičnosti), která se uvádí v kelvinech. Čím vyšší je barevná teplota, tím 
studenější se zdá být bílý světelný zdroj, a naopak, čím je barevná teplota 
nižší, tím se zdá světlo teplejší a přijemnější.
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TYP
LED SVÍTIDLA
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1: PRISAZ 6W
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2: UFO5 12W

3: PRISAZ 12W
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3: UFO5 16W

1: LEDPAN 18W

2: UFO5 24W

3: PRIOBY2 20W

1: M
ODUL 24W

2: LEDT8PRO 25W

3: PRIOBY2 28W

1: LEDPAN 36W

2: SM
D 50W

3: SVIPR 50W

1: COB 150W

2: PRUSVIT2 100W

3: SM
D 150W

1: PRUSVIT2 150W

2: SM
D 200W

ŽÁROVKA
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~150W

~36W
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~58W
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~250W

~1500W
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~400W

KONVENČNÍ
SVĚTELNÝ ZDROJ

1: LEDPAN 60W

2: COB 100W

3: PRUSVIT2 60W

3: PRUSVIT2 60W

1: SM
D 250W

2: PRUSVIT2 200W

1: VARIO 450W

2: STADION 500W

3: VARIO 600W

1: STADION 1000W

100 lm
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LEDPAN PRO2 60 x 60

LEDPAN PRO2 60 x 60 IP65

LEDPAN PRO2 62 x 62

4 5 6 7

LEDPAN CCT 60 x 60 LEDPAN ECO1 60 x 60
 RÁMEČKY

LEDPAN PRO/ECO

 PŘÍSLUŠENSTVÍ

LEDPAN PRO/ECO
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LED SVÍTIDLA

PODHLED UNI 3v1

PŘISAZENÉ RÁMEČKY

PODHLED UNI 3v1
LED SVÍTIDLA

PODHLED KULATÁ

LED SVÍTIDLA

PODHLED ČTVERCOVÁ

LED SVÍTIDLA

PRISAZ KULATÁ

LED SVÍTIDLA

PRISAZ ČTVERCOVÁ
LED SVÍTIDLA

UFO5 SLIM LED MODULY

LED SVÍTIDLA

PRIOBY2

LED SVÍTIDLA

MAGLED
 

LED TRUBICE T8 PRO LED TRUBICE T8 ECO

LED SVÍTIDLA SVIPR LED SVÍTIDLO NOUZLED
LED REFLEKTORY

SCREEN

LED REFLEKTORY

SCREEN + MW

LED REFLEKTORY

SMD

LED REFLEKTORY

SMD + PIR
LED REFLEKTORY

SMD SLIM

LED REFLEKTORY

COB SLIM

LED REFLEKTORY

COB

LED REFLEKTORY

STREETK1
LED REFLEKTORY

PRUSVIT2

LED REFLEKTORY

PRUSVIT PRO70

LED REFLEKTORY

VARIO

LED REFLEKTORY

STADION
KABELOVÉ SPOJKY

IP68

ABS

IP20

4500K

100°

LEGENDA

LEDPAN PRO2 30 x 30

LEDPAN PRO2 60 x 30

LEDPAN PRO2 120 x 30

LEDPAN PRO2 120 x 60
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LEDPAN PRO2 60 x 60

Index oslnění UGR (Unified Glare Rating)
Světelné zdroje, nebo jejich odrazy mohou působit oslnění - stav 
zraku, kdy je sítnice vystavena vysokým jasům.
V rámci norem se pro hodnocení oslnění používá index oslnění 
UGR a je stanovena řada 10, 13, 19, 22, 25 a 28. Norma pak 
definuje hodnotu UGR přípustnou pro různé prostory. Např. 
UGR<19 pro učebny, kanceláře a UGR<22 pro recepce, prodejní 
prostory apod.

LED panel PRO2 60 x 60 cm

230V

50000
(h)

IP20

60 x 60 cm

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Možnost stmívání

+A
A

C

LED panel vs. Zářivka
36 W ≈ 4x 18 W

Způsoby montáže a volitelné příslušenství pro LED panel PRO2 60 x 60 cm

DOPORUČENÉ STMÍVAČE 0-10V

 (str. 11)• FK-DIM-0-10V 4738394
• ABB 6599-0-2035
• LEGRAND 775901
• UNICA MGU3.510.18 

 (str. 11)• FK-DIM-0-10V-PWM 4738471

Kazetový stropní systém

35 mm NAPÁJECÍ
ZDROJ

Pro přisazení Pro sádrokartony Pro zavěšení

50 mm

70 mm

NAPÁJECÍ
ZDROJ

Rámeček pro přisazení, bílý Držák do sádrokartonu, 4 ks Lankový závěs, 4 ksnevyžaduje příslušenství

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

800 mm
max.

DRIVERS

Fotometrická data

FK-LEDPAN-PRO2-6060-36NW

Možnost nastavení délky: 10 - 80 cm

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

B

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4738958-S FK-LEDPAN-PRO2-6060-36NW 36 W 4100 lm 4000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 595 x 595 x 11 mm

4738959-S FK-LEDPAN-PRO2-6060-36NW-DIM10 36 W 4100 lm 4000 K Ra > 80 120° Ano (1 - 10 V) 4014 Epistar 230 V AC 595 x 595 x 11 mm

4738960-S FK-LEDPAN-PRO2-6060-36WW 36 W 3850 lm 3000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 595 x 595 x 11 mm

4738961-S FK-LEDPAN-PRO2-6060-36WW-DIM10 36 W 3850 lm 3000 K Ra > 80 120° Ano (1 - 10 V) 4014 Epistar 230 V AC 595 x 595 x 11 mm

UGR
<19

kód: 4738712

LET
5

Zdroj 36W BOKE stmívatelný DALI

Univerzální stmívatelný zdroj vhodný pro LED panely řady 
LEDPAN PRO2 s příkonem 36 W. Umožňuje ovládání DALI,
1 - 10 V, tlačítkem a PWM. Na zdroji lze pomocí přepínačů 
nastavit vhodný max. proud a výkon.

kabel

Kód nevyžaduje příslušenství 4738814 4738066 4738396

Typ - FK-LEDPAN-PRO/ECO-RAM-6060 FK-LEDPAN-ECO-SDK-4KS FK-LEDPAN-ECO-ZAV-4KS
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Krytí IP (Ingress Protection)
Odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa či 
ochranu před dotykem a vniknutí kapalin (vody). První číslice značí 
stupeň krytí před dotykem a vniknutí cizích předmětů, druhá pak 
vniknutí vody. Např. IP65 značí prachotěsnost a odolnost proti 
tryskající vodě za určitých podmínek. V některých případech může 
být dvojí krytí, např. z čelní strany IP44 a ze zadní části IP20 (typicky 
zapuštěná svítidla).

LED panel PRO2 60 x 60 cm IP65, 4000 K

230V

50000
(h)

IP65
ROKY

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

+A

60 x 60 cm

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Způsoby montáže a volitelné příslušenství pro LED panel PRO2 60 x 60 IP65 / 62 x 62 cm

Kazetový stropní systém

35 mm NAPÁJECÍ
ZDROJ

Pro přisazení Pro sádrokartony Pro zavěšení

50 mm

70 mm

NAPÁJECÍ
ZDROJ

Rámeček pro přisazení, bílý Držák do sádrokartonu, 4 ks Lankový závěs, 4 ksnevyžaduje příslušenství

800 mm
max.

LEDPAN PRO2 62 x 62 / 60 x 60 IP65

LED panel vs. Zářivka
36 W ≈ 2x 24 W

UGR
<21

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4738812 FK-LEDPAN-PRO2-6060-36NW-IP65 36 W 3600 lm 4000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 595 x 595 x 14 mm

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4739148 FK-LEDPAN-PRO2-6262-36NW 36 W 3600 lm 4000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 620 x 620 x 11 mm

LET
5

LED panel PRO2 62 x 62 cm, 4000 K

230V

50000
(h)

IP20

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

+A

62 x 62 cm

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

LED panel vs. Zářivka
36 W ≈ 2x 24 W

UGR
<21

A

C

B

A

C

B

Varianta LED panelu 62 x 62 je určena pouze pro kazetový stropní systém. Není kompatibilní s rámečky pro přisazení.

DRIVERS

DRIVERS

Pouze IP65

DOSTUPNOST
NA DOTAZ

kabel

kabel

LED panel má vlastní závěsná oka

Kód nevyžaduje příslušenství 4738393 4738066 4738396

Typ - FK-LEDPAN-ECO/PRO-RAM-6060 FK-LEDPAN-ECO-SDK-4KS FK-LEDPAN-ECO-ZAV-4KS

Detail průchodky IP65

Detail konektoru IP65
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Data IES (Illuminating Engineering Society)
Data pro výpočet osvětlení - digitální profil reálného svítidla, jeho 
fotometrické údaje. Slouží pro zpracování a výpočty osvětlení, 
návrhy osvětlovacích soustav a další výpočty.

LED panel PRO2 30 x 30 / 60 x 30 cm, 3000K / 4000K

230V

50000
(h)

IP40

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

+A

60 x 30 cm

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Způsoby montáže a volitelné příslušenství pro LED panel PRO2 30 x 30 / 60 x 30 cm

Kazetový stropní systém

35 mm NAPÁJECÍ
ZDROJ

Pro přisazení Pro sádrokartony Pro zavěšení

50 mm

70 mm

NAPÁJECÍ
ZDROJ

Rámeček pro přisazení, bílý Držák do sádrokartonu, 4 ks Lankový závěs, 4 ksnevyžaduje příslušenství

800 mm
max.

Fotometrická data

A

C

B

FK-LEDPAN-PRO2-6030-22NW

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

LED panel vs. Zářivka
28 W ≈ 2x 24 W

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4738956-S FK-LEDPAN-PRO2-3030-18NW 18 W 1620 lm 4000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 295 x 295 x 11 mm

4739107-S FK-LEDPAN-PRO2-3030-18WW 18 W 1500 lm 3000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 295 x 295 x 11 mm

4738957-S FK-LEDPAN-PRO2-6030-22NW 22 W 2100 lm 4000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 595 x 295 x 11 mm

4739106-S FK-LEDPAN-PRO2-6030-22WW 22 W 2000 lm 3000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 595 x 295 x 11 mm

30 x 30 cm

LET
5

6

LEDPAN PRO2 30 x 30 / 60 x 30

DOPORUČENÉ STMÍVAČE

 (str. 11)• FK-DIM-0-10V 4738394
• ABB 6599-0-2035
• LEGRAND 775901
• UNICA MGU3.510.18 

 (str. 11)• FK-DIM-0-10V-PWM 4738471

DRIVERS

UGR
<19

Kód nevyžaduje příslušenství 4738818 / 4738813 4738066 4738396

Typ - FK-LEDPAN-PRO-RAM-3030 / -RAM-6030 FK-LEDPAN-PRO2-SDK-4KS FK-LEDPAN-PRO2-ZAV-4KS

kabel
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LEDPAN PRO 120 x 30 / 120 x 60

Ovládání (stmívání) 1 - 10 V
Analogový systém vhodný pro menší systémy na kratší 
vzdálenosti, výhodou je snadná aplikace a snadný servis                
v případě poruchy.
DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
Digitální ovládání vhodné pro sofistikované systémy řízení, např. 
inteligentních budov. Výhodou je adresace konkrétních svítidel        
a nastavení různých hodnot těchto svítidel.

LED panel PRO2 120 x 30 / 120 x 60 cm, 4000K

230V

50000
(h)

IP40

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Možnost stmívání

+A

120 x 60 cm

A

C

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Způsoby montáže a volitelné příslušenství pro LED panel PRO2 120 x 30 / 120 x 60 cm

Kazetový stropní systém

35 mm NAPÁJECÍ
ZDROJ

Pro přisazení Pro sádrokartony Pro zavěšení

50 mm

70 mm

NAPÁJECÍ
ZDROJ

Rámeček pro přisazení, bílý Držák do sádrokartonu, 4 ks Lankový závěs, 6 ksnevyžaduje příslušenství

800 mm
max.

Fotometrická data

FK-LEDPAN-PRO2-12060-60NW

L
E
D

P
A

N
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Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

B

LED panel vs. Zářivka
60 W ≈ 4x 36 W

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4739104-S FK-LEDPAN-PRO2-12030-36WW 36 W 3850 lm 3000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 1195 x 295 x 11 mm

4739105-S FK-LEDPAN-PRO2-12030-36WW-DIM10 36 W 3850 lm 3000 K Ra > 80 120° Ano (1 - 10 V) 4014 Epistar 230 V AC 1195 x 295 x 11 mm

4738962-S FK-LEDPAN-PRO2-12030-36NW 36 W 4100 lm 4000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 1195 x 295 x 11 mm

4738963-S FK-LEDPAN-PRO2-12030-36NW-DIM10 36 W 4100 lm 4000 K Ra > 80 120° Ano (1 - 10 V) 4014 Epistar 230 V AC 1195 x 295 x 11 mm

4738964-S FK-LEDPAN-PRO2-12060-60NW 60 W 6700 lm 4000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 1195 x 595 x 11 mm

4738965-S FK-LEDPAN-PRO2-12060-60NW-DIM10 60 W 6700 lm 4000 K Ra > 80 120° Ano (1 - 10 V) 4014 Epistar 230 V AC 1195 x 595 x 11 mm

120 x 30 cm

LET
5

DOPORUČENÉ STMÍVAČE

 (str. 11)• FK-DIM-0-10V 4738394
• ABB 6599-0-2035
• LEGRAND 775901
• UNICA MGU3.510.18 

 (str. 11)• FK-DIM-0-10V-PWM 4738471

DRIVERS

UGR
<19

Kód nevyžaduje příslušenství 4738815 / 4738816 4738066 4738397

Typ - FK-LEDPAN-PRO-RAM-12030 / -RAM-12060 FK-LEDPAN-PRO2-SDK-4KS FK-LEDPAN-PRO2-ZAV-6KS

kabel
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LEDPAN CCT 60 x 60

CCT (Color Correlated Temperature)
Nastavení či změnu teploty bílé barvy je možné provést pomocí 
LED s různými teplotami bílé. Ve svítidle můžou být osazené LED     
s teplou bílou a studenou bílou a pomocí ovladače se mění poměr 
svícení jednotlivých LED při zachování téměř stejného světelného 
toku celého svítidla.
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LED panel CCT 60 x 60 cm

230V

50000
(h)

IP20

60 x 60 cm

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Možnost stmívání

+A
A

C
LED panel vs. Zářivka

36 W ≈ 4x 18 W

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

B

UGR
<21

Fotometrická data

FK-LEDPAN-CCT-6060-36WW
Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

Dálkový ovladač, 4 zónový

RF

4Z

Master On/Off

Zóna On/Off

Jas +/-

Barevná teplota +/-

DO nutno dokoupit zvlášť

Dosah až 20 m (může se měnit v závislosti na překážkách)

Zóna 1

Zóna 2

Zóna 3

Zóna 4

kód: 4739151

Dálkový ovladač nevyžaduje přímou viditelnost

Způsoby montáže a volitelné příslušenství pro LED panel CCT 60 x 60 cm

Kazetový stropní systém

35 mm NAPÁJECÍ
ZDROJ

Pro přisazení Pro sádrokartony Pro zavěšení

50 mm

70 mm

NAPÁJECÍ
ZDROJ

Rámeček pro přisazení, bílý Držák do sádrokartonu, 4 ks Lankový závěs, 4 ksnevyžaduje příslušenství

800 mm
max.

Možnost nastavení délky: 10 - 80 cm

ROKY

Kód nevyžaduje příslušenství 4738814 4738066 4738396

Typ - FK-LEDPAN-PRO/ECO-RAM-6060 FK-LEDPAN-ECO-SDK-4KS FK-LEDPAN-ECO-ZAV-4KS

kabel

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4739149 FK-LEDPAN-CCT-6060-36WW-BEZ 36 W 3500 lm 2800 - 6500 K Ra > 80 120° Ano (DO) 4014 Epistar 230 V AC 595 x 595 x 11 mm
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LEDPAN ECO1 60 x 60

LED panel ECO1 60 x 60 cm, 4000K

230V

25000
(h)

IP20

60 x 60 cm

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

+A
A

C

Způsoby montáže a volitelné příslušenství pro LED panel 60 x 60 cm ECO1

Kazetový stropní systém

35 mm NAPÁJECÍ
ZDROJ

Pro přisazení Pro sádrokartony Pro zavěšení

50 mm

70 mm

NAPÁJECÍ
ZDROJ

Rámeček pro přisazení, bílý Držák do sádrokartonu, 4 ks Lankový závěs, 4 ksnevyžaduje příslušenství

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

800 mm
max.

DRIVERS

Průměrná doba životnosti
Průměrnou životností LED se rozumí teoretická stálost světelného 
toku. Definice užitečné životnosti je udávána jako počet hodin       
v provozu, během kterých světelný výkon poklesne na úroveň      
70 % původního světelného výkonu.
Např. L70B10 znamená, že po 50 000 hodinách provozu 
dosahuje 90% svítidel světelného výkonu 70% a 10% nesvítí 
vůbec, nebo má  nižší světelný výkon.

Fotometrická data

FK-LEDPAN-ECO1-6060-36NW
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0

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

B

LED panel vs. Zářivka
36 W ≈ 4x 18 W

100 150 200 300 500

Intenzita osvětlení [lx]

Možnost nastavení délky: 10 - 80 cm

UGR
<21

ROKY

kabel

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4738617 FK-LEDPAN-ECO1-6060-36NW 36 W 3450 lm 4000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 595 x 595 x 11 mm

4738877 FK-LEDPAN-ECO1WW-6060-36WW 36 W 3200 lm 3000 K Ra > 80 120° Ne 4014 Epistar 230 V AC 595 x 595 x 11 mm

Kód nevyžaduje příslušenství 4738393 4738066 4738396

Typ - FK-LEDPAN-ECO/PRO-RAM-6060 FK-LEDPAN-ECO-SDK-4KS FK-LEDPAN-ECO-ZAV-4KS
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEDPAN PRO/ECO

ABS (AkrylonitrilButadienStyren) - tuhý, houževnatý, odolný 
proti nízkým i vysokým teplotám, zdravotně nezávadný a dle 
normy UL 94 V-1 i samozhášivý.
AL (Aluminium) - lehký, odolný, nekorodující, s výbornou 
tepelnou vodivostí.
PC (PolyCarbonate) - zpracovatelný vstřikem či lisováním          
za tepla, odolnost proti nárazu a dobré optické vlastnosti.

Rámeček pro LED panely určený pro montáž přisazením. LED panel je vhodný pro montáž                 
do podhledových rastrů minerálních podhledů a sádrokartonů - pomocí tohoto rámečku jej můžete 
umístit na strop či stěnu.

Dostatečná výška rámečku zajistí pohodlné zakrytí napájecího zdroje a případné elektroinstalace.             
V balení s kotvicím materiálem.

RAL 9016

30 x 30 cm 60 x 30 cm

120 x 30 cm

BARVA RÁMEČKU

Beznástrojové sestavení rámečku

Bez viditelných šroubových spojů

Příslušenství LEDPAN PRO2 - rámeček pro přisazení panelu

Kód 4738818 4738813 4738814

Typ FK-LEDPAN-PRO-RAM-3030 FK-LEDPAN-PRO-RAM-6030 FK-LEDPAN-PRO/ECO-RAM-6060

Vnější rozměr 300 x 300 x 45 mm 600 x 300 x 45 mm 600 x 600 x 45 mm

Kompatibilita 4738956-S (str. 6) 4738957-S (str. 6) 4738958-S (str. 4)

4739107-S (str. 6) 4739106-S (str. 6) 4738959-S (str. 4)

4738960-S (str. 4)

4738961-S (str. 4)

4739152-S (str. 8)

4738617 (str. 9)

Kód 4738815 4738816 4738393

Typ FK-LEDPAN-PRO-RAM-12030 FK-LEDPAN-PRO-RAM-12060 FK-LEDPAN-ECO/PRO-RAM-6060

Vnější rozměr 1200 x 300 x 45 mm 1200 x 600 x 45 mm 600 x 600 x 50 mm

Kompatibilita 4739104-S (str. 7) 4738964-S (str. 7) 4738812 (str. 5)

4739105-S (str. 7) 4738965-S (str. 7) 4738617 (str. 9)

4738962-S (str. 7)

4738963-S (str. 7)

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

60 x 60 cm

A

C

B

A

C

B 120 x 60 cm

P
Ř

ÍS
L
U

Š
E
N

S
T
V

Í 
P

R
O

 L
E
D

P
A

N
 P

R
O

/E
C

O

45 mm
VÝŠKA RÁMEČKU

Nástrojové provedení (šrouby)

50 mm
VÝŠKA RÁMEČKU

60 x 60 cm

Pouze IP65
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ZÁLOŽNÍ ZDROJ + STMÍVAČE PRO LED PANELY

RF (radiofrekvenční)
K přenosu nepotřebuje přímou viditelnost mezi přijímačem           
a vysílačem, proniká i přes překážky (skříňka, zeď apod.)
IR (infračervený)
Pro přenos potřebuje přímou viditelnost (či odraz o překážku) mezi 
přijímačem a vysílačem.

11

Stmívač pro LED, 0-10 V+ IR DO

Stmívač pro LED, 0-10 V, PWM, TRIAK + RF DO

VLASTNOSTI A FUNKCE:
• Možnost manuálního stmívání + IR DO, dosah cca 10 m
• Krabička pro vestavbu
• Plynulé stmívání (0 - 100 %)
• Přednastavené režimy (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
• Při vypnutí svítidla - odpojení od sítě
• Princip 0 - 10 V

TECHNICKÉ PARAMETRY:
• Max. zatížení: 1100 W
• Stmívání: 0 - 10 V
• Provedení: bílé
• Indikace: LED
• Krytí: IP20
• Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
• Dosah DO: 10 m IR
• Rozměry: 85 x 85 x 55 mm

VLASTNOSTI A FUNKCE:
• RF dálkové ovládání, dosah cca 30 m
• Rámeček (držák) pro pevnou nástěnnou montáž
• Plynulé stmívání (0 - 100 %)
• Přednastavené režimy ( 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
• Při vypnutí svítidla - odpojení od sítě
• Princip 0 - 10 V, PWM, TRIAK

TECHNICKÉ PARAMETRY:
• Max. zatížení: 200 W
• Stmívání: 0 - 10 V, PWM, TRIAK
• Provedení: bílé
• Krytí: IP20
• Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
• Dosah DO: 30 m RF
• Rozměry: 125 x 80 x 35 mm

Lze zapojit max. 15 svítidel, např. 15x 60W

Lze zapojit max. 15 svítidel

kód: 4738471

kód: 4738394

1 stmívač podporuje až 8 DO

1 DO může ovládat libovolný počet stmívačů

Záložní nouzový zdroj 10W - pro LEDPAN PRO/ECO

VLASTNOSTI A FUNKCE:
• Výstupní napětí: 27 - 40 V
• Výstupní proud: 240 mA
• Výkon: 10 W
• Indikace: LED
• Nabíjecí čas: cca. 24 hod.
• Výdrž aku: cca. 180 min.
• Životnost aku: cca. 500 cyklů
• Kapacita aku: 3000 mAh / 12 V / NiCD
• Krytí: IP20
• Pracovní teplota: 0 °C až + 40 °C
• Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
• Rozměry: 300 x 70 x 55 mm

Kapacita aku: 3000 mAh

Kontrolní LED/Test tlačítko

kód: 4738651

KOMPATIBILITA:
• LEDPAN: 18W, 22W (str. 6) / 36W (str. 4, 5, 7, 9) / 60W (str.7)
• PODHLED: 12W, 18W, 23W (str. 14, 15)
• PRISAZ: 12W, 18W, 23W (str. 16, 17)

RF

IR

KOMPATIBILITA:
• LEDPAN PRO2 1 - 10V

KOMPATIBILITA:
• LEDPAN PRO2 1 - 10V

10W IP20

3h
výdrž aku

24h
nabíjení
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LED SVÍTIDLA PODHLED UNI 3v1

Počet spínací cyklů
spínací cyklus je definován normou jako "sekvence zapnutí            
a vypnutí světelného zdroje ve stanovených intervalech". 

Zjednodušeně počet spínacích cyklů udává, kolikrát lze světelný 
zdroj zapnout a vypnout. Vysoký počet spínacích cyklů (řádově 
desítky tisíc) patří k největším výhodám LED zdrojů světla, které 
nejsou citlivé na časté spínaní.

Vlastnosti a funkce

PŘEPÍNATELNÁ BAREVNÁ TEPLOTA
Svítidlu lze při montáži nastavit pomocí přepínače požadovanou 
barevnou teplotu (3000K - 4000K - 6000 K)

DVĚ MOŽNOSTI MONTÁŽE - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
Díky volitelnému rámečku lze svítidlo snadno namontovat jako 
přisazené

KRYTÍ IP44 - VHODNÉ DO KOUPELNY
Díky čelnímu krytí IP44 je použitelné i v náročnějších a vlhkých 
podmínkách jako jsou např. koupelny

MATNÝ DIFUZOR
Příjemného a rozptýleného světla, které neoslňuje, je docíleno 
použitím matného difuzoru

LED svítidlo PODHLED UNI 3v1, kulaté

230V

IP20

30000
(h)

+A
IP44

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

A

B

C
Přepínač barevné teploty

teplá bíláteplá bílá neutrální bíláneutrální bílá bílá

1
0

0
0

K

1
5

0
0

0
Kledová

4000K 6000K3000K

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Krytí Napájení Rozměry (A x B) Mont. otvor (C)

4738981 FK-PODHLED-UNI-6W-R115-3000-6000K 6 W 440 lm 3000 - 6000 K Ra > 80 IP20 / IP44 (čelně) 230 V AC 115 x 32 mm 105 mm

4738982 FK-PODHLED-UNI-12W-R165-3000-6000K 12 W 950 lm 3000 - 6000 K Ra > 80 IP20 / IP44 (čelně) 230 V AC 170 x 32 mm 155 mm

4738983 FK-PODHLED-UNI-18W-R220-3000-6000K 18 W 1700 lm 3000 - 6000 K Ra > 80 IP20 / IP44 (čelně) 230 V AC 220 x 32 mm 205 mm

4738984 FK-PODHLED-UNI-24W-R240-3000-6000K 24 W 2300 lm 3000 - 6000 K Ra > 80 IP20 / IP44 (čelně) 230 V AC 240 x 32 mm 225 mm

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

PROVEDENÍ KULATÉ A ČTVERCOVÉ

3000 K / 4000 K / 6000 K

Přepínání barvy

JEDNODUCHÁ INSTALACE PROVEDENÍ V BÍLÉ BARVĚ

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Krytí Napájení Rozměry (A x A x B) Mont. otvor (C)

4738985 FK-PODHLED-UNI-6W-L115-3000-6000K 6 W 440 lm 3000 - 6000 K Ra > 80 IP20 / IP44 (čelně) 230 V AC 115 x 115 x 32 mm 105 x 105 mm

4738986 FK-PODHLED-UNI-12W-L165-3000-6000K 12 W 950 lm 3000 - 6000 K Ra > 80 IP20 / IP44 (čelně) 230 V AC 165 x 165 x 32 mm 155 x 155 mm

4738987 FK-PODHLED-UNI-18W-L220-3000-6000K 18 W 1700 lm 3000 - 6000 K Ra > 80 IP20 / IP44 (čelně) 230 V AC 220 x 220 x 32 mm 205 x 205 mm

4738988 FK-PODHLED-UNI-24W-L220-3000-6000K 24 W 2300 lm 3000 - 6000 K Ra > 80 IP20 / IP44 (čelně) 230 V AC 220 x 220 x 32 mm 205 x 205 mm

LED svítidlo PODHLED UNI 3v1, čtvercové
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874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

A

A

Přepínač barevné teploty
teplá bíláteplá bílá neutrální bíláneutrální bílá bílá

1
0

0
0

K

1
5

0
0

0
Kledová

4000K 6000K3000K

B

C

230V

IP20

30000
(h)

+A
IP44

3000 K / 4000 K / 6000 K

Přepínání barvy

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

100°

25000

100°

25000

12

ODOLNÝ PC MATERIÁL
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LED SVÍTIDLA PODHLED UNI 3v1

Montáž do SDK (sádrokarton)
Většinou se provádí do předem vytvořeného montážního otvoru    
s pomocí pérových příchytek (pacek) - příchytky se napruží a po 
osazení do otvoru se sami roztáhnou a zajistí svítidlo. Svítidlo         
z SDK vyčnívá jen minimálně a je snadno demontovatelné .

Rámeček pro LED svítidlo PODHLED UNI. Pomocí tohoto rámečku lze snadno proměnit svítidlo PODHLED UNI z podhledového na přisazené.

Přisazený rámeček pro PODHLED UNI 3v1

Fotometrická data

FK-PODHLED-UNI-18W-R220-3000-6000K

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

Kulaté provedení

Čtvercové provedení

Detail a balení svítidla

Kód Typ Název Rozměry

4738989 FK-PODHLED-UNI-RAM-6W-KUL Přisazený rámeček pro PODHLED UNI 3v1, 6W kulatý 122 x 35 mm

4738990 FK-PODHLED-UNI-RAM-12W-KUL Přisazený rámeček pro PODHLED UNI 3v1, 12W kulatý 177 x 35 mm

4738991 FK-PODHLED-UNI-RAM-18W-KUL Přisazený rámeček pro PODHLED UNI 3v1, 18W kulatý 227 x 35 mm

4738992 FK-PODHLED-UNI-RAM-24W-KUL Přisazený rámeček pro PODHLED UNI 3v1, 24W kulatý 247 x 35 mm

Kód Typ Název Rozměry

4738993 FK-PODHLED-UNI-RAM-6W-CTV Přisazený rámeček pro PODHLED UNI 3v1, 6W čtvercový 122 x 122 x 35 mm

4738994 FK-PODHLED-UNI-RAM-12W-CTV Přisazený rámeček pro PODHLED UNI 3v1, 12W čtvercový 172 x 172 x 35 mm

4738995 FK-PODHLED-UNI-RAM-18/24W-CTV Přisazený rámeček pro PODHLED UNI 3v1, 18/24W čtvercový 227 x 227 x 35 mm

13
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2835
LED

230V

kabel

IP20

LED svítidlo PODHLED kulaté

50000
(h)

NAPÁJECÍ
ZDROJ25 mm

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

LED2835
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L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

LED SVÍTIDLA PODHLEDOVÁ KULATÁ

Napájecí proudový zdroj (driver)
LED potřebují pro napájení stejnosměrný proud a napětí a proto je 
nelze přímo připojit ke střídavému síťovému napětí. Každé svítidlo 
tak obsahuje proudový zdroj (zabudovaný ve svítidle či připojený 
externí), který slouží k jeho napájení.
Napájecí zdroj se při provozu zahřívá a je nutné s tím počítat při 
osazení svítidla, např. v podhledu nezakrývat izolací apod.

Barevná teplota: 3000 K

FK-PODHLED-6W-R120-W

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

A

B

Barevná teplota: 4000 K

Fotometrická data

C

+A

KOVOVÉ PROVEDENÍ

Kód Typ Provedení svítida Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI LED Napájení Mont. otvor (C) Rozměry (A x B)

4731481 FK-PODHLED-6W-R120-W-3000K Bílé 6 W 420 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 105 mm pr. 120 x 12 mm

4731482 FK-PODHLED-12W-R170-W-3000K Bílé 12 W 840 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 155 mm pr. 170 x 12 mm

4731483 FK-PODHLED-18W-R225-W-3000K Bílé 18 W 1260 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 205 mm pr. 225 x 12 mm

4731719 FK-PODHLED-23W-R225-W-3000K Bílé 23 W 1610 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 205 mm pr. 225 x 12 mm

4737864 FK-PODHLED-6W-R120-S-3000K Stříbrné 6 W 420 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 105 mm pr. 120 x 12 mm

4737866 FK-PODHLED-12W-R170-S-3000K Stříbrné 12 W 840 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 155 mm pr. 170 x 12 mm

4737868 FK-PODHLED-18W-R225-S-3000K Stříbrné 18 W 1260 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 205 mm pr.225 x 12 mm

4737870 FK-PODHLED-23W-R225-S-3000K Stříbrné 23 W 1610 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 205 mm pr.225 x 12 mm

Kód Typ Provedení svítida Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI LED Napájení Mont. otvor (C) Rozměry (A x B)

4731457 FK-PODHLED-6W-R120-W-4000K Bílé 6 W 420 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 105 mm pr. 120 x 12 mm

4731459 FK-PODHLED-12W-R170-W-4000K Bílé 12 W 840 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 155 mm pr. 170 x 12 mm

4731460 FK-PODHLED-18W-R225-W-4000K Bílé 18 W 1260 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 205 mm pr. 225 x 12 mm

4731720 FK-PODHLED-23W-R225-W-4000K Bílé 23 W 1610 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 205 mm pr. 225 x 12 mm

4737863 FK-PODHLED-6W-R120-S-4000K Stříbrné 6 W 420 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 105 mm pr. 120 x 12 mm

4737865 FK-PODHLED-12W-R170-S-4000K Stříbrné 12 W 840 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 155 mm pr. 170 x 12 mm

4737867 FK-PODHLED-18W-R225-S-4000K Stříbrné 18 W 1260 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 205 mm pr.225 x 12 mm

4737869 FK-PODHLED-23W-R225-S-4000K Stříbrné 23 W 1610 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 205 mm pr.225 x 12 mm
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LED svítidlo PODHLED čtvercové

50000
(h)

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici
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874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

LED SVÍTIDLA PODHLEDOVÁ ČTVERCOVÁ

Energetický štítek
Označení elektrických spotřebičů, které označuje energetickou 
náročnost. U svítidel jde o spotřebu elektrické energie a v EU je 
označení povinnost.
Štítek slouží k rychlému porovnání spotřebičů a odhad spotřeby   
za X let provozu. Na štítcích je uvedena energetická třída pomocí 
stupnice, kdy A je úspornější než B. LED svítidla jsou vždy v třídě A   
a výš.

Fotometrická data

FK-PODHLED-12W-L170-W

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

NAPÁJECÍ
ZDROJ25 mm

C

A

B

Barevná teplota: 3000 K

Barevná teplota: 4000 K

D

+A

KOVOVÉ PROVEDENÍ

Kód Typ Provedení svítida Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI LED Napájení Mont. otvor (D) Rozměry (A x B x C)

4731484 FK-PODHLED-6W-L120-W-3000K Bílé 6 W 420 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 100 x 100 mm 120 x 120 x 12 mm

4731485 FK-PODHLED-12W-L170-W-3000K Bílé 12 W 840 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 150 x 150 mm 170 x 170 x 12 mm

4731486 FK-PODHLED-18W-L225-W-3000K Bílé 18 W 1260 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 200 mm 225 x 225 x 12 mm

4731721 FK-PODHLED-23W-L225-W-3000K Bílé 23 W 1610 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 200 mm 225 x 225 x 12 mm

4737856 FK-PODHLED-6W-L120-S-3000K Stříbrné 6 W 420 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 100 x 100 mm 120 x 120 x 12 mm

4737858 FK-PODHLED-12W-L170-S-3000K Stříbrné 12 W 840 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 150 x 150 mm 170 x 170 x 12 mm

4737860 FK-PODHLED-18W-L225-S-3000K Stříbrné 18 W 1260 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 200 mm 225 x 225 x 12 mm

4737862 FK-PODHLED-23W-L225-S-3000K Stříbrné 23 W 1610 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 200 mm 225 x 225 x 12 mm

Kód Typ Provedení svítida Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI LED Napájení Mont. otvor (D) Rozměry (A x B x C)

4731441 FK-PODHLED-6W-L120-W-4000K Bílé 6 W 420 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 100 x 100 mm 120 x 120 x 12 mm

4731442 FK-PODHLED-12W-L170-W-4000K Bílé 12 W 840 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 150 x 150 mm 170 x 170 x 12 mm

4731443 FK-PODHLED-18W-L225-W-4000K Bílé 18 W 1260 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 200 mm 225 x 225 x 12 mm

4731722 FK-PODHLED-23W-L225-W-4000K Bílé 23 W 1610 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 200 mm 225 x 225 x 12 mm

4737855 FK-PODHLED-6W-L120-S-4000K Stříbrné 6 W 420 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 100 x 100 mm 120 x 120 x 12 mm

4737857 FK-PODHLED-12W-L170-S-4000K Stříbrné 12 W 840 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 150 x 150 mm 170 x 170 x 12 mm

4737859 FK-PODHLED-18W-L225-S-4000K Stříbrné 18 W 1260 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 200 mm 225 x 225 x 12 mm

4737861 FK-PODHLED-23W-L225-S-4000K Stříbrné 23 W 1610 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 200 mm 225 x 225 x 12 mm
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L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Třída ochrany (I, II)
Třída I - spotřebiče mají pracovní izolaci, neživé části jsou opatřeny 
ochrannou svorkou, která musí být připojena k ochranné 
soustavě. V praxi znamená, že spotřebič je připojen k zemnícímu 
bodu, nejčastěji zeleno-žlutým vodičem.
Třída II - Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají 
ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu nebo mohou 
mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací.

Fotometrická data

FK-PRISAZ-18W-R225-W

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

Barevná teplota: 3000 K

Barevná teplota: 4000 K

A

B

+A

KOVOVÉ PROVEDENÍ

Kód Typ Provedení svítida Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI LED Napájení Rozměry (A x B)

4738122 FK-PRISAZ-6W-R120-W-3000K Bílé 6 W 420 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 120 x 38 mm

4731488 FK-PRISAZ-12W-R172-W-3000K Bílé 12 W 840 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 172 x 38 mm

4731489 FK-PRISAZ-18W-R225-W-3000K Bílé 18 W 1260 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 225 x 38 mm

4731723 FK-PRISAZ-23W-R225-W-3000K Bílé 23 W 1610 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 225 x 38 mm

4738127 FK-PRISAZ-12W-R172-S-3000K Stříbrné 12 W 840 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 172 x 38 mm

4738131 FK-PRISAZ-18W-R225-S-3000K Stříbrné 18 W 1260 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 225 x 38 mm

Kód Typ Provedení svítida Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI LED Napájení Rozměry (A x B)

4738120 FK-PRISAZ-6W-R120-W-4000K Bílé 6 W 420 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 120 x 38 mm

4731487 FK-PRISAZ-12W-R172-W-4000K Bílé 12 W 840 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 172 x 38 mm

4731458 FK-PRISAZ-18W-R225-W-4000K Bílé 18 W 1260 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 225 x 38 mm

4731724 FK-PRISAZ-23W-R225-W-4000K Bílé 23 W 1610 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 225 x 38 mm

4738126 FK-PRISAZ-12W-R172-S-4000K Stříbrné 12 W 840 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 172 x 38 mm

4738130 FK-PRISAZ-18W-R225-S-4000K Stříbrné 18 W 1260 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC pr. 225 x 38 mm



17

L
E
D

 S
V

ÍT
ID

L
A

 P
Ř

IS
A

Z
E
N

Á
 Č

T
V

E
R

C
O

V
Á

LED SVÍTIDLA PŘISAZENÁ ČTVERCOVÁ
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L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Přímé / nepřímé vyzařování LED ve svítidle
Přímé - LED je ve svítidle osazená tak, aby svítila přímo v ose, svit 
může být upraven difuzorem či optikou pro větší rozptyl či úpravu 
vyzařovacího úhlu, např. pro bodové osvětlení.
Nepřímé - LED je konstrukčně osazená jinak (např. kvůli chlazení) 
než v ose a její svit je upraven pomocí odrazné plochy či difuzoru 
tak aby došlo k žádanému vyzařování, typicky u plochých nízkých 
svítidel, např. LED panely a pod.

Fotometrická data

FK-PRISAZ-23W-L225-W

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m

B

A

B

Barevná teplota: 3000 K

Barevná teplota: 4000 K

+A

KOVOVÉ PROVEDENÍ

Kód Typ Provedení svítida Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4738118 FK-PRISAZ-6W-L105-W-3000K Bílé 6 W 420 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 120 x 120 x 38 mm

4731491 FK-PRISAZ-12W-L172-W-3000K Bílé 12 W 840 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 172 x 172 x 38 mm

4731498 FK-PRISAZ-18W-L225-W-3000K Bílé 18 W 1260 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 225 x 225 x 38 mm

4731725 FK-PRISAZ-23W-L225-W-3000K Bílé 23 W 1610 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 225 x 225 x 38 mm

4738125 FK-PRISAZ-12W-L172-S-3000K Stříbrné 12 W 840 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 172 x 172 x 38 mm

4738129 FK-PRISAZ-18W-L225-S-3000K Stříbrné 18 W 1260 lm 3000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 225 x 225 x 38 mm

Kód Typ Provedení svítida Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4738116 FK-PRISAZ-6W-L105-W-4000K Bílé 6 W 420 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 120 x 120 x 38 mm

4731444 FK-PRISAZ-12W-L172-W-4000K Bílé 12 W 840 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 172 x 172 x 38 mm

4731461 FK-PRISAZ-18W-L225-W-4000K Bílé 18 W 1260 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 225 x 225 x 38 mm

4731726 FK-PRISAZ-23W-L225-W-4000K Bílé 23 W 1610 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 225 x 225 x 38 mm

4738124 FK-PRISAZ-12W-L172-S-4000K Stříbrné 12 W 840 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 172 x 172 x 38 mm

4738128 FK-PRISAZ-18W-L225-S-4000K Stříbrné 18 W 1260 lm 4000 K Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 225 x 225 x 38 mm
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LED stropní svítidlo UFO5 SLIM

LED STROPNÍ SVÍTIDLA UFO5 SLIM
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L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Pohybové senzory a spínání pohybem
Největší úsporu přináší všeobecně svítidla ve stavu když nesvítí.          
Je tedy žádoucí, aby svítila pouze v případě potřeby nebo z dalších 
důvodů jako je např. detekce pohybu osob. Svítidla mohou být 
spínána různými detektory pohybu s nastavením času sepnutí, 
nastavením detekční vzdálenosti a úrovně okolního světla (v noci 
svítí, ve dne nesvítí). Více o detekci na str. 27, 29

A

B

2835
LED

230V

50000
(h)2835

LED

230V

40000
(h)

LED2835

Kulaté provedení 3100 K | 4000 K + MW senzor

Čtvercové provedení 3100 K | 4000 K + MW senzor

UFO5 vs. Žárovka
12 W ≈ 75 W

16 W ≈ 100 W
24 W ≈ 2x 75 W

Detail LED svítidla

LED 2835 Epistar

Vyměnitelný
napájecí zdroj

+A

IP44

A

C

B

FE základna

PMMA difuzor (plastový kryt)

Připojovací svorkovnice

VYZAŘOVACÍ ÚHEL LED 175°

LED s optikou

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Krytí Třída ochrany Napájení Rozměry (A x B)

4739066 FK-UFO5K-260-12-3100K 12 W 1000 lm 3100 K Ra > 80 IP44 I 230 V AC 260 x 50 mm

4731582 FK-UFO5K-330-16-3100K 16 W 1320 lm 3100 K Ra > 80 IP44 I 230 V AC 330 x 50 mm

4731583 FK-UFO5K-380-24-3100K 24 W 1970 lm 3100 K Ra > 80 IP44 I 230 V AC 380 x 50 mm

4739065 FK-UFO5K-260-12-4000K 12 W 1000 lm 4000 K Ra > 80 IP44 I 230 V AC 260 x 50 mm

4738901 FK-UFO5K-330-16-4000K 16 W 1320 lm 4000 K Ra > 80 IP44 I 230 V AC 330 x 50 mm

4738902 FK-UFO5K-380-24-4000K 24 W 1970 lm 4000 K Ra > 80 IP44 I 230 V AC 380 x 50 mm

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Dosah MW Úhel záběru Čas sepnutí Okolní světlo Napájení Rozměry (A x B)

4731586 FK-UFO5K-330-16-3100K+MW 16 W 1320 lm 3100 K Ra > 80 6 m 360° 5 vt. - 15 min. 0 - 50 Lux 230 V AC 330 x 50 mm

4731587 FK-UFO5K-380-24-3100K+MW 24 W 1970 lm 3100 K Ra > 80 6 m 360° 5 vt. - 15 min. 0 - 50 Lux 230 V AC 380 x 50 mm

4739067 FK-UFO5K-330-16-4000K+MW 16 W 1320 lm 4000 K Ra > 80 6 m 360° 5 vt. - 15 min. 0 - 50 Lux 230 V AC 330 x 50 mm

4739068 FK-UFO5K-380-24-4000K+MW 24 W 1970 lm 4000 K Ra > 80 6 m 360° 5 vt. - 15 min. 0 - 50 Lux 230 V AC 380 x 50 mm

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Dosah MW Úhel záběru Čas sepnutí Okolní světlo Napájení Rozměry (A x B x C)

4731588 FK-UFO5C-278-16-3100K+MW 16 W 1320 lm 3100 K Ra > 80 6 m 360° 5 vt. - 15 min. 0 - 50 Lux 230 V AC 330 x 330 x 50 mm

4731589 FK-UFO5C-278-16-4000K+MW 24 W 1970 lm 3100 K Ra > 80 6 m 360° 5 vt. - 15 min. 0 - 50 Lux 230 V AC 380 x 380 x 50 mm

4739069 FK-UFO5C-380-25-3100K+MW 16 W 1320 lm 4000 K Ra > 80 6 m 360° 5 vt. - 15 min. 0 - 50 Lux 230 V AC 330 x 330 x 50 mm

4739070 FK-UFO5C-380-25-4000K+MW 24 W 1970 lm 4000 K Ra > 80 6 m 360° 5 vt. - 15 min. 0 - 50 Lux 230 V AC 380 x 380 x 50 mm

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Krytí Třída ochrany Napájení Rozměry (A x B x C)

4731584 FK-UFO5C-278-16-3100K 16 W 1320 lm 3100 K Ra > 80 IP20 I 230 V AC 278 x 278 x 50 mm

4731585 FK-UFO5C-380-25-3100K 24 W 1970 lm 3100 K Ra > 80 IP20 I 230 V AC 380 x 380 x 50 mm

4738903 FK-UFO5C-278-16-4000K 16 W 1320 lm 4000 K Ra > 80 IP20 I 230 V AC 278 x 278 x 50 mm

4738904 FK-UFO5C-380-25-4000K 24 W 1970 lm 4000 K Ra > 80 IP20 I 230 V AC 380 x 380 x 50 mm

2835
LED

230V

50000
(h)2835

LED
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IP20

18

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici
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LED MODULY

LED modul do svítidla

LED výměnné moduly
Ne vždy je možné a žádoucí měnit původní svítidla s konvenčními 
zdroji světla za LED svítidla. V některých případech je vhodné 
nahradit pouze zdroje světla (žárovky, výbojky, trubice, apod.) - do 
stávajících svítidel tak lze osadit pouze LED moduly                      
se zabudovaným vlastním zdrojem. Výměna je rychlá, snadná          
a ve svítidle většinou nejsou nutné žádné změny.

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Krytí Třída ochrany Napájení Rozměry

4738898 FK-MODUL-12W-3200K 12 W 1200 lm 3200 K Ra > 80 IP20 II 230 V AC pr. 125 mm

4738899 FK-MODUL-18W-3200K 18 W 1800 lm 3200 K Ra > 80 IP20 II 230 V AC pr. 180 mm

4738900 FK-MODUL-24W-3200K 24 W 2400 lm 3200 K Ra > 80 IP20 II 230 V AC pr. 180 mm

Výhody LED modulu do svítidla

PŘÍMÉ OSAZENÍ
Jednoduchým vyjmutím objímky a snadným zapojením pomocí 
vodičů na modulu lze stávající svítidlo osadit moderní LED 
technologií.

OSTATNÍ VÝHODY
Velmi nízká spotřeba, dlouhá životnost, neomezený počet sepnutí 
a oproti úsporným zářivkám i okamžitý náběh na plný jas. 

EXTRA SILNÉ MAGNETY
Modul je osazen extra silnými magnety, které bezproblémově drží 
na kovové ( ocelové) základně, celá výměna se tak obejde bez 
vrtání a šroubování.

MODUL vs. Žárovka
12 W ≈ 75 W

18 W ≈ 100 W
24 W ≈ 2x 75 W

2835
LED

230V

50000
(h)2835

LED

230V

40000
(h)
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IP20

Barevná teplota 4200 K

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Krytí Třída ochrany Napájení Rozměry

4738905 FK-MODUL-12W-4200K 12 W 1200 lm 4200 K Ra > 80 IP20 II 230 V AC pr. 125 mm

4738906 FK-MODUL-18W-4200K 18 W 1800 lm 4200 K Ra > 80 IP20 II 230 V AC pr. 180 mm

4738907 FK-MODUL-24W-4200K 24 W 2400 lm 4200 K Ra > 80 IP20 II 230 V AC pr. 180 mm

Barevná teplota 3200 K

Zadní strana LED modulu do svítidla s magnety

LED modul do svítidla 12WInstalace LED modulu do svítidla

1 2

3 4
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Magnet

LED s optikou

Napájecí zdroj

19

12 kWh/1000h
18 kWh/1000h
24 kWh/1000h
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Připojení (svorkovnice, kablíky)
Připojení svítidel je dáno konstrukcí svítidla a nejčastěji se provádí 
pomocí mechanicky zakrytých svorkovnic, ať už šroubovacích       
či beznástrojových ("čokoláda", "lustrsvorka"), nebo pomocí 
vyvedených vodičů (u hermeticky uzavřených krytých svítidel).

U připojení svorkovnicí je vhodné ponechat přívodní vodiče delší 
než je třeba - usnadní to manipulaci či servis.

LED svítidlo PRIOBY2

90 cm

120 cm

60 cm

230V

25000
(h)

Detail LED svítidla IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Technické parametry

TĚLO
Hliníková základna, matný plastový difuzor

(Š x V x D)ROZMĚRY 
80 x 31 x zvolená délka (mm)

ZAPOJENÍ
Přímé napájení 230 V AC

ŽIVOTNOST
> 25 000 hod.

IP20

Montážní otvor

Krytý napájecí zdroj

Matný difuzor

LED
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CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

PRIOBY vs. Zářivka
20 W  36 W
28 W ≈ 58 W

35 W ≈ 2x 36 W

≈LED2835
+A

ROKY

KRYTÁ SVORKOVNICE
Bezproblémový přístup pro připojení 

IK06

Kód SKP Provedení Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel LED Napájení Třída ochrany Rozměry

4739041 FK-PRIOBY2-20W-60CM 60 cm 20 W 1900 lm 4000 K Ra>80 110° 2835 Epistar 230 V AC I 597 x 80 x 31 mm

4739042 FK-PRIOBY2-28W-90CM 90 cm 28 W 2700 lm 4000 K Ra>80 110° 2835 Epistar 230 V AC I 897 x 80 x 31 mm

4739043 FK-PRIOBY2-35W-120CM 120 cm 35 W 3500 lm 4000 K Ra>80 110° 2835 Epistar 230 V AC I 1197 x 80 x 31 mm

AL konstrukce

Fotometrická data

FK-PRIOBY2-35W-120CM

Místnost: 6 x 3 x 2,8 m



21

L
E
D

 S
V

ÍT
ID

L
O

 M
A

G
L
E
D

LED SVÍTIDLO MAGLED

LED svítidlo MAGLED magnetické s možností klasické montáže

0°

Technické parametry

JEDNODUCHÁ INSTALACE MAGNETY
Integrované magnety, které se dají posouvat v celé délce
LED svítidla se jednoduše přizpůsobí kovovému povrchu

ZAPOJENÍ
Spojování jednotlivých LED svítidel lze pohodlně provádět
až do délky 5 m v jedné napájecí větvi při 12 V DC

POUŽITÍ
Malé rozměry předurčují LED lišty pro použití nejen v prodejních 
regálech a policích, ale také u různých konzolí či mobilních expozic

PŘÍSLUŠENSTVÍ A KLASICKÁ MONTÁŽ VRUTY/ŠROUBY
Široké příslušenství v podobě propojovacích a napájecích kabelů, 
plastových úchytů v různém provedení úhlu náklonu LED svítidla,
kde je umožněna také klasická montáž vruty či šrouby

Instalace

LED

Úchyty pro LED svítidlo

Nacvaknutí LED svítidla na úchyt1 Přímé propojení LED svítidel2 Propojení dvou LED svítidel pomocí kabel. spojky3 LED svítidlo s napáj. kabelem4

Úchyty pro LED svítidlo je možné přichytit pomocí vrutů/šroubů či do nich vložit magnet (kromě držáku 0°) 

Magnety se také dají vysunout z LED svítidla a následně použít v úchytech

Kód: 4737988
Náhradní magnet pro LED svítidlo
nebo úchyt. Rozměry: 20 x 8 x 2 mm

12V

IP20 4500K

100°

VRUTMAGNET

Napájecí zdroj 12V pro LED svítidlo objednejte samostatně

54 cm

89 cm

120 cm

VRUT

30°

VRUTMAGNET

Detail LED svítidla

Matný difuzor

Konektor 12V

LED 3328 Epistar

Posuvný magnet

Hliníková základna

Napájecí kabel 12V

45°

60°

Propojovací a napájecí kabel

12V 12V

Kód: 4738176
Samolepicí kabelová příchytka
pro průměr 6 - 7 mm.

Samolepicí kabelová příchytka Magnet do úchytu pro MAGLED svítidlo

LED3328

Kód 4737989 4737990 4737991 4737992 Kód 4737994 4737993

Typ FK-MAGLED-U00 FK-MAGLED-U35 FK-MAGLED-U45 FK-MAGLED-U60 Typ FK-MAGLED-PK20CM FK-MAGLED-NK120CM

Úhel 0° 30° 45° 60° Délka 20 cm 100 cm (konektor: 5,5 x 2,1 mm)

Propojování svítidel (řazení za sebe, řetězení)
v případě potřeby lze některá konkrétní svítidla elektricky propojit    
a řadit tak, aby se rozsvicela společně, aniž by bylo nutné 
komplikovaně řešit elektroinstalaci. Většinou se týká dlouhých 
chodeb, průmyslových prostor ale i třeba výstavních regálů          
a podlinkového osvětlení v kuchyních. Vždy je nutné počítat          
s celkovým příkonem svítidel a maximální přípustnou délkou 
vzniklého "svítidla".

Kód Typ Provedení Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel LED Napájení Rozměry (D x Š x V)

4738162 FK-MAGLED-540 55 cm 8 W 580 lm 4500 K Ra>80 100° 3328 Epistar 12 V DC 540 x 19 x 14 mm

4738163 FK-MAGLED-890 90 cm 12 W 1100 lm 4500 K Ra>80 100° 3328 Epistar 12 V DC 890 x 19 x 14 mm

4738164 FK-MAGLED-1195 120 cm 18 W 1700 lm 4500 K Ra>80 100° 3328 Epistar 12 V DC 1195 x 19 x 14 mm

19 mm

1
4

 m
m

Kód: 4739136
Krytka pro výrobu
magnetického
LED svítidla, ks

Krytka pro MAGLED
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LED trubice T8 PRO: provedení AL + plast difuzor Detail LED trubice

60 cm

120 cm

150 cm

++A
+A

B
C
D
E

A

8 kWh/1000h

+A

LED trubice T8 PROFI

Matný difuzor

AL konstrukce

AL PCB

LED driver

LED 2835 Epistar

22 kWh/1000h
25 kWh/1000h

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

230V

50000
(h)

2835
LED

Technické parametry

TĚLO
Hliníková základna, matný plastový difuzor + plastové koncovky

ROZMĚRY
Shodné se standardními zářivkami T8 / G13

ZAPOJENÍ
Bez tlumivky, předřadníku či klasického startéru

ŽIVOTNOST
> 50 000 hod.

LED TRUBICE T8 PRO

Difuzor (kryt)
Pro úpravu výsledného vyzařování světelného zdroje či svítidla se 
používá difuzor, který slouží jako rozptylná plocha a může sloužit     
i jako kryt a obráceně. Kryty se používají průhledné, polomatné, 
matné apod.
Jako materiál lze použít různé druhy plastů, polykarbonátů, sklo 
apod. (více o vyzařování na str. 17)

Fotometrická data

LED-T8-PRO-150CM-25W-4500K

Místnost: 6 x 6 x 6 m

LED2835

Kód Typ Provedení Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel LED Napájení Rozměry (pr. x D)

4004517 LED-T8-PRO-60CM-8W-4500K 60 cm 8 W 970 lm 4500 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 600 mm

4738115 LED-T8-PRO-60CM-8W-6500K 60 cm 8 W 970 lm 6500 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 600 mm

4004526 LED-T8-PRO-60CM-8W-3200K 60 cm 8 W 850 lm 3200 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 600 mm

4738055 LED-T8-PRO-120CM-22W-4500K 120 cm 22 W 2300 lm 4500 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 1200 mm

4738056 LED-T8-PRO-120CM-22W-6500K 120 cm 22 W 2400 lm 6500 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 1200 mm

4738093 LED-T8-PRO-120CM-22W-3200K 120 cm 22 W 2200 lm 3200 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 1200 mm

4004559 LED-T8-PRO-150CM-25W-4500K 150 cm 25 W 2550 lm 4500 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 1500 mm

4738058 LED-T8-PRO-150CM-25W-6500K 150 cm 25 W 2550 lm 6500 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 1500 mm

4004565 LED-T8-PRO-150CM-25W-3200K 150 cm 25 W 2400 lm 3200 K Ra>80 180° 2835 Epistar 230 V AC pr. 32 x 1500 mm

4000603 LED T8 starter, propojka, patice GU10

T8 PRO vs. Žárovka
8 W ≈ 18 W

22 W ≈ 36 W
25 W ≈ 58 W

+A
ROKY
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LED TRUBICE T8 ECO NANO PLAST

Přepěťové ochrana
Chrání elektrická zařízení před poškozením izolace přepětím 
vyšším, než které je schopná izolace vydržet. Přepětí je napětí, 
které svojí velikostí převyšuje amplitudu jmenovitého napětí, liší se 
svou velikostí, časovým průběhem, příčinou svého vzniku. 
Nastavená ochranná hladina, kdy přepěťová ochrana začne 
omezovat napětí průchodem vnitřního proudu, musí být nižší, než 
je izolační hladina zařízení.

LED trubice T8 ECO-NP

120 cm

150 cm

++A
+A

B
C
D
E

A

+A

LED trubice T8 ECO-NP

18 kWh/1000h

230V

25000
(h)

2835
LED

20 kWh/1000h

Detail LED trubice T8 ECO-NP

Plastový difuzor

Napájecí zdroj

LED 2835 Epistar

Technické parametry

TĚLO
Plastový difuzor + plastové koncovky

ROZMĚRY
Shodné se standardními zářivkami T8 / G13

ZAPOJENÍ
Bez tlumivky, předřadníku či klasického startéru

ŽIVOTNOST
> 25 000 hod.

ROKY

LED2835

T8 ECO-NP vs. Žárovka
18
20 W ≈ 54 W

 W ≈ 36 W

Montážní spona
pro LED trubici T8

Patice G13 nastrkávací
pro trubice T8, průběžná

+A
IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Kód 5530006 4738078

Typ FK-SPONA-G13 FK-OBJIMKA-G13 P

Kód Typ Provedení Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel LED Napájení Rozměry (pr. x D)

4739045 LED-T8-ECO-NP-120CM-18W-4200K 120 cm 18 W 1800 lm 4200 K Ra>80 330° 2835 Epistar 230 V AC pr. 26 x 1200 mm

4739062 LED-T8-ECO-NP-120CM-18W-6200K 120 cm 18 W 1800 lm 6200 K Ra>80 330° 2835 Epistar 230 V AC pr. 26 x 1200 mm

4739046 LED-T8-ECO-NP-150CM-20W-4200K 150 cm 20 W 2000 lm 4200 K Ra>80 330° 2835 Epistar 230 V AC pr. 26 x 1500 mm

4739063 LED-T8-ECO-NP-150CM-20W-6200K 150 cm 20 W 2000 lm 6200 K Ra>80 330° 2835 Epistar 230 V AC pr. 26 x 1500 mm

4000603 LED T8 starter, propojka, patice GU10
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Svítidlo prachotěsné SVIPR pro 1x LED trubici Svítidlo prachotěsné SVIPR pro 2x LED trubici

1x 120 cm

1x 150 cm

IP65

IK09

IP65

IK09

2x 120 cm

2x 150 cm

Materiál: základna ABS, difuzor PC, kovové spony

Součástí balení: 1x průchodka, kotvicí materiál

Materiál: základna ABS, difuzor PC

Součástí balení: 1x průchodka, kotvicí materiál

G13 G13

5-ti pólová svorkovnice 5-ti pólová svorkovnice

Víceokruhové zapojení
Některá svítidla můžou být vybavena a zapojena pro použití          
ve více světelných okruzích. Díky vícepólovým svorkovnicím tak lze 
svítidlo rozsvítit v rámci okruhu jen napůl (jen jeden světelný zdroj 
v něm) a dosáhnout tak větší úspory. V případě potřeby se může 
rozsvítit i druhá půlka (druhý světelný zdroj) a dosáhnout tak 
plného světelného výkonu svítidla.

Svítidlo prachotěsné SVIPR 
+ LED trubice 4500K, T8, IP65

Svítidlo prachotěsné SVIPR 
+ 2x LED trubice 4500K, T8, IP65

1x 120 cm

1x 150 cm

IP65

IK09

IP65

IK09

2x 120 cm

2x 150 cm

G13 G13

+ +

SVIPR SET vs. Zářivka
18 W ≈ 36 W
25 W ≈ 58 W

2x 18 W ≈ 2x 36 W
2x 25 W ≈ 2x 58 W

Svítidla jsou díky 5-ti pólové svorkovnici připravena pro průběžnou montáž.

Svítidla SVIPR jsou vnitřně zapojena a připravena pro osazení LED trubicemi s jednostranným napájením. 

Kód Typ Určeno pro Max. příkon Mech.  odolnost Požár. oddolnost Třída izolace Napájení Rozměry (A x B x C)

4731782 FK-SVIPR-1X120-T8-N 1x LED T8 120 cm 1x 30 W IK09 UL94 V-0 I 230 V AC 1280 x 100 x 80 mm

4738177 FK-SVIPR-1X150-T8-N 1x LED T8 150 cm 1x 30 W IK09 UL94 V-0 I 230 V AC 1580 x 100 x 80 mm

4731783 FK-SVIPR-2X120-T8-N 2x LED T8 120 cm 2x 30 W IK09 UL94 V-0 I 230 V AC 1280 x 100 x 120 mm

4738178 FK-SVIPR-2X150-T8-N 2x LED T8 150 cm 2x 30 W IK09 UL94 V-0 I 230 V AC 1580 x 100 x 120 mm

Kód SKP
Příkon

(celkový)

Světelný tok

(celkový)
Barevná teplota Životnost LED Mech. odolnost Požár. odolnost Třída izolace Napájení Rozměry (A x B x C)

4739125-S FK-SVIPR+ ECO-NP-1X120-T8-4200K 18 W 1800 lm 4200 K 25 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1280 x 100 x 80 mm

4739126-S FK-SVIPR+ ECO-NP-2X120-T8-4200K 36 W 3600 lm 4200 K 25 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1280 x 100 x 120 mm

4739127-S FK-SVIPR+ ECO-NP-1X120-T8-6200K 18 W 1800 lm 6200 K 25 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1280 x 100 x 80 mm

4739128-S FK-SVIPR+ ECO-NP-2X120-T8-6200K 36 W 3600 lm 6200 K 25 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1280 x 100 x 120 mm

4739129-S FK-SVIPR+ ECO-NP-1X150-T8-4200K 20 W 2000 lm 4200 K 25 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1580 x 100 x 80 mm

4739130-S FK-SVIPR+ ECO-NP-2X150-T8-4200K 40 W 4000 lm 4200 K 25 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1580 x 100 x 120 mm

4739131-S FK-SVIPR+ ECO-NP-1X150-T8-6200K 20 W 2000 lm 6200 K 25 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1580 x 100 x 80 mm

4739132-S FK-SVIPR+ ECO-NP-2X150-T8-6200K 40 W 4000 lm 6200 K 25 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1580 x 100 x 120 mm

Kód SKP
Příkon

(celkový)

Světelný tok

(celkový)
Barevná teplota Životnost LED Mech. odolnost Požár. odolnost Třída izolace Napájení Rozměry (A x B x C)

4738508-S FK-SVIPR+ PRO-1X120-T8-4500K 22 W 2300 lm 4500 K 50 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1280 x 100 x 80 mm

4738509-S FK-SVIPR+ PRO-2X120-T8-4500K 25 W 4600 lm 4500 K 50 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1280 x 100 x 120 mm

4738510-S FK-SVIPR+ PRO-1X150-T8-4500K 44 W 2550 lm 4500 K 50 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1580 x 100 x 80 mm

4738511-S FK-SVIPR+ PRO-2X150-T8-4500K 50 W 5100 lm 4500 K 50 000 h IK09 UL94 v-0 I 230 V AC 1580 x 100 x 120 mm

ROKY ROKY

ROKY ROKY

SET: SVIPR + LED trubice NANO plast

SET: SVIPR + LED trubice PRO

SVÍTIDLA PRACHOTĚSNÁ PRO LED TRUBICE



25

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO NOUZLED
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Nouzové LED svítidlo NOUZLED

Technické parametry

AUTOMATICKÝ PROVOZ
Nouzové svídlo se automaticky rozsvítí při výpadku či odpojení       
od síťového napětí.

BEZÚDRŽBOVÁ INSTALACE
Akumulátor ve svítidle je automaticky nabíjen a udržován            
pro bezproblémový chod a údržbu

3W ABS

238 mm

Detail LED svítidla

Matný difuzor

ABS základna

LED 5730 Sanan

LED indikace stavu

Základna s LED modulem

Záložní NiCD akupack 1,8 Ah

40 mm

80 mm

MONTÁŽ 4V1
Svítidlo pro klasickou montáž na stěnu či strop pomocí 
hmoždinek a šroubků. V rámci volitelného příslušenství                  
s rámečkem pro montáž do sádrokartonu, či s rámečkem             
a instalační krabičkou pro montáž zapuštěním do zdi, rámečkem 
IP65 nebo s praporkem.

LED5730

Volitelné příslušenství

Připojovací
svorkovnice

IP203h
výdrž aku

ZAPOJENÍ
Přímé napájení 230 V AC

ŽIVOTNOST
> 50 000 hod.

Rámeček do sádrokartonu (kód: 4738280)
Rámeček pro osazení do sádrokartonových desek s pružnými 
upevňovacími úchyty.

Montážní krabička do zdi (kód: 4738281)
Instalační krabička pro montáž zapuštěním do zdi - nutno použít
s rámečkem do sádrokartonu (kód: 4738280).

1

2

PIKTOGRAMY ÚNIKOVÝCH CEST
Samolepící piktogramy jsou součástí balení
a dají se kombinovat dle potřeb instalace

10
5 m

m

265 mm

254 mm

93 m
m

39 mm

Nouzová svítidla
Svítidla s vlastním záložním zdrojem energie, který umožňuje 
svícení i v případě výpadku síťového napětí. Svítidla jsou zpravidla 
umístěna tak, aby osvítila daný prostor a v případě potřeby ukázala 
směr případné evakuace. K tomu slouží definované piktogramy, 
které je možno různě kombinovat. Svítidla mají vestavěný 
akumulátor a nabíjecí systém, který je udržuje v pohotovosti.

NOUZLED vs. Zářivka
3 W ≈ 2x 8 W

Krabička IP65 pro NOUZLED (kód: 4738871)
Svítidlo se jednoduše vloží do boxu a lze jej tak použít v prostředí 
se zvýšenými nároky na voděodolnost.

3

Praporek pro NOUZLED (kód: 4739038)
Praktický doplněk pro svítidlo NOUZLED umístěné na stropě 
(včetně piktogramů). Díky němu lze bezpečnostní piktogramy 
osadit tak, aby byly vidět i v prostoru.

4

10
5 m

m

265 mm

35 mm

IP65

Kód Typ Příkon Světelný tok Krytí Výdrž na aku Aku Napájení Rozměry (D x Š x V)

4738225 FK-NOUZLED-3W3H-P 3 W 260 lm IP20 > 3 hod. NiCd 3,6 V / 1,8 Ah Aku 3,6 V 238 x 80 x 40 mm

4739022-S FK-NOUZLED-3W3H-P-IP65 3 W 260 lm IP65 > 3 hod. NiCd 3,6 V / 1,8 Ah Aku 3,6 V 265 x 105 x 35 mm

24h
nabíjení

SET: NOUZLED + Krabička IP65
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LED REFLEKTORY SCREEN

Integrovaný zdroj (IC driver)
Napájecí proudový zdroj lze integrovat na tištěný spoj společně      
s LED, což znamená nižší výrobní náklady a zjednodušuje vnitřní 
zapojení. Celkově je pak prostorově lepším řešením a svítidlo 
dosahuje menších kompaktnějších rozměrů.

LED reflektor SCREEN SMD

SMD IP65 230V

50000
(h)

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Fotometrická data

FK-SCREEN-SMD-50W-5500K

Místnost: 6 x 6 x 6 m

LED2835

Detail

IK10

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

SCREEN vs. Halogen
14 W ≈ 120 W
20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 200 W
50 W ≈ 300 W

Bezp. sklo

Reflektor

ASA + PC rámeček

PCB + LED

Chladič

Montážní třmen

+A

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota Vyzařovací úhel CRI LED Napájení Rozměry (V x Š x H)

4738517 FK-SCREEN-SMD-14W-5500K 14 W 1090 lm 5500 K 100° Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 118 x 87 x 27 mm

4738518 FK-SCREEN-SMD-20W-5500K 20 W 1550 lm 5500 K 100° Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 148 x 117 x 29 mm

4738519 FK-SCREEN-SMD-30W-5500K 30 W 2300 lm 5500 K 100° Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 200 x 149 x 35 mm

4738520 FK-SCREEN-SMD-50W-5500K 50 W 3900 lm 5500 K 100° Ra>80 2835 Epistar 230 V AC 250 x 188 x 51 mm

Detail montážního třmenu

180°
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LED REFLEKTORY SCREEN+MW

MW (Micro Wave)
Aktivní detektor pohybu detekující pohyb osob, živočichů, ale         
i objektů nevyzařujících teplo (např. kabina výtahu, automobil 
apod.
V principu vysílá "radarové vlny" a po odrazu od objektů je přijímá 
zpět, při změně vzdálenosti je schopný odezvu vyhodnotit jako 
pohyb a v závislosti na nastavení sepnout svítidlo.

LED reflektor SCREEN SMD + Microwave Sensor

SMD IP44 230V

50000
(h)
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L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota Vyzařovací úhel Dosah MW Úhel záběru Čas sepnutí Okolní světlo Napájení Rozměry (V x Š x H)

4738521 FK-SCREEN-SMD-14W-5500K-MW 14 W 1090 lm 5500 K 100° 10 m 180° 3 s - 10 min 0 - max. LUX 230 V AC 118 x 100 x 27 mm

4738522 FK-SCREEN-SMD-20W-5500K-MW 20 W 1550 lm 5500 K 100° 10 m 180° 3 s - 10 min 0 - max. LUX 230 V AC 148 x 150 x 29 mm

4738523 FK-SCREEN-SMD-30W-5500K-MW 30 W 2300 lm 5500 K 100° 10 m 180° 3 s - 10 min 0 - max. LUX 230 V AC 200 x 180 x 35 mm

4738524 FK-SCREEN-SMD-50W-5500K-MW 50 W 3900 lm 5500 K 100° 10 m 180° 3 s - 10 min 0 - max. LUX 230 V AC 250 x 220 x 51 mm

MW

LED2835

Detail

SCREEN vs. Halogen
14 W ≈ 120 W
20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 200 W
50 W ≈ 300 W

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Bezp. sklo

Reflektor

PCB + LED

Chladič

Montážní třmen

Fotometrická data

FK-SCREEN-SMD-50W-5500K-MW

Místnost: 6 x 6 x 6 m

+A

Detail montážního třmenu

180°

ASA + PC rámeček
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LED REFLEKTORY  SMD CLASSIC

SMD

LED reflektor CLASSIC SMD

IP65 230V

50000
(h)

Bezpečnostní sklo
Tvrzené sklo použité jako kryt svítidla a odolné nárazům. V případě 
rozbití nevytváří dlouhé ostré střepy, ale rozsype se na malé kousky 
s neostrými ploškami, které výrazně snižuji riziko pořezání              
a zranění.

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

SMD
ROKY

Detail LED reflektoru

Bezp. sklo

Reflektor

Al rámeček

SMD LED 5730 LG

Zdroj

Těsnění

PrůchodkaMont. třmen

CLASSIC SMD vs. Halogen
10 W ≈ 100 W
20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 250 W
50 W ≈ 400 W

+A

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota Vyzařovací úhel CRI LED Napájení Rozměry (V x Š x H)

4738287 FK-CLASS-SMD-10W-5500K 10 W 900 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 85 x 115 x 80 mm

4738288 FK-CLASS-SMD-20W-5500K 20 W 1800 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 135 x 175 x 100 mm

4738289 FK-CLASS-SMD-30W-5500K 30 W 2700 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 180 x 220 x 125 mm

4738290 FK-CLASS-SMD-50W-5500K 50 W 4500 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 230 x 280 x 140 mm
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LED REFLEKTORY CLASSIC SMD PIR

SMD IP65 230V

50000
(h)

PIR

LED reflektor CLASSIC SMD s PIR čidlem

PIR (Passive InfraRed)
je elektromagnetické čidlo, které měří infračervené záření (IR) 
vyzařující z objektů v zorném poli čidla. Pasivní proto, že PIR 
nevytváří nebo nevyzařuje energii pro účely detekce. Pracuje zcela 
pomocí detekce infračerveného záření vyzařovaného nebo 
odraženého z objektů. Detekuje pohyb teplého tělesa, nejčastěji 
osoby a živočichy.
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L
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D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

SMD
ROKY

Detail LED reflektoru

Bezp. sklo

Reflektor

Al rámeček

SMD LED 5730 LG

Zdroj

Těsnění

PrůchodkaMont. třmen

Detail PIR čidla

+A

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota Dosah PIR Úhel záběru Čas sepnutí Okolní světlo Napájení Rozměry (V x Š x H)

4738295 FK-CLASS-SMD-10W-5500K-PIR 10 W 900 lm 5500 K 8 - 10 m 180° 5 s - 5 min. 10 - 1000 Lux 230 V AC 85 x 115 x 80 mm + PIR

4738296 FK-CLASS-SMD-20W-5500K-PIR 20 W 1800 lm 5500 K 8 - 10 m 180° 5 s - 5 min. 10 - 1000 Lux 230 V AC 135 x 175 x 100 mm + PIR

4738297 FK-CLASS-SMD-30W-5500K-PIR 30 W 2700 lm 5500 K 8 - 10 m 180° 5 s - 5 min. 10 - 1000 Lux 230 V AC 180 x 220 x 125 mm + PIR

4738298 FK-CLASS-SMD-50W-5500K-PIR 50 W 4500 lm 5500 K 8 - 10 m 180° 5 s - 5 min. 10 - 1000 Lux 230 V AC 230 x 280 x 140 mm + PIR

CLASSIC SMD vs. Halogen
10 W ≈ 100 W
20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 250 W
50 W ≈ 400 W
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LED REFLEKTORY SLIM SMD
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LED reflektor SLIM SMD, tenké provedení

SMD IP65 230V

50000
(h)

SMD LED (Surface Mount Device)
LED osazená povrchovou montáží přímo na plošný spoj, 
umožňuje rychlé a efektivní osazení a poměrně vysokou hustotu 
osazení LED čipů. SMD LED se osadí na plošný spoj a ten se pak 
snadno namontuje do svítidla.
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CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

SMD
ROKY

SLIM SMD vs. Halogen
10 W ≈ 100 W
20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 250 W
50 W ≈ 400 W

100 W ≈ 800 W
150 W ≈ 1000 W
200 W ≈ 1500 W
250 W ≈ 2000 W

+A

Detail LED reflektoru

Bezp. sklo

Reflektor

Al rámeček

SMD LED 5730 LG

Zdroj

Průchodka

Těsnění

Mont. třmen

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota Vyzařovací úhel CRI LED Napájení Rozměry (V x Š x H)

4738299 FK-SLIM-SMD-10W-5500K 10 W 900 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 142 x 118 x 40 mm

4738303 FK-SLIM-SMD-10W-3500K 10 W 900 lm 3500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 142 x 118 x 40 mm

4738300 FK-SLIM-SMD-20W-5500K 20 W 1800 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 195 x 182 x 45 mm

4738304 FK-SLIM-SMD-20W-3500K 20 W 1800 lm 3500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 195 x 182 x 45 mm

4738301 FK-SLIM-SMD-30W-5500K 30 W 2700 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 235 x 225 x 45 mm

4738305 FK-SLIM-SMD-30W-3500K 30 W 2700 lm 3500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 235 x 225 x 45 mm

4738306 FK-SLIM-SMD-50W-3500K 50 W 4500 lm 3500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 305 x 295 x 60 mm

4738291 FK-SLIM-SMD-100W-5500K 100 W 9000 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 335 x 285 x 110 mm

4738292 FK-SLIM-SMD-150W-5500K 150 W 13500 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 315 x 335 x 100 mm

4738293 FK-SLIM-SMD-200W-5500K 200 W 18000 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 375 x 375 x 125 mm

4738294 FK-SLIM-SMD-250W-5500K 250 W 22500 lm 5500 K 120° Ra>70 5730 LG 230 V AC 385 x 435 x 125 mm
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LED REFLEKTORY SLIM COB

LED reflektor SLIM COB, tenké provedení

COB IP65 230V

50000
(h)

COB (Chip On Board)
Koncentrace jednotlivých LED čipů na malé ploše, kdy čipy jsou 
umístěny na keramickém plošném spoji a jsou pokryté souvislou 
vrstvou luminoforu. Tím je zajištěn rovnoměrný rozvod tepla          
a rovnoměrná emise světla z celé plochy čipu.
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CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota Vyzařovací úhel CRI LED Napájení Rozměry (V x Š x H)

4731340 COB10CW TD 10 W 700 lm  5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 125 x 117 x 40 mm

4731438 COB10WW TD 10 W 700 lm 3500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 125 x 117 x 40 mm

4731341 COB20CW TD 20 W 1400 lm  5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 180 x 182 x 30 mm

4731386 COB20WW TD 20 W 1400 lm 3500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 180 x 182 x 30 mm

4731342 COB30CW TD 30 W 2100 lm  5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 220 x 225 x 55 mm

4731439 COB30WW TD 30 W 2100 lm 3500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 220 x 225 x 55 mm

4731343 COB50CW TD 50 W 3500 lm  5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 285 x 275 x 65 mm

4731440 COB50WW TD 50 W 3500 lm 3500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 285 x 275 x 65 mm

SLIM COB vs. Halogen
10 W ≈ 60 W

20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 200 W
50 W ≈ 300 W

Detail LED reflektoru

Bezp. sklo

Reflektor

Fe rámeček

COB LED Sanan

Zdroj

Těsnění

Průchodka

Mont. třmen

+A
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LED REFLEKTORY CLASSIC COB
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COB

LED reflektor CLASSIC COB

IP65 230V

50000
(h)

Náhradní díly
LED svítidlo se skládá ze základních komponent jako je zdroj světla 
LED, napájecí driver, tělo svítidla a difuzor či kryt. V případě 
poruchy či vady není nutné měnit celé svítidlo, ale v určitých 
případech lze vyměnit pouze vadný či poškozený díl, jako je např. 
LED, napájecí driver apod.
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L
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CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

CLASSIC COB vs. Halogen
10 W ≈ 60 W

20 W ≈ 150 W
30 W ≈ 200 W
50 W ≈ 300 W

100 W ≈ 550 W
150 W ≈ 800 W

+A

Detail LED reflektoru

Bezp. sklo

Reflektor

Fe rámeček

COB LED Sanan

Zdroj

Těsnění

Průchodka
Mont. třmen

Detail PIR čidla

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota Vyzařovací úhel Dosah PIR Úhel záběru Čas sepnutí Okolní světlo Napájení Rozměry (V x Š x H)

4731350 COB50W PIR SA 50 W 3500 lm 5500 K 120° 8 - 10 m 180° 5 s - 5 min. 10 - 1000 Lux 230 V AC 230 x 280 x 150 mm + PIR

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota Vyzařovací úhel CRI LED Napájení Rozměry (V x Š x H)

4731296 COB10W SA 10 W 700 lm 5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 106 x 115 x 85 mm

4731297 COB20W SA 20 W 1400 lm 5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 185 x 225 x 125 mm

4731298 COB30W SA 30 W 2100 lm 5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 200 x 230 x 135 mm

4731299 COB50W SA 50 W 3500 lm 5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 230 x 280 x 150 mm

4731736 COB100W SA 100 W 7000 lm 5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 285 x 380 x 170 mm

4731731 COB150W SA 150 W 10500 lm 5500 K 120° Ra>65 COB Sanan 230 V AC 320 x 425 x 170 mm

LED reflektor CLASSIC COB + PIR



Technické parametry

TĚLO
Vyrobeno z tlakově litého hliníku

OPTICKÝ SYSTÉM
Optika LED + kryt z tvrzeného skla

KONSTRUKCE
Tlakový ventil proti zamlžení a kondenzaci vlhkosti uvnitř svítidla
Design a konstrukce pro minimalizaci ulpívání nečistot

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Mechanická a chemická antikorozní úprava + ochranný UV nátěr

OSAZOVACÍ VÝŠKA
4 - 7 m (3 - 5 m, 30W)

MONTÁŽ
Na stožár Ø 60 mm (nastavení úhlu +/- 90°, 30 W pevné) nebo 
na stěnu, strop

Provedení na sloup

IK10

IP66

50000
(h)

230V

Rozměry v provedení na sloup

Servisní síťový odpínač
Některá svítidla jsou opatřena tzv. odpínačem - ten je osazen pro 
případ servisu či kontroly svítidla. v případě zásahu, tak není třeba 
vypínat celý světelný okruh, nebo odpojovat svítidlo od sítě, ale 
napájecí zdroj se automaticky odpojí po otevření krytu svítidla. 
Vhodné zejména pro svítidla umístěná ve výškách či umístění         
s náročným přístupem.
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L
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CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

Fotometrická data

FKLEDST1-60W

LET
5

lx

Kód Typ Výkon Světelný tok Barevná teplota CRI Třída ochrany Napájecí napětí Rozměry

4739037 FKLEDST1-40W 40 W 4100 lm 4000 K Ra > 75 I 230 V AC 450 (625) x 290 x 105 mm

4739036 FKLEDST1-60W 60 W 5850 lm 4000 K Ra > 75 I 230 V AC 450 (628) x 250 x 80 mm

4738636 FKLEDST1-60W 60 W 6000 lm 6200 K Ra > 75 I 230 V AC 450 (628) x 250 x 80 mm

DRŽÁK
Hliníková příruba na stožár nebo ocelový držák na stěnu, strop

Servisní síťový odpínač

Vyrovnávací tlakový ventil

Průchodka

Svorkovnice

Beznástrojové servisní otevření

Design pro neulpívání nečistot

Značkový zdroj
Meanwell

Vestavěná přepěťová ochrana

LED REFLEKTORY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ STREETK1
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LED REFLEKTORY PRUSVIT2

Mechanická odolnost (IK)
Je definována pomocí značky IK, která na stupnici od 0 do 10 
vyjadřuje hodnotu mechanické energie, kterou je schopno 
zařízení (svítidlo) absorbovat bez jeho poškození. Přesně 
definované testování se provádí speciálním pružinovým přístrojem 
nebo padajícím kladivem za definovaných podmínek. IK je 
vhodné znát při osazování svítidla ve veřejných prostorech, v 
průmyslu, sportovištích apod.

LED reflektor PRUSVIT2

SMD IP65 230V

50000
(h)
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L
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CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Fotometrická data

FK-PRUSVIT2-200W-5000K-SO-EP

Místnost: 6 x 6 x 6 m

LED3030

PRUSVIT2 vs. Výbojka
60 W ≈ 100 W

100 W ≈ 150 W
150 W ≈ 250 W
200 W ≈ 400 W

LET
5

Detail LED svítidla

Kód: 4738872
Pomocí tohoto třmenu je možná
instalace na zeď či strop s možností
naklopení do požadovaného úhlu svitu. 

Montážní třmen pro pevnou montáž

+A

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

IK10

60W, 100W

Kód: 4738873
150W

Kód: 4738874
200W

100W

Zdroj

Závěsné oko

Chladič

Difuzor s těsněním

Doplňková optika

Kód: 4739146
pro 60 W, 100 W, 150 W 

Optika 60°

Kód: 4739147
pro 200 W 

Optika 60°

130 lm/W

Kód Typ Výkon Světelný tok Barevná teplota Třída ochrany Krytí Napájecí napětí Rozměry (A x B)

4739064 FK-PRUSVIT2-60W-5000K-SO-EP 60 W 7800 lm 5000 K I IP65 230 V AC 270 x 170 mm

4738860 FK-PRUSVIT2-100W-5000K-SO-EP 100 W 13000 lm 5000 K I IP65 230 V AC 270 x 170 mm

4738861 FK-PRUSVIT2-150W-5000K-SO-EP 150 W 19500 lm 5000 K I IP65 230 V AC 296 x 177 mm

4738862 FK-PRUSVIT2-200W-5000K-SO-EP 200 W 26000 lm 5000 K I IP65 230 V AC 339 x 194 mm

A

B

L70
B10

V základním provedení je hodnota vyzařovacího úhlu 120°
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LED REFLEKTORY PRUSVIT PRO70
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Provozní teplota
Při provozu a používání LED je důležité správné chlazení použitých 
LED. Svítidlo je navrženo tak aby fungovalo v nějakém rozmezí 
teplot např. - 30 °C až + 45 °C. V případě vyšších teplot je nutno 
zajistit dodatečné chlazení, např větráním či jiným umístěním.

LED reflektor PRUSVIT PRO70

SMD IP65 230V

50000
(h)

++A
+A

B
C
D
E

A

874/2012

L
E
D

CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

90 W ≈ 150 W
150 W ≈ 300 W

Detail LED svítidla

+A

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

IK10

PRUSVIT PRO70 vs. Výbojka

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4739153 FK-PRUSVIT-PRO70-90W-5000K-PHI 90 W 12600 lm 5000 K Ra > 80 120° Ne 3030 Philips 230 V AC 320 x 313 mm

4739154 FK-PRUSVIT-PRO70-150W-5000K-PHI 150 W 21000 lm 5000 K Ra > 80 120° Ne 3030 Philips 230 V AC 360 x 319 mm

ROKY

UGR
<21 130 lm/W

L70
B10

PRO TEPLOTU OKOLÍ
AŽ +70°C

Fotometrická data

FK-PRUSVIT-PRO70-150W-5000K-PHI

Místnost: 6 x 6 x 6 m

DOSTUPNOST
NA DOTAZ
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LED REFLEKTORY VARIO

Odlehčovací (vyrovnávací) tlakový ventil
U výkonných svítidel může docházet při provozu k nadměrnému 
zahřívání vzduchu uvnitř a jeho rozpínavosti, což může vést           
k poškození těsnění a následnému nasátí vlhkého vzduch zvenčí. 
Svítidlo se tak může vnitřně orosit a případně postupně poškodit. 
Proto je někdy osazován vyrovnávací ventil, který bezpečně 
vypustí vzduch ven.

LED reflektor VARIO

SMD IP65 230V

50000
(h)
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CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Detail LED svítidla

+A

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

IK10

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4738875 FK-VARIO-300W-5700K 300 W 42000 lm 5700 K Ra > 70 dle projektu Ne Philips 230 V AC 544 x 373 x 110 mm

4738876 FK-VARIO-450W-5700K 450 W 63000 lm 5700 K Ra > 70 dle projektu Ne Philips 230 V AC 755 x 373 x 110 mm

4738847 FK-VARIO-600W-5700K 600 W 84000 lm 5700 K Ra > 70 dle projektu Ne Philips 230 V AC 755 x 516 x 110 mm

LET
5

UGR
<22

Úzký symetrický

Optické systémy

Střední symetrický Široký symetrický Vertikální střední
asymetrický

Horizontální široký
asymetrický

Vysoké stožáry, hokejové
arény, vysoké stromy

Fasády, krajina Velké plochy, široké nasvícení Tenisové kurty, montáž na zeď Horizontální pokrytí

140 lm/W

L70
B50

DOSTUPNOST
NA DOTAZ

Třída
Horizontální osvětlení

Tenisový kurt, třída II

Schéma kurtu

4 sloupy
Délka:
Šířka:
Výška sloupu: 

Bod GR

nahradí

Světelný tok

Výkon

Použitá optika

Ra

Teplota bílé

Data
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LED REFLEKTORY STADION
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Design pro neulpívání nečistot (samočištění)
U svítidel může časem docházet k zašpinění a zanesení chladicích 
ploch a proto je u venkovních a nedobře přístupných svítidel 
aplikován tzv. design pro neulpívání nečistot.
Povrch svítidla a chladící plochy jsou navrženy tak, aby na nic 
nelupívaly nečistoty jako prach, listí apod. V případě deště dojde       
i k tzv. samočištění.

LED reflektor STADION

SMD IP66 230V
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CZ Toto svítidlo obsahuje 
zabudované světelné zdroje LED
SK Toto svietidlo obsahuje 
zabudované svetelné zdroje LED
EN This luminaire contains 
built-in LED lamps

CZ Světelné zdroje v tomto svítidle nelze 
vyměnit
SK Svetelné zdroje v tomto svietidle sa 
nedajú vymeniť
EN The lamps cannot be changes in the 
luminaire

Detail LED svítidla

+A

IES light profile Data IES (křivky svítivosti) k dispozici

IK10

UGR
<19

Kód Typ Příkon Světelný tok Barevná teplota CRI Vyzařovací úhel Stmívání LED Napájení Rozměry (A x B x C)

4739155 FK-STADION-500W-5000K-PH-PH 500 W 70000lm 5000 K Ra > 70 15° / 30° Ne Philips 230 V AC 426 x 765 x 185 mm

4739156 FK-STADION-750W-5000K-PH-PH 750 W 105000 lm 5000 K Ra > 70 15° / 30° Ne Philips 230 V AC 630 x 765 x 185 mm

4739157 FK-STADION-1000W-5000K-PH-PH 1000 W 140000 lm 5000 K Ra > 70 15° / 30° Ne Philips 230 V AC 834 x 765 x 185 mm

LET
5

Kód 4739158 4739159

Typ FK-STADION-KLAP FK-STADION-MRIZ

L70
B10

Stínící klapka (1 modul) Ochranná mřížka (1 modul)

Varianta 1-10 V a DALI 1000W (4 moduly), 750W (3 moduly), 500W (2 moduly)

DOSTUPNOST
NA DOTAZ

6 sloupů
Délka: 100 m
Šířka: 64 m
Výška sloupu: 20 m Bod GR

Schéma hřiště Data

140 lm/W
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KABELOVÉ SPOJKY A SVORKY
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Kabelové spojky IP68
Pro spojení dvou kabelů lze využít i vodotěsné kabelové spojky       
s krytím IP68 - ideální pro napojení hermeticky uzavřeného svítidla 
se vstupním do stávající instalace.
Spojka má vnitřní šroubovací svorkovnici a těsnící průchodky, které 
připojené kabely odlehčí od tahu.

Kabelová spojka šroubová "I",
23x 2.5mm , IP68

Kabelová spojka šroubová "I",
25x 2.5mm , IP68

Kabelová spojka šroubová "T",
23x 2.5mm , IP68

250V

IP68

MAX
250V

IP68

MAX
250V

IP68

MAX

25A 16A 32A

Kabelová spojka šroubová "I" MINI,
23x 1.5mm , IP68

Kabelová spojka šroubová "I” MINI,
23x 2.5mm , IP68

250V

IP68

MAX
250V

IP68

MAX

10A 24A

250V

IP20

MAX

32A

250V

IP20

MAX

32A

250V

IP20

MAX

32A

Svorka kabelová 2 PIN,
22x 4 mm , IP20

Svorka kabelová 3 PIN,
23x 4 mm , IP20

Svorka kabelová 5 PIN,
25x 4 mm , IP20

Kód SKP Název Počet kontaktů Max. proud Max. napětí Max. průměr kabelu Průřez vodičů Krytí

4738656 FK-S3P-IP68-MINI Kabelová spojka šroubová "I", 3x1.5 mm
2
, IP68 - MINI 3 10 A 250 V AC 4 - 8 mm 0,5 - 1,5 mm

2
 (18 AWG) IP68

4738711 FK-I3P-IP68-MINI Kabelová spojka šroubová "I", 3x2.5 mm
2
, IP68 - MINI 3 24 A 250 V AC 5-8, 8-14 mm 1 - 2,5 mm

2
 (18 AWG) IP68

Kód SKP Název Počet kontaktů Max. proud Max. napětí Přívodní vodič Rozměry Krytí

4738658 FK-SKS-2P-32A Svorka kabelová, 32 A, 2x 4 mm
2
, 2 PIN (221-412) 2 32 A 250 V AC 2x 0,14 - 4 mm

2 13 x 19 x 10 mm IP20

4738659 FK-SKS-3P-32A Svorka kabelová, 32 A, 3x 4 mm
2
, 3 PIN (221-413) 3 32 A 250 V AC 3x 0,14 - 4 mm

2 19 x 19 x 10 mm IP20

4738660 FK-SKS-5P-32A Svorka kabelová, 32 A, 5x 4 mm
2
, 5 PIN (221-415) 5 32 A 250 V AC 5x 0,14 - 4 mm

2 30 x 19 x 10 mm IP20

Kód SKP Název Počet kontaktů Max. proud Max. napětí Max. průměr kabelu Průřez vodičů Krytí

4731544 FK-S3P-IP68 Kabelová spojka šroubová "I", 3x2.5 mm
2
, IP68 3 25 A 250 V AC 5 - 8, 8 - 14 mm 1 - 2,5 mm

2
 (18 AWG) IP68

4731545 FK-S5P-IP68 Kabelová spojka šroubová "I", 5x2.5 mm
2
, IP68 5 16 A 250 V AC 5 - 8, 8 - 14 mm 1 - 2,5 mm

2
 (18 AWG) IP68

4731546 FK-T3P-IP68 Kabelová spojka šroubová "T", 3x2.5 mm
2
, IP68 3 32 A 250 V AC 5 - 8, 8 - 14 mm 1 - 2,5 mm

2
 (18 AWG) IP68
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kabel

IP STUPEŇ KRYTÍ (str. 5)

NAPÁJECÍ ZDROJ S KABELEM (str. 14)

Rozdíly v hodnotách indexu podání barev

IK ODOLNOST PROTI MECHANICKÝM NÁRAZŮM (str. 34)

12V
DC

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
AC střídavé napětí / DC stejnosměrné napětí

PIR
DETEKTOR POHYBU (str. 29)
pasivní detekce na základě změny teploty

MW
MIKROVLNNÝ SENZOR (str. 27)
aktivní radarová detekce na základě změny vzdálenosti osob či předmětů

50000
(h) ŽIVOTNOST SVÍTIDLA V HODINÁCH (str. 9)

SVÍTIDLO NELZE STMÍVAT (str. 6)

SVÍTIDLO LZE STMÍVAT (str. 7)

4500K

100°

TEPLOTA BÍLÉ (str. 2)

VYZAŘOVACÍ ÚHEL (str. 17, 22)

ABS NEHOŘLAVÝ PLAST (str. 10)

G13 STANDARDIZOVANÝ TYP PATICE PRO ZÁŘIVKOVÉ I LED TRUBICE

VHODNÉ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

UGR
<19

RF

4Z

IR

IP20
IP44

25000

INDEX OSLNĚNÍ (str. 4)

RADIOFREKVENČNÍ PŘENOS (str. 11)

INFRAČERVENÝ PŘENOS (str. 11)

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

4 ZÓNOVÝ SYSTÉM, OVLÁDÁNÍ

DVOJÍ STUPEŇ KRYTÍ (str. 5)

POČET SPÍNACÍCH CYKLŮ (str. 22)

Ra (CRI - color rendering index)
Hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne osvětlením    
z nějakého zdroje, v porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl 
ve světle slunce. Hodnota Ra může být od 0 do 100.
Hodnota Ra=0 znamená, že při tomto osvětlení není možno 
rozeznat barvy. Naproti tomu Ra=100 znamená, že je to světelný 
zdroj, který umožňuje přirozené podání barev.

L70
B10

PRŮMĚRNÁ DOBA ŽIVOTNOSTI (str. 9)

FLICKER FREE - ELIMINACE BLIKÁNÍ A STROBO EFEKTU

Data IES (křivky svítivosti) ke stažení

eulumdat.fkt.cz




