HELIA

TECHNICKA DATA

venkovni nasténné svitidlo, jedna zarovka, LED, 3000- &. vyrobku 233245
K, IP55, antracit, oto¢ny, 8 W
Pocet raznych vystupt svétla 1
Puristické nasténné svitidio HELIA s jednou zarovkou se
sklada z valcové hlinikové konstrukce a je osazeno jednou Otoéné nebo vykyvné otocné a vykyvné
teplou bilou vysokonapétovou LED. Elektricka pripojka svi- -
tidla v bilé, bézové a antracit barvé je vhodna k primému Kod IP IP 65
pripojeni k sitovému napéti 230 V. Diky kryti IP55 je reflek- Tridara . . K 04
tor vhodny pro venkovni oplast. Toto svitidlo obsahuje Fidarazove pevnosti
stlmlvatlelne, ;arovky LFD. ,Ra(ljg HELIA obsahuje dalsi Montasz Nastavba
zavésna svitidla, nasténné svitidlo, reflektory nad obrazy,
osvétleni cest a stojaci lampa, tim je univerzainé pouzi- Podrobnosti montaze Strop,Sténa
telna.
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni proud / napéti 500 mA
J9,5
Tfidaochrany |
Prikon 6.5W
10,5 Minimalni teplota prostredi -20 °C
12,5 Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozbéhového proudu 45A
Doba trvani rozbéhového proudu 30 us
Lumen 440 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 35°
Barva antracit
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
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SLV

Svételného Zdroje

916573 4 E Svitivost rotaéné symetricky
Prislusenstvi Vystup svétla pfimé
1002853 Sada distancnich drzaka Sitka 9.5 cm
, pro venkovni nasténna
nastavbova svitidla antra- Vyska 10.5cm
o Hloubka 12.5cm
Hmotnost netto 0.627 kg
Celkova hmotnost 0.76 kg
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