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Technicky list motorového modulu

. zakazky zékaznika :
. zakazky :
. nabidky :
Poznamka :

O O M

6SL3120-1TE23-0ACO

C. polozky :
C. komentéfe :
Projekt :

Jmenovité parametry Pfipojeni
Napéti meziobvodu DC510...720V Na strané motoru
Napéjeni elektroniky DC24V-15%/+20 % Provedeni vidlice (X1)
Spotfeba proudu, max. 0,80 A Prlifez pfipojeni 1,5...6 mm? (16 ... 10 AWG)
Proud meziobvodu I4 " 36,0A Pfipojeni PE Sroub M5
Vystupni proud Délka vedeni k motoru, max.
Jmenovitd hodnota Iy 30,0A Stinény 100 m (328 stop)
Zakladni zatéZovaci proud Iy 25,5A Nestinény 150 m (492 stop)
PYi provozu S6 (40 %) lse 40,0 A
Normy
Imax 56.0A Shoda s pozadavky norem CE, cULus
v i 2
Vykon jednotky SIL 2 podle IEC 61508, PL d podle EN
Na bazi 16.0 kW Integrovana bezpec¢nost I1SO 13849-1, kategorie 3 podle EN ISO
n ' 13849-1
Na bézi 13,7 kW
" . o Mechanické parametry
Jmenovitd frekvence impulzl 4,00 kHz
Na strané sité
Proudova zatiZitelnost
Sitka 100,00 mm (3,94 in)
Meziobvodové pfipojnice 200 A
Vyska 380,00 mm (14,96 in)
Pfipojnice 24 V DC# 20A
Hloubka 2 700,00 mm (10,63 in)
Kapacita meziobvodu 705 pF
Druh kryti typ IP20 / UL open
Vystupni frekvence pfi servoregulaci® 650 Hz
Konstrukéni provedeni Booksize
Vystupni frekvence pfi regulaci U/f® 600 Hz
Cista hmotnost 7,9kg (17,42 Ib)
Vystupni frekvence pfi vektorové 300 Hz

regulaci”

| VSeobecna technicka data

Pozadavky na okolni prostredi

Instalacni nadmorska vyska (bez snizeni

vykonu)

Chlazeni®

Spotteba chladiciho vzduchu
Teplota okolniho prostfedi

Za provozu

Technické zmény vyhrazeny! Mohou existovat rozdily mezi tidajovym listem a typovym Stitkem.

1000 m (3 281 stop)

Interni chlazeni vzduchem

0,015 m®/s

0...40°C(32... 104 °F)

Urover akustického tlaku LpA (1 m) 60,0 dB

Ztratovy vykon, typ/max. 9 26,00 kW /0,31 kW

" Jmenovity proud meziobvodu pro dimenzovéni externiho stejnosm. spojeni
2 Jmenovity vykon typického asynchronniho motoru podle normy pfi 3-fazovém napéti 400 V st¥.

“Pokud by v diisledku zafazeni vétsiho poctu sitovych modulti Line a motorovych modulii do3lo k
prekroceni proudové zatizitelnosti 20 A, je nezbytné pfipoejni dalsiho napéti 24 V= pomoci 24 V
svorkového adaptéru (max. pfipojitelny prifez 6 mmz2, max. pojistka 20 A).

)P¥i jmenovitém vystupnim proudu (max. vystupni frekvence 1300 Hz pfi taktu regulatoru
proudu 62,5 ps, frekvence impulzl 8 kHz, ptipustny vystupni proud 60%). Vénujte pozornost
zavislosti mezi max. vystupni frekvenci a frekvenci impulz(, jakoz i pozadavkim na nutné
sniZen{ proudu. Vystupni frekvence je momentalné omezena na 550 Hz. Uvadéné hodnoty plati
spolu s licenci "Vysoka vystupni frekvence".

©vénujte pozornost zavislosti mezi max. vystupni frekvenci a frekvenci impulz(, jakoz i
pozadavkiim na nutné snizeni proudu. Vystupni frekvence je momentalné omezena na 550 Hz.
Uvadéné hodnoty plati spolu s licenci "Vysoka vystupni frekvence".

7Vénujte pozornost zavislosti mezi max. vystupni frekvenci a frekvenci impulz(, jakoz i
pozadavkiim na nutné sniZzeni proudu.

8)Vykonové prvky s posilenym chlazenim vzduchem pomoci zabudovaného ventilator

9 ztratovy vykon motorového modulu pfi jmenovitém vykonu véetné ztrat napajeni elektroniky
pfi napéti 24 V=.
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