Technicky list

Specifikace

Zakladni popis

krokovy vackovy spinac - 1P - 45° -
12 A - Sroubova montaz

K1CO03NLH

vyrobkova fada

Harmony K

typ produktu nebo soucasti

Kompletni vackovy spina¢

oznaceni pristroje K1

[Ith] jmenovity tepelny proud 12A
montazni poloha Celni
upevnéni Vicebodové

typ ovladaci hlavice vackového

spinace

S ¢&elni deskou 45 x 45 mm

typ ovladaci hlavice

Cerna rukojet, délka = 35 mm

Uzamknuti otoéné rukojeti

Ne

pritomnost stitku

Ano kovova popis, 1 - 2 - 3 ¢erna oznaceni

funkce vackového spinace

Krokovy spinaé

navrat Ne
poloha OFF Bez polohy OFF
popis polu 1P

spinaci polohy

Vpravo: 0° - 45° - 90°

stupen kryti IP

IP40 conforming to IEC 60529

Doplnky
pocet kroka 3
spinaci uhel 45°

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

690 V (stuperi znecisténi 3) podle IEC 60947-1

[Ithe] jmenovity tepelny proud

10A

jmen. prac. vykon (W)
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10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze podle IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze podle IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze podle IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 faz. podle |IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze podle IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze podle IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze podle IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze podle IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze podle IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze podle IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze podle IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 faz. podle IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze podle IEC 947-3
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



[le] jmenovity pracovni proud AC

1,8 A pii 690 V AC-3 3 faze podle IEC 947-3
2,8 A pfi 500 V AC-3 3 faze podle IEC 947-3
2,8 A pfi 690 V AC-23A 3 faze podle IEC 947-3
3,3 A pfi 400 V AC-3 3 faze podle IEC 947-3
3,8 A pfi 500 V AC-23A 3 faze podle IEC 947-3
4,6 A pfi 230 V AC-3 3 faze podle IEC 947-3
4,8 A pfi 400 V AC-23A 3 faze podle IEC 947-3
5,6 A pfi 230 V AC-23A 3 faze podle IEC 947-3
1 A pfi 500 V AC-15 podle IEC 947-5-1

2 A pfi 400 V AC-15 podle IEC 947-5-1

3 A pfi 230 V AC-15 podle IEC 947-5-1

elektricka Zivotnost

1000000 cykly AC-15
1000000 cykly AC-21
500000 cykly AC-23
500000 cykly AC-3

Maximum operating rate

2,5 cyk/min AC-21
2,5 cyk/min AC-23
2,5 cyk/min AC-3
8,333 cyk/min AC-15

zkratovy proud

10000 A

zkratova ochrana

16 A patronova pojistka, typ gG

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

4 kV v izola¢ni funkci
6 kV podle IEC 947-1

funkce kontaktu

Zavisle spinajici

nucené vypnuti

Ano

elektrické pripojeni

Svorky s uchycenym Sroubem ohebny, velikost svorky: 2 x 1,5 mm?
Svorky s uchycenym Sroubem pevny, velikost svorky: 1 x 2,5 mm?

mechanicka Zivotnost 1000000 cykly
CAD celkova Sirka 45 mm

CAD celkova vyska 45 mm

CAD celkova hloubka 87 mm
hmotnost pristroje 0,135 kg

Prostredi

standardy

IEC 60947-3 pro vykonovy obvod
IEC 60947-5-1 pro ovladaci obvod
CENELEC EN 50013

certifikace vyrobku

CSA 240V 3 hp 3 faze 2 -pol(y)
UL 240V 0,33 hp 1 faz. 2 -pdl(y)
CSA 240V 1 hp 1faz.

UL 240 V 1 hp 3 faze

stupen ochrany TC
provozni teplota -25...55°C
teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

odolnost proti otresim

30 gn podle IEC 68-2-27

odolnost proti vibracim

5gn (f = 10...150 Hz) podle IEC 68-2-6

kategorie prepéti

Jednotky baleni

TF¥ida Il conforming to IEC 536
Trida Il conforming to NF C 20-030

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1
Vyska baleni 1 6,500 cm

Scfénelder

Electric

20. 2. 2026



Sitka baleni 1 6,500 cm
Délka baleni 1 11,000 cm
Hmotnost baleni (libry) 148,000 g
Typ baleni 2 S01

Pocet jednotek v baleni 2 10

Vyska baleni 2 15,000 cm
Sifka baleni 2 15,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 1,611 kg
Typ baleni 3 P06

Pocet jednotek v baleni 3 320
Vyska baleni 3 75,000 cm
Sitka baleni 3 80,000 cm
Délka baleni 3 60,000 cm
Hmotnost baleni 3 59,552 kg
Zarucni Ihiata

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu

Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ne

Obal bez plastu Ne

Smeérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecnych latek Vyhovuje

Nafizeni REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou
Use Longer

O Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne

Use Again

© Pfebaleni a opétovna vyroba
Zivotni cyklus NevyZaduji se zadné specialni recykla¢ni operace
Zpétny odbér Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
WEEE stitek E pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2312055EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2312055EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1C003NLH_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1C003NLH_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1C003NLH_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=K1C003NLH_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
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Dimensions Drawings
Operating Head and Body

Front Mounting "Multi-Fixing"
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support panel thickness 1 mm to 6 mm./0.039 in. to 0.24 in.
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Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 2 to 5-step Stepping Switches
Select the number of steps according to the product characteristics.

L1
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Marking
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Angular Position of Switch

0
45
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Switching Program

Diagram for 2 to 5-step Stepping Switches
Select the number of steps according to the product characteristics.
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Convention Used for Switching Program Representation

[:. Contact closed

Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions

Sealed assembly for auto-maintain control

Overlapping contacts

Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of
3 simultaneous contacts).
Example:

0
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