DATOVY LIST

Objednaci Cislo: LED2 5130834

LED2 QUADO S, A STROPNi ANTRACITOVE IP54 - LED2 Lighting

TECHNICKE PARAMETRY:

Ochrana IP
Svételny tok

Max. prikon svételného
zdroje

Vykon
Napadjeci napéti
Patice

Pocet svételnych
zdrojl

Vyrobce

Zivotnost

Teplota barvy svétla
Uhel zéreni

Materidl

Barva

Stmivatelné
Hmotnost g
Energeticka Gcinnost
Proudové zatizeni

Vcetné svételného
zdroje

Vyska v.mm

Sitka v mm

Délka v mm
Vystaveno na studiu
U vyrobce dostupnych
Index podani barev

Pro prostor o velikosti

POPIS PRODUKTU:

IP54
800Im

10w

10w
230V
LED

1

LED2

30000h

3000K

160°

hlinik / polykarbonat
antracit

ne

6709

G

350mA

ano

45
175
175
ahno
455
80

<5 m2

Venkovni ¢tvercové svitidlo. Svételny zdroj - LED SMD. Svitidlo je vyrobeno z hliniku, difuzor z polykarbonatu.
K dispozici ve 2 velikostech a v antracitové barvé. Pouziti - obecné venkovni osvétleni (vchod, terasa,

pergola).
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