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Obj. č.: 4730422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme, že jste si zakoupili tuto jednoduchou mechanickou spínací zásuvku s 
24hodinovým cyklem.Je vhodná do vlhkých místností i pro venkovní použití, neboť je 
vybavena ochranou proti stříkající vodě a působení prachu.  Před použitím si pečlivě 
přečtěte tento návod! 
 
Použití: 
Spínací zásuvku zasuňte do síťové zásuvky. Odklopte spodní kryt a do zásuvky 
zasuňte spotřebič. Poté odklopte vrchní průhledný kryt a nastavte časovač. 
 
Nastavení časovače: 
- Sklopte plátky růžice v intervalu, kdy potřebujete sepnout spotřebič. Jeden plátek 

představuje 15 minut z 24 hodin. 
- Nastavte přesný čas otočením ovládacího kolečka proti značce. 
 
Technické parametry:  
Provozní napětí:    230 V / 50 Hz 
Max. příkon:     3600 W 
Nejkratší / nejdelší  spínaná doba: 15 minut/ 24 hodin 
Krytí:                IP44 
Provozní teplota:    - 25 až + 50 °C  

 

 

Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics. 
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Zm ěny 

vyhrazeny!  VB/03/12 


