v Q N Er EPS - Elektronické protipozarni systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

KTPO 24V MOT

klicovy trezor pozarni ochrany

Kéd zboz: 0908-195

Rozméry: §298 xv 212 x h 165
mm

Prosttedt: vnitini IP 44: -20 az 50°C

Vihkost: max. 95% bez
kondenzace

Znacka: Telec-Al

Zaruka: 24 mésici

Klicovy trezor pozarni ochrany (KTPO) slouzi k umisténi objektového klice pro zasah HZS. Instaluje se do zdi, eventualné
do samostatného sloupku. Soucasti baleni je montazni kapsa do fasady a spojovaci material. Provedeni zamku druhych
dvifek nutné vybrat dle krajové specifikace HZS. Typ 24V MOT ma provedeni el. zamku prvnich dvifek na 24V SS a
pfipravu druhych dvifek pro osazeni motylkového zamku (neni soucasti dodavky).

Technické parametry

Napajeni: 24V, 160 mA
Kontrola: kontakt sabotaze kontakt otevreni

dvefi, kontakt prltomnostl
obJektoveho klice

Dokumentace: Instalace 3400/3004+

Instalace: zabudovana do zdi

Kryti: venkovni prostiedi, IP 44

Provedeni: ocel

Vyhfivani: Topny odpor 5W, externi zdroj 12-30V SS, sepnuti pfi 5 st.C
Barva: RAL 9007 - struktura

Venkovni rozmér: limec $ 328mm x v 282mm



Rozméry desky: montazni deska § 301mm x v 227mm

Hmotnost: 19 kg



