LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
DL CMFT DA D250 P 42W ML 93040 OP WT

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL | Svitidla Downlight s hlinikovym pouzdrem, vysokou svételnou U¢innosti
a externim predradnikem DALI-2

\ Oblasti pouziti

— Prima nahrada za vestavna svitidla se zarivkami
— Kancelare, konferenéni mistnosti
— Recepce, vstupni haly, chodby, vytahy

PERFOR-

Vyhody vyrobku

— Vhodné svitidlo pro VIVARES a dalsi systémy Fizeni osvétleni DALI-2

— V provedeni s DALI jsou k dispozici rozsitené sluzby jako napf. sledovani spotfeby energie a dalkova udrzba

— Energeticky Usporné diky vysoké ucinnosti systému: az 120 Im/W

— Vysoce univerzalni diky funkcim Multi Select

— Vysoky index podani barev CRI > 90

— Externi prfedfadnik pro dodate¢nou flexibilitu a snadnou instalaci

MozZnost priichozi kabeldZe pfi pouziti pripojovaci krabice, ktera je volitelnym prisluenstvim

Trida ochrany: IP44

— Easy installation with fast connection

K dostani jsou rlizna provedeni s predradnikem DALI-2, predfadnikem Zigbee nebo sadou Emergency Conversion Kit

Vlastnosti vyrobku

— Svitidlo s technologii DALI-2 pfipravené na loT
— Hlinikova svitidla se 4 rliznymi vyfezy a opdlovym difuzorem
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DATOVY LIST PRODUKTU

Velmi homogenni rozptyl svétla

Externi predradnik s funkci Multi Lumen az 5 000 Im
Funkce Multi Color

Konzistentni barva svétla < 3 SDCM

Zivotnost (L80/B10): 70 000 h (pfi 25 °C)
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DATOVY LIST PRODUKTU

Technické udaje

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 42 W /36 W/30W
Jmenovité napéti 220...240V
Sitova frekvence 0/50/60 Hz

Jmenovity proud

190/162/138 mA

Nabéhovy proud 26.4 A
Doba nabéhového proudu Ths0 189 ps
Max. pocet svitidel na jistic B16 14
Maximalni pocet svitidel na jistic C10 A 12
Maximalni pocet svitidel na jistic C16 A 19
Udinik A >0,90
Celkové harmonické zkresleni <15%

Trida ochrany

Provozovani

External LED driver

Rozhrani pro stmivani

DALI-2 /10T / Push-DIM

Fotometricka data

Svételny tok

5000 Im /4200 Im / 3600 Im

Svételna ucinnost

120 Im/W

Teplota chromati¢nosti

3000 K/ 4000 K

Referencéni nastaveni obsazeného zdroje svétla (Kelvin)

4000 K

Barva svétla (oznaceni)

Tepla bila / Studena bila

Index podani barev Ra > 90
Standardni odchylka sladéni barev <8 sdcm
Svitivost -
Nemiha (bez flickeru) Ano
Mérena veli¢ina blikani (Pst LM) <1
Mérena veliCina stroboskopické efektu (SVM) <0.4
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RGO
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62471 RGO
Vyzarovaci Uhel 100 °
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DATOVY LIST PRODUKTU

Ee
Em N=100%

DL CMFT DA D250 P 42W MS 930

OP WT OP WT OP WT
DL CMFT DA D250 P 42W MS 940
OP WT
Nastavitelné atributy
Jmenovity vykon Teplota chromatic¢nosti Svételny tok Svételna Gcinnost
42 W 3000 K 4600 Im 110 Im/W
42 W 4000 K 5000 Im 120 Im/W
36W 3000 K 3850 Im 110 Im/W
36W 4000 K 4200 Im 120 Im/W
30W 3000 K 3300 Im 110 Im/W
30W 4000 K 3600 Im 120 Im/W
ROZMERY A HMOTNOST
Primér 265,00 mm
Vyska 60,00 mm
Vaha vyrobku 770,00 g
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DL CMFT DA D250 P 42W MS 940

DATOVY LIST PRODUKTU

OP WT
MATERIALY A BARVY
Barva produktu Bila
Barva téla svitidla Bila
RAL &islo [PIM] RAL 9003
Vyrobni materiél Aluminum

Vyrobni material obalu

Polycarbonate (PC)

Test zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -20...+40 °C

Skladuite pfi teplotach od... do -20...480 °C

Typ zapojeni Bez&roubova svorka, 5pdlova
Druh ochrany IP44/1P20

Tiida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO3

Stmivatelné Ano

Type of dimming [GMS] DALI

Pripraveno pro loT

Podpora datového typu DALI, dil 251, 252, 253 1)

Typ montéze Zapusténé
Misto montaze Strop
Prostredi aplikace Indoor
Montazni Sitka 250 mm
Montézni pramér 250 mm
Montazni hloubka 60 mm

Se svételnym zdrojem Ano
Vymeénitelny svételny zdroj Ne
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1) Internet véci. Podporuje prenos dat pres branu do cloudovych monitorovacich platforem, jako je LEDVANCE VIVARES Cloud.

DATOVY LIST PRODUKTU

Zivotnost
Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 100000 h 1)
Stiedni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 70000h
Jmenovita zivotnost L80/B50 pri 25 °C 70000 h
Stfedni doba zivota L90/B10 @ 25 °C 40000 h
Pocet spinacich cykld 100000

1) tlh]: L70/ B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), tfh]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PREDRADNIK

Vystupni proud

1050/900/750 mA

EP - Vystupni zvinéni proudu <10 %
EP - Délka 164 mm
EP - Sitka 45 mm
EP - Vyska 25 mm

Doporuceny predradnik

DR DALI-P-42/220-240/1A0

NOUZOVE OSVETLENI

Typ nouzového osvetleni (EL)

Soucasti je ovladac s certifikaci EL (provoz 0 Hz / DC) pro centralni
provoz z baterie / Volitelna EL jednotka (baterie a regulator) pro
decentralizovany provoz je k dispozici samostatné

Typ zkousky nouzového provozu Zadné
Vykon v nouzovém rezimu 3W
Svételny tok v rezimu nouzového provozu 3791m

CERTIFIKACE A NORMY
Standardy ENEC / CE/UKCA/EAC/CB
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pii zasazeni micem Ne

EPD

LEDV-00053-V01.01-EN

Vymeénitelny LED modul

Bez moznosti vymény

DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA

Pridana funkce

MULTI SELECT / VIVARES

VOLITELNE PRISLUSENSTVI
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DATOVY LIST PRODUKTU

Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
DL CMFT FRAME D250 WT 4099854500145
DL CMFT FRAME D250 GY 4099854500183
DL CMFT FRAME D250 BK 4099854500169

DL CMFT EXCH RING D250 GY 4099854515491

O DL CMFT EXCH RING D250 BK 4099854515378

Vybava / pfislusenstvi

— Ram pro povrchovou montaz k dispozici pouze pro verze DALI D200 a D250 jako samostatné pfislusenstvi
— PriloZzeno je bezpecnostni lanko pro svitidlo

— V¢&etné externiho predfadniku

— Vhodné pro pouziti se samostatnym nouzovym modulem

— Sedé a Gerné vymeénitelné krouzky k dispozici jako samostatné prislugenstvi

— Prodluzovaci krouzky dostupné jako samostatné prislusenstvi

Bezpec€nostni informace

— VSechna elektricka pripojeni musi provést kvalifikovana osoba.
— Pozor — nebezpedi Urazu elektrickym proudem.
— Svitidla nejsou vhodna pro pokryti tepelné izolacnim materialem.

KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
| PDF Navod k pouZiti / bezpecnostni pokyny DL CMFT DA
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13287187
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13287187

DATOVY LIST PRODUKTU

Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
Y o .
PDF Pravni informace Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y L
PDF Pravni informace DL CMFT DALI
Y o
PDF Pravni informace Safety Insert G11207793
Y L
PDF Pravni informace EM Insert DL CMFT
Y L )
PDF Pravni informace Legal insert DL UNIV
Y o "
PDF Prohlaseni o shodé DL CMFT
Y o Y
PDF Prohlaseni o shodé UKCA DL CMFT
) . .
PDF EU Data Act DALI LED Driver and Luminaires
Y
PDF EPD ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION DOWNLIGHT COMFORT GEN 2
Soubory fotometrickych a svételnych navrhii Nazev dokumentu

Soubor IES (IES)

DL CMFT DA D250 P 42W MS 930 OP WT

Soubor IES (IES)

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT

Soubor LDT (Eulumdat)

DL CMFT DA D250 P 42W MS 930 OP WT

Soubor LDT (Eulumdat)

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT

Soubor ULD (DIALux)

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT

Soubor ROLF (RELUX)

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT

Soubor UGR (tabulka UGR)

DL CMFT DA D250 P 42W MS 930 OP WT

Soubor UGR (tabulka UGR)

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT

Krivka rozlozeni svétla typu kuzel

DL CMFT DA D250 P 42W MS 930 OP WT
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13258189
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13258189
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13258457
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13258457
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13296665
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13296665
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13339490
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13339490
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13287495
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13287495
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13287496
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13287496
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13318896
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13318896
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13330517
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13330517
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261278
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261278
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261280
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261280
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261279
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261279
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261282
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261282
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13269112
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13269112
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13290605
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13290605
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261327
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261327
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261330
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261330
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261362
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261362
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Soubory fotometrickych a svételnych navrhi

Nazev dokumentu

Kfivka rozlozeni svétla typu kuzel

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT

Kfivka rozlozeni svétla typu polami

DL CMFT DA D250 P 42W MS 930 OP WT

Kfivka rozlozeni svétla typu polarni

DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT

CAD/BIM soubory Nézev dokumentu
| BIM Revit 3D DL CMFT MS
CAD STEP 3D DL CMFT D250 MS OP
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Skladacf krabi
4099854491061 adact krabice 285 mm x 285 mm x 90 mm 981.00 g 7.31 dm?
Shipping box 3
4099854491078 8 590 mm x 585 mm x 205 mm 9292.00 g 70.76 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mize obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktl. Pii objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Reference / Odkazy

— Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmény bez pfedchoziho upozormeéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovejsi vydani.

Cervna 22, 2026, 07:32:29
DL CMFT DA D250 P 42W ML 93040 OP
WT

© 2026, LEDVANCE GmbH. VSechna prava vyhrazena
Strana9z9


https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261363
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261363
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261395
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261395
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261396
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13261396
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13270525
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13270525
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13258146
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13258146
http://www.ledvance.cz/zaruky
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