McLED

LED pasek EWW, 240LED, 485Im/m, 6W/m, 24V, IP67, 50m

Kéd produktu: ML-126.035.90.2

Typ produktu: 2835EWW-M240L9W67F24RA90-50M

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Stmivatelny LED pasek SMD2835, extra tepla bila (2700K), 6W, 240LED, 485Im/m,
CRI>90, segment 25mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, Zivotnost 50000h, $ite 10mm, bily 24V 485
PCB pasek, max. délka pasku pfi jednostranném zapojeni: 13m, opatien samolepici

paskou 3M, UV stabilni. Baleni 50m.

Parametry:

Provedeni: Paska

Zplsob montaze: Povrchova montaz

Typ svételného zdroje: LED nevyménitelny
Pocet LED na metr [-]: 240

Vykon na metr [W]: 6

Svételny tok na metr [Im]: 485

Druh napéti: DC

Napéti svétel. zdroje [V]: 24 - 24

ZpUsob kabelaZe: Zakonéeno

Pocet péll: 2

Priifez vodi¢e [mm2]: 0,82

ZpUsob piipojeni: Kabel

Smér vyzafovani: kolmo

Typ Cipu: SMD 2835

Barva zékladny: bila

Barevna uniformita (MacAdamova elipsa): SDCM3

25 mm
6 LED |

Uhel vyzafovani [°]: 120

Provozni jednotka: LED driver napétovy

TFida energetické ucinnosti vestavéného
svételného zdroje: A++, A+, A (LED)

Jmenovita zivotnost L70/B10 pfi 25 °C [h]: 50000
Stupen kryti (IP): IP67

Max. celkovy pfikon [W]: 6

Prevladajici barva svétla: Bila

Barevna teplota [K]: 2600 - 2800

Napéti svételného zdroje: 24

Max. délka pasku pfi jednostranném napajeni [m]:

13

Max. délka pasku pfi oboustranném napajeni [m]:
26

Péasek s délkou na miru: Ano

Umisténi: venkovni prostfedi

Nutno umistit na hlinikovy profil: Ne

Barva svétla: extra teple bily EWW

Svitivost: nizka - dekorativni

25 mm
6 LED
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Index podani barev CRI: 90-100 (tfida 1A)
Sitka [mm]: 10

Vyska / hloubka [mm]: 5

Délka segment( [mm]: 25

S koncovym dilem: Ano

Se sadou k pfipojeni: Ne

S ochrannym krytem: Ne

Samolepici: Ano

Délitelnost pasku po [mm]: 25 mm

Pocet pripojovacich vodicd: 2

Pocet LED na segment: 6

Zaruka McLED [M]: 60

EAN: 8595607129411

Trida energetické ucinnosti dle nafizeni EK
2019/2015: G

McLED s.r.0., Videnska 185, 252 50 Vestec

ML-126.035.90.2

Tento dokument je platny k 16.10.2025

McLED
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