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Podrobnosti o produktu

LEGRAND LEGRAND

CL POHYBOVY SENZOR 2VODICOVY
REF. CM0050 | CMO0050 | EAN. 3414972397063

> Stranka s podrobnostmi o produktu

Caractéristiques techniques

Proveden( Hlasi¢ pohybu Jmenovité napéti (Min-Max) 110-240 V
Technologie pohybového senzoru/detektoru TP . Min. spinaci doba 0.1s
oz A Pasivni infracervené

pFitomnosti
. Max. pracovni cyklus 30 min
Rizeni konstantniho osvétleni Ne
. Zpozdéni vypnutf 0s
Rizenf aplikaci pro vytapéni, ventilaci a Ne
klimatizaci (HVAC) Zpozdéni zapnuti 0s
Nucené zapnut Ne Detekéni Ghel horizontalni od / do (Min-Max) ~ 85-85°
Nucené odpojeni Ne Rozsah natoéenf snfmad&e, horizont4lné (Min- 0-0°

Max)
Zviteci z6na Ne

Rozsah natoéeni snimace, vertikalné (Min- 0-0°
Detekce pohybu pod éidlem Ne Max)
Sledovani pozadi Ne Hodnota odezvy svitivosti (Min-Max) 5-1275 Ix
Pripojitelné do sité Ne Max. LED spinéni napéjeni 100 W
Uhel snimani 170° ZatiZeni typu C Ano
Optimalni montéazni vyska 1.2m Pocet spinacich oblasti 1
Sledovéani schodi$té Ano Ridici proud 0.04 mA
Pfemostovaci spinaé Ne Vstup vedlejSich stanic Ano
Max. oblast zachyceni ze strany 6 m Funkce alarmu Ne
Max. rozsah pritomnosti 32m? S akustickym senzorem Ne
Max. oblast zachyceni éelné 8m Teplota okoli (Min-Max) -5-35°C
Vhodné pro bezdratovy prenos Ne Sitka 45 mm

Délkové ovladani Ano Vyska 45 mm
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S dalkovym ovladanim Ne Hloubka 43.3 mm
Nastavitelna citlivost odezvy Ano Vestavna Sitka 40.5 mm
Hodnota odezvy svitivosti nastaviteln Ano Vestavné hloubka 24,6 mm
Se signalni jednotkou Ano Vestavné délka 40.5 mm
Funkce Teach pro mezni hodnotu svételné Ne Min. hloubka vestavéné instalaéni krabice 30 mm
citlivost

S pfipojovacim kabelem Ne
Funkce stmivani se stmivacim prvkem Ne

Kompatibilni s Apple HomeKit Ne
Zplsob montaze Pod omitku

Kompatibilni s Google Assistant Ne
Vhodné pro stropni montaz Ne

Kompatibilni s Amazon Alexa Ne
Nasténna montaz Ano

; K dispozici je podpora IFTTT Ne

ZpUsob pfipojeni Sroubova svorka

Provozni teplota (Min-Max) -5-35°C
Material Plast

Max. teplota skladovani (Min-Max) -10-70 °C
Jakost materiélu Termoplast

Spotieba v pohotovostnim rezimu 0.04 mA
Bez halogenii Ano

Povinny nulovy vodi¢ Ne
Povrchova Uprava Bez oSetrenfi

Oznaéeni svorek Ano
Provedeni povrchu Matné

Max. kapacita svorek (mm?) (Min-Max) 0.75-3 mm?
Antibakteridlni Gprava Ne

Ny Flexibilni nebo
Barva Ostatni Povaha kabelu pro pfipojeni pevné
Transparentni Ne Textové pole/popisovaci plocha Ne
Stupen kryti (IP) IP20 Typ prichodky s membranou Nevztahuje se
Réazova pevnost IK04 Max. horizontalni vzdalenost mezi
= P . 59.9-60.1 mm

upeviiovacimi body (mm) (Min-Max)
Druh napéti AC

Snadno pfepinatelné Ano
Frekvence (Min-Max) 50-60 Hz

Dokumentace
Technicka dokumentace Regulated Substances Compliance
& F04128EN-00.pdf | PDF (0.83Mo) & RoHS Certificate of Compliance | PDF

El Manufacturer REACH Declaration | PDF

2D / 3D objekty Certifikaty

3D_LG-CMO0050.stp | IFC (8.14Mo) El OC / CB-HU-005201 | (0.76Mo)
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