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Podrobnosti o produktu

Caractéristiques techniques

Provedeni

Soubé&zny neutralni vodié¢
Ochranny kontakt

Pocet aktivnich kontaktd (kulaté)
Podet aktivnich kontakt( (plochy)

Pocet aktivnich kontaktl (étverec)

Sestava

PP

Se signalni Zarovkou

Pocet USB-A porti

Pocet portii USB-C

Podet zasuvek

Zasuvky fazové oddélené
Pocet modull (modulérni systém)
Pocet zasuvek prepinatelnych
Pocet fazi

Potisk / oznaéeni

ZpUsob pfipojeni

Se sklopnym vikem

S détskymi clonkami

S ochrannym kolikem
Ano

Kruhové

0
0

Z&kladni pfistroj s centralni
kryci deskou

Ne
0

0

Ne

Stupen kryti (IP)
Ostatni
Ano

Ano
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NOVE PLEXO IP55 ZASUVKA 30MA S PROUDOVYM
CHRANICEM SEDA POUZE PRISTROJ

REF. 069567L | 069567L | EAN. 3414971879096

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Materidl

Jakost materialu

Bez halogenii

Povrchové Uprava

Provedeni povrchu
Antibakteridlni Gprava

S funkef prosmyékovani

Se spinaéem zapnuto/vypnuto
Moznost natoceni centralni desky
Jmenovity proud

Jmenovité napéti

Frekvence

Vhodné pro stuperi krytf (IP)
Réazova pevnost

Sitka zafizeni

Vyska zafizenf

Hloubka zafizeni
Kompatibilni s Apple HomeKit
Kompatibilni s Amazon Alexa

Kompatibilni s Google Assistant

Plast
Termoplast
Ano

Bez oSetfeni
Matné

Ne

Ne

Ne

Ne

16 A

250 V
50-60 Hz
IP55

IK08

141.5 mm
70.5 mm
49.5 mm
Ne

Ne

Ne
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Textové pole/popisovaci plocha Ne K dispozici je podpora IFTTT Ne
Barva Seda S opakovacem signalu Wi-Fi Ne
Cislo RAL (podobné) 7046 S vestavénym bluetooth reproduktorem Ne
Metalicka barva Ne Pro tézké podminky podle VDE Ne
Transparentni Ne Provozni teplota -10-40 °C
Uzamykatelné Ne Max. teplota skladovani -25-60 °C
Vysouvaci mechanismus Ne Druh napéti AC
Izolovana montaz Ne Dodavka energie Ne
Se signalizaénim osvétlenim Ne Oznadeni svorek Ano
S orientaénim osvétlenim Ne Predzapojené Ne
Pfepétova ochrana Ne Max. kapacita svorek (mm?) 1.5-2.5 mm?
Proudovy chrénié Ne Povaha kabelu pro pfipojeni Flexibilni nebo pevné
S trubiékovou pojistkou Ne Priiez zily od / do 1.5-2.5 mm?
Specialni napéjeni Bez Kabelova podpora Nevztahuje se
Zplsob montaze Ostatni Pripojeny objekt Ne
Typ upevnéni Upeviovaci Sroub

Dokumentace

Technicka dokumentace 2D / 3D objekty
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