[|1 Iegrar'd® DATOVY LIST | 22.07.2026 | 1sur2

Podrobnosti o produktu

RX3 LEGRAND

RX3 JISTIC; 3 POLOVY: CHAR. B; 40A 6000A
REF. 419173 | 419173 | EAN. 3414970367372

Termomagneticky jisti¢ pro ochranu elektroinstalace pred
pretizenim a zkratem.MUze byt také pouzit k ovladani a

odpojeni instalace.
> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Hlavni popis:

Termomagneticky jisti¢ pro ochranu elektroinstalace pred pretizenim a zkratem.MUze byt také pouzit k ovladani a odpojenf instalace.

Vlastnosti produktu:

¢ Vypinaci schopnost 6000 A podle normy IEC 60898-1 pro domovni instalace. Vypinaci prah v pfipadé zkratu mezi 120 A a 200 A
(kfivka B mezi 3In a5 In).

o MizZe byt pfipojen bud médénym kabelem, kolikovou pfipojnici (horni nebo spodni strana) nebo vidlicovou pfipojnici (spodni
strana).

e Chranéno proti pevnym télestiim vétsim nez 12,5 mm ("prstotésné"): IP20 podle normy IEC/EN 60529.Maximalni Grovef omezeni
propustné energie (tfida omezeni energie 3 podle normy IEC 60898-1).

e Tento pfistroj splfiuje pozadavky na omezeni latek a byl navrzen s ohledem na Zivotni prostredi.

Doporuceni / Omezeni

e Tento vyrobek by mél byt instalovan v souladu s instalacnimi predpisy, nejlépe kvalifikovanym elektrikafem. Nespravna instalace
a/nebo nesprdvné pouzivani mize vést k nebezpedi Grazu elektrickym proudem nebo poZaru.Pfed provedenim instalace si
prectéte ndvod k pouziti a zohlednéte konkrétni misto montéaze vyrobku.Zafizeni neotevirejte, nedemontujte, neménte ani
neupravuijte, s vyjimkou pfipadd, kdy to vyslovné vyzaduji pokyny. V§echny vyrobky Legrand musi otevirat a opravovat vyhradné
pracovnici vyskoleni a schvaleni spole¢nosti Legrand. Jakékoli neautorizované otevieni nebo oprava zcela rusi veskeré zavazky a
prdva na vyménu a zaruky.PouZivejte pouze pfisluSenstvi znacky Legrand.

Caractéristiques techniques

Vestavné hloubka 44 mm Sitka v po&tu modulovych mist 3
Vypinaci charakteristika B Stupen kryti (IP) IP20
Pocet p6li (celkem) 3 Nevybus§né Ne
Poéet zabezpe&enych pélt 3 Sitka 53,1 mm
Jmenovity proud 40A Vyska 88.5 mm

Jmenovité napéti 400 V Hloubka 77.8 mm


https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/rx3-jistic-3-polovy-char-b-40a-6000a-419173
https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/rx3-jistic-3-polovy-char-b-40a-6000a-419173

L1legrand’

Jmenovité izolaéni napéti Ui
Jmenovité impulzni vydrZzné napéti Uimp

Jmenovitd zkratové vypinaci schopnost Icn podle EN
60898 pfi 230 V

Druh napéti

Jmenovita zkratova vypinaci schopnost Icn podle EN
60898 pri 400 V

Jmenovita zkratova vypinaci schopnost Icu podle IEC
60947-2 pfi 230 V

Jmenovita zkratova vypinaci schopnost Icu podle IEC
60947-2 pii 400 V

Frekvence (Min-Max)
Trida omezeni proudu
MontaZ pod omitku
Soubézny neutralni vodi¢
Stupefi znecisténi

Mozno doplnit pfidavna zafizeni

Dokumentace

Technicka dokumentace

(f]  FO1909EN-02.pdf | PDF (0.34Mo)

2D / 3D objekty

419705.dwg | DWG (0.21Mo)

500 V

4 kV

10 kKA

AC

6 kA

10 kA

6 kA

50-60 Hz

Ano

Ne

Ne

Razova pevnost

Max. teplota skladovani (Min-Max)
Jmenovité napéti (Min-Max)
Smér elektrického napéajeni
Oznaceni svorek

Barva

Cislo RAL

Bez halogenti

ZpUsob pfipojeni

Typ pripojeni

Textové pole/popisovaci plocha

Zplsob montédze

DATOVY LIST | 22.07.2026 | 2sur2

IK02

-40-70 °C

360-440 V

Z vrchu nebo ze spodni strany

Ano

Ne

Sroubova svorka
Pfipojnice a kabel
Ne

DIN lista

Regulated Substances Compliance

& RoHS Certificate of Compliance | PDF

& Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certifikaty

El VDE-40041249 | (0.64Mo)

& Slovak Cert-IT-14270 | (0.35Mo)

E OC / CB-IT-14270 | (3.37Mo)


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01909EN-02.pdf
https://www.legrand.cz/cs/rohs/pdf/rohs-certificate-of-compliance/111371
https://www.legrand.cz/cs/reach/pdf/manufacturer-reach-declaration/111371
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/419705.dwg
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGUIZURZMJ.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGGSREDUIU.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGKMRHLWDE.PDF

