
Hikvision Interkomy – bytové vyzvánění   

Zde je nastavení IP monitoru v programu iVMS-4200 verze 3.5.0.4 a novější:  

  

   

Tohle nastavení uděláte i přes IP video monitor - volba nastavení, předvolba, alarm - posuvník 

doprava(bude zelený, aktivní)  

A dále zpět vyskočit až na hlavní obrazovku monitoru a dát nastavení, nastavení zon, zona 1, 

upravit zonu, vybrat s rolovacího menu ,,domovní zvonek,, a třetí řádek nastavit na NO, 

zbytek není potřeba nastavovat.  

   

  

  

  

  

  



Zde je ještě obrázek monitoru ze zadní strany a zapojení svorkovnice - použijete PINY č. 2 a 3 

- 2 bílé kabely které vidíte na obrázku směřující vpravo(jedná se o svorky s označením GND a 

AIN1:  

  

  

  

   

Pak už jen stačí 2 zmíněné bílé vodiče zapojit na bytové tlačítko na chodbě.  

 A ještě na závěr co se týká melodie bytového vyzvánění - ano je jiná než standardní 

vyzvánění od tabla.  

Jedná se o klasické ding dong 3x po sobě, celkem cca 3 vteřiny.  



Při bytovém vyzvánění nedojde k rozsícení monitoru, pouze je slyšet zmíněný ton.  


