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SALUKA-LED
IP 66
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Popis: Plechové prachotésné svitidlo SALUKA-LED s odolnosti proti stfikajici vodé. Je vhodné pro osvétleni dilen, garazi, pramyslovych a vyrobnich prostor.
Piedfadnik: EP - elektronicky 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Téleso: Lakovany ocelovy plech RAL 9016

Kryt: Ciré tvrzené bezpe&nostni sklo
OP - matné tvrzené bezpecnostni sklo

Reflektor: Lakovany ocelovy plech RAL 9016

Uchyceni: Pfimé upevnéni na strop ¢i sténu osvétlovaného prostoru, uchyceni na strop pomoci stropnich Gchytd, lankové zavéseni na dvé ocelova oka
PFipojeni: Bezsroubova tfipdlova svorkovnice, max. prafez vodicl 2,5 mm?.

Standardni vybava: 1x ucpavkova vyvodka pro pramér kabelu 7-12 mm, 1x ucpavkova zatka, 2x zavésné oko, 2x gumove tésnéni

Kalkulovana Zivotnost - LED moduli:

L8OBI0 ta40—-75 000h
L'70B10 ta40 —110 000h
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SALUKA-LED-4K
. q Svételny - Mérny Rozméry Montéazni
Ob%?sgaC' Nazev tok svitidla Pr'\mn vykon TEEOT:?X svitidla rozte¢ D Hn'}(l)(tn)ost T b
(Im) (Im/W) A (mm) (mm) 2
- ciré sklo " "
053030 SALUKA-LED-2500-218-4K 2120 16 133 45 705 510 3,8
053031 SALUKA-LED-5000-218-4K 4166 33 126 45 705 510 3,9 - ks
053032 SALUKA-LED-5000-236-4K 4336 33 131 60 1305 1110 7,1
053033 SALUKA-LED-10000-236-4K 8333 66 126 45 1305 1110 7
053034 SALUKA-LED-7500-258-4K 6504 50 130 45 1605 1410 8,1 Cociso . C90C270
053035 SALUKA-LED-12550-258-4K 10429 80 130 40 1605 1410 8,3
SALUKA-LED-OP-4K
- opalové sklo o o
053036 SALUKA-LED-OP-2500-218-4K 2079 16 130 45 705 510 3,8 a w
053037 SALUKA-LED-OP-5000-218-4K 4362 33 132 45 705 510 3,9 7 7
053038 SALUKA-LED-OP-5000-236-4K 4254 33 129 60 1305 1110 7,1 o YA
053039 SALUKA-LED-OP-10000-236-4K 8724 66 132 45 1305 1110 7
053040 SALUKA-LED-OP-7500-258-4K 6381 50 128 45 1605 1410 8,1 - =
053041 SALUKA-LED-OP-12550-258-4K 10918 80 136 40 1605 1410 8,3
054790 SALUKA-LED-OP-16700-258-4K 14175 95 150 50 1605 1410 8,5 T
054791 SALUKA-LED-OP-20000-258-4K 16963 117 145 45 1605 1410 8,5 —— C0-C180 - - -. C90-C270

Tolerance svételného toku a pfikonu svitidla +/- 10%
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Pfislusenstvi na objednani

051139 Sada stropnich tchytd SALUKA (2 ks) 051145  T¥men SALUKA nerez (pro @ 50 mm)

064018 Trmen SALUKA nerez (pro @ 40 mm)

051147 Nerezové nasténné rameno
SALUKA 60° (1 ks)

063754  Sada polohovatelnych drzakd
SALUKA (2 ks)

Detail svitidla

Na objednani

DIM - stmivatelny elektronicky pfedfadnik (DALI,DSI, 1-10V) 2.7K-6.5K - teplota chromati¢nosti

GESIS - moznost vybaveni svitidel konektory 1/3 F - jednofazovy nebo tfifazovy propoj, max. prifez vodicd 2,5 mm?
MULTI-1/3 - trvalé nouzové osvétleni NEREZ - téleso vyrobeno z nerezového plechu AISI 304 nebo AISI 316
EM-1/3 - do¢asné nouzové osvétleni (u provedeni NEREZ nizsi teplota okoli o cca 5-10°C)

FOOD - svitidlo vybaveno PC krytem vhodnym do potravinarskeho

pramyslu (IP64)

ADELS - mozZnost vybaveni svitidel konektorovou svorkovnici

Vychozi polozka MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F
053030 053072 053082 053005 053030 1F 053030 3F
053031 053073 053083 053006 053031 1F 053031 3F
053032 053070 053084 053007 053032 1F 053032 3F
053033 053074 053085 053008 053033 1F 053033 3F
053034 053071 053086 053009 053034 1F 053034 3F
053035 053075 053087 053010 053035 1F 053035 3F
053036 053076 053088 053011 053036 1F 053036 3F
053037 053077 053089 053012 053037 1F 053037 3F
053038 053078 053068 053013 053038 1F 053038 3F
053039 053079 053090 053014 053039 1F 053039 3F
053040 053080 053069 053015 053040 1F 053040 3F
053041 053081 053091 053016 053041 1F 053041 3F
054790 X X 054792 054790 1F 054790 3F
054791 X X 054793 054791 1F 054791 3F
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053092 X X X 053092 1F 053092 3F ;
053093 X X X 053093 1F 053093 3F \@©
053094 X X X 053094 1F 053094 3F £>)
053095 X X X 053095 1F 053095 3F ;
053096 X X X 053096 1F 053096 3F og
053097 X X X 053097 1F 053097 3F &
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