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Bezpeénostni opatreni

1. Nepokladejte Zadné tézkeé nebo ostré pfedméty na zafizeni.

2. Nepouzivejte Zzadné korosivni Cistici prostfedky k CiSténi zafizeni.

3. Nevystavujte zafizeni silnému magnetickému nebo elektronickému ruseni.

4. Nepouzivejte jiné napajeci adaptéry nebo baterie nez ty, které jsou pro provoz uréené.

5. ZaruCni opravy zafizeni uplatiiujte u svého prodejce. V pfFipadé technickych problému a dotaz(
kontaktujte svého prodejce.

6. Pro doméacnosti: Uvedeny symbol (pfeskrtnuty ko§) na vyrobku nebo v privodni dokumentaci
znamena, ze pouzité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt

likvidovany spoleéné s komunalnim odpadem. Za uCelem spravné

likvidace vyrobku jej odevzdejte na urcenych sbérnych mistech, kde budou

pfijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat

cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich

dopadl na zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky

nespravné likvidace odpadu. DalSi podrobnosti si vyzadejte od mistniho

Ufadu nebo nejblizSiho sbérného mista. PFi nespravné likvidaci tohoto

druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni

(firemni a podnikové pouziti): Pro spravnou likvidaci elektrickych a

elektronickych zafizeni si vyZadejte podrobné informace u VaSeho _
prodejce nebo dodavatele. Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni v ostatnich zemich mimo Evropskou unii: VySe uvedeny symbol
(pFeskrtnuty ko$) je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou likvidaci elektrickych a
elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné informace u VaSich urfadu nebo prodejce zafizeni.
VSe vyjadfuje symbol pfeskrtnutého kontejneru na vyrobku, obalu nebo tisténych materialech.

7. Neni ur€eno k pouzivani v blizkosti vody, napf. vedle vany, umyvadla, dfezu, vylevky, ve vihkém
sklepé nebo u bazénu.

Prohlaseni o shodé:

Spolecnost Intelek spol. s r.o. (Shenzhen Chitongda Electronic CO.,LTD) timto
prohlasuje, Ze vsechna zafizeni SECURITY P12 (JD-WO06) jsou ve shodé se
zakladnimi pozadavky a dalSimi pfisluSnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/EC.
Produkty jsou urceny pro prodej bez omezeni v Ceské republice, Slovensku a v
daldich ¢lenskych zemich EU. Zaruéni Ihdta je na produkty 24 mésicl, pokud
neni stanovena jinak. Prohlaseni o shodé Ize stahnout z webu www.iget.eu.
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SECURITY P12 — Venkovni solarni siréna CZ
Specifikace:
— Frekvence vysilani:
_— 433 MHz
Provozni teplota:
- 20°C ~ +60°C
Provozni vihkost:
5% ~ 95%
Pouzité koédovani:
2262/1527
Napajeci napéti:
Vlastni solarni panel,
ktery dobiji vnitini
baterii o kapacité
2300mAh
Dosah signalu
k centraini jednotce:
do 80ti m. pfi pfimé
viditelnosti

Doporuceni:
Maximalni dosah bezdratového signalu v otevieném prostiedi od centralni jednotky je
80 m pfi plné vysunuté anténé. V domech se silnym zdivem nebo Zelezobetonem se

tato vzdalenost razantné snizuje.
Siréna musi byt stabilné umisténa na pevném podkladu.
SnaZte se sirénu co nejvice chranit pred G&inky povétrnostnich vlivl - voda, vitr.

Umistéte sirénu na zed' tak, aby byla do Zelezného drzaku dobfe zasunuta. Jakmile by
se nékdo pokousel o nasilnou demontaz sirény a doslo k vysunuti z tohoto Zelezného

drzaku, bude ihned spustén alarm.
Siréna obsahuje uvnitf nabijeci baterii, diky které je siréna stale aktivni i kdyz solarni

panel nedodava energii.
Instalace: Provedte kompletni demontaz krytu, viz.obr. vy$e a zapnéte sirénu tlagitkem
Power do polohy On. Na hlavni jednotce alarmu vstupte do nastaveni (defaultné 8888#).

Nyni zadejte 411# , poté zadejte [43]+[A]+[#], A znadi Cislici 90~92. Nyni zadejte *#
(hvézdicka a mftizka) pro vystup z nastaveni. Stisknéte na siréné tlacitko Code po dobu 2
vtefin, vpravo bliknou dvé LED diody a poté zlstanou vlevo dvé LED diody svitit. Nyni je siréna
pfipravena k parovani. Stisknéte na prilozené klicence k alarmu symbol zamceni a poté symbol
odemceni. Siréna problikne. Nyni je potfeba na siréné ukoncit parovani, podrzte tlaCitko Code
3 vtefiny, siréna problikne. Nyni otestujte spravnou funkci. V normalnim rezimu alarmu
stisknéte na klicence symbol zvonku. Pozor, siréna zacne hlasité houkat - vypnete pomoci
tlacitka odemceného zamku na klicence. Pokud takto funguje je siréna v poradku pfipojena.

Nyni umistéte sirénu na misto kde je potreba.

Souhrn jak nastavit parovani sirény (doporucujeme):

Siréna: zapnout napajeni, tlacitko do polohy On
Alarm: vstoupit do nastaveni (defaultné zadat 8888#)

Alarm: zadat 411#

Alarm: zadat 4390+#
Alarm: zadat *# (hvézdicka a mfizka)
Siréna: stisknout tlac¢itko Code 2 vtefiny tak, aby vlevo svitily dvé LED diody



Klicenka: na klicence stisknéte tlacitko “zamek zamceny” a poté “zamek odemceny”

Siréna: stisknout tlac¢itko Code 3 vteriny, siréna problikne.

Klicenka: stisknout tlacitko ,Zvonecek™ a bude spustén poplach, vypnete pomoci tlacitka
~zamek odemceny". Pokud siréna houkala, je zapojeni sparovani spravné.

Odinstalace: Pokud je nutné sirénu od hlavni jednotky ,odparovat" postupujte nasledovné:
na hlavni jednotce alarmu vstupte do nastaveni (defaultné 8888+#). Nyni zadejte 410+#.

Pozor: Dodrzujte pravidla pro praci s elektrickymi prfistroji a pripojeni sirény provadéjte
opatrné.
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Bezpecnostné opatrenia

1. Nekladte tazké alebo ostré predmety na zariadenie.

2. Nepouzivajte Ziadne korozivne Cistiace prostriedky k Cisteniu zariadenia.

3. Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému ruseniu.

4. Nepouzivajte iné napajacie adaptéry alebo batérie nez tie, ktoré su pre prevadzku uréené.

5. Zaru¢né opravy zariadenia uplatfiujte u svojho predajcu. V pripade technickych problémov a otazok
kontaktujte svojho predajcu.

6. Pre domacnosti: Uvedeny symbol (preSkrtnuty koS8) na vyrobku alebo v sprievodnej
dokumentécii znamena, ze pouzité elektrické alebo elektronické vyrobky

nesmu byt likvidované spoloCne s komunalnym odpadom. Za ucelom

spravnej likvidacie odovzdajte vyrobok na uréenych zbernych miestach,

kde bude prijaty zdarma. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomdzete

zachovat' cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych

negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie, o by mohli

byt désledky nespravnej likvidacie odpadu. DalSie podrobnosti si

vyZiadajte od miestneho Uradu alebo najblizSieho zberného miesta. Pri

nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s narodnymi

predpismi udelené pokuty. Informacie pre uzivatelov Kk likvidacii

elektrickych a elektronickych zariadeni (firemné a podnikové pouzitie): Pre

spravnu likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni si vyziadajte _
podrobné informacie u Vasho predajcu alebo dodavatela. Informacie pre

uzivatelov k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni v ostatnych krajinach mimo Europske;j
unie: VyS$Sie uvedeny symbol (preskrtnuty koS) je platny len v krajinach Eurdpskej unie. Pre
spravnu likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni si vyZiadajte podrobné informacie
u Vasich uradov alebo predajcu zariadenia. VSetko vyjadruje symbol preskrtnutého kontajnera na
vyrobku, obale alebo tlatenych materialoch.

7. Nie je ur€ené pre pouzivanie v blizkosti vody, napr. vedla vane, umyvadla, drezu, vylevky, vo vihkej
pivnici alebo pri bazéne.

Prehlasenie o zhode:

Spoloénost Intelek spol. s r.o. (Shenzhen Chitongda Electronic CO.,LTD) tymto
prehlasuje, Ze vsSetky zariadenia SECURITY P12 (JD-WO06) su v zhode so
zakladnymi poziadavkami a dalSimi prisluSnymi ustanoveniami smernice

1999/5/EC. Produkty sU uréené pre predaj bez obmedzenia v Ceskej republike,
Slovenskej republike a dalSich ¢lenskych krajinach EU. Zaru¢na doba je na 24
mesiacov, pokial nebude stanovené inak. Prehldsenie o zhode mozno stiahnut z

webu www.iget.eu.
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SECURITY P12 - Vonkajsia solarna siréna SK

Odp

Specifikacia:
Frekvencia vysielania:
433 MHz
Prevadzkova teplota:
- 20°C ~ +60°C
Prevadzkova vihkost:
5% ~ 95%
Pouzité koédovanie:
2262/1527
Napajacie napatie:
vlastny solarny panel,
ktory dobija vnutornu
batériu s kapacitou
2300mAh
Dosah signalu k
centralnej jednotke:
do 80tich m. pri priamej

viditelnosti

orucanie:
Maximalny dosah bezdrotového signalu v otvorenom prostredi je 80 m od centralnej
jednotky pri plne vysunutej anténe. V domoch so silnym murivom alebo Zelezobeténom

sa tato vzdialenost razantne zniZuje.
- Siréna musi byt stabilne umiestnena na pevnom podklade.
Snazte sa sirénu ¢o najviac chranit pred Udinkami poveternostnych vplyvov - voda,

vietor.
Umiestnite sirénu na zadny podklad tak, aby bola dobre zasunuta do Zelezného drziaku.
Akonahle by sa niekto pokusal o nasilnd demontaz sirény a doslo by k vysunutiu z tohto

Zelezného drziaka, bude ihned’ spusteny alarm.

- Siréna obsahuje vo vnutri nabijaciu batériu, vdaka ktorej je siréna stale aktivna i ked'
solarny panel nedodava energiu.

InStalacia: Vykonajte kompletni demontaz krytu, vid. obr. a zapnite sirénu tla¢&idlom Power
do polohy On. Na hlavnej jednotke alarmu vstupte do nastavenia (defaultne 8888#). Teraz
zadajte 411# , potom zadajte [43] + [A] + [#], A znadi Cislicu 90 ~ 92. Potom zadajte *#

(hviezdicka a mriezka). Stlacte na siréne tlacidlo Code po dobu 2 sekund, vpravo bliknu dve

LED diédy a potom =zostani vlavo dve LED diddy svietit. Teraz je siréna pripravend
Stlacte na prilozenej klucenke k alarmu symbol zamknutie a potom symbol

k sparovaniu.
alarmu stlaéte na klu¢enke symbol zvonku. Pozor, siréna zac¢ne hlasito hidkat - vypnete

odomknutie. Siréna preblikne. Teraz je potreba na siréne ukondit parovanie, drzte tladidlo
pomocou tlacdidla odomknutého zamku na klucenke. Pokial to takto funguje, siréna je

Code 3 sekundy, siréna preblikne. Teraz otestujte spravnu funkciu. V normalnom rezime

v poriadku pripojena. Teraz umiestnite sirénu na miesto, kde je potreba.

Suhrn ako nastavit parovanie sirény (odportuc¢ame):

Siréna: zapnut napajanie, tlacidlo do polohy On
Alarm: vstupit do nastavenia (defaultne zadat 8888#)

Alarm: zadat 411#
Alarm: zadat 4390#



Alarm: zadat *# (hviezdi¢ka a mriezka)

Siréna: stladit tlacidlo Code 2 sekundy tak, aby vlavo svietily dve LED diédy

Klacenka: na klucenke stlacte tlacidlo “zdmok zamknuty” a potom “zamok odomknuty”

Siréna: stlacit tlacidlo Code po dobu 3 sekund, siréna preblikne.

Kla¢enka: stladit tladidlo ,Zvoncek" a bude spusteny poplach, vypnete pomoci tladidla ,zamok
odomknuty". Ak siréna hukala, je zapojenie sparované spravne.

Odinstalacia: Pokial je nutné sirénu od hlavnej jednotky ,odparovat®, postupujte

nasledovne: na hlavnej jednotke alarmu vstlUpte do nastavenia (defaultne 8888+#). Teraz
zadajte 410+#.

Pozor: Dodrzujte pravidla pre pracu s elektrickymi pristrojmi a pripojenie sirény robte
opatrne.



