DATOVY LIST - DC1-127DOFN-A20CE1

OdrusSovaci filtr, FS1

‘, |
AN

Catalog No. 185809

Dodavatelsky program

Sortiment

Oznaceni typu

Jmenovité provozni napéti Ue
Viystupni napéti pfi Ug Uy
Sitové napéti (50/60Hz) Uin

Jmenovity pracovni proud
pfi pretizeni 150 % le
Upozornéni

Ptirazeny jmenovity vykon motora

Upozornéni

Upozornéni
Upozornéni
Ptetizeni 150 % P
Ptetizeni 150 % Im
Upozornéni
Ptetizeni 150 % P
Ptetizeni 150 % Im
Stupefi kryti
Rozhrani/provozni shérnice (integrovana)
Komunikaéni karta (volitelné)

Vybaveni

Nastaveni parametrt

Konstrukéni velikost

Pfipojeni na SmartWire-DT

Technicka data
Vseobecné

Normy a ustanoveni

Certifikace
Kvalita vyroby
Klimaticka odolnost Pw
Kvalita vzduchu
Okolni teplota
Provozni teplota okoli min.

Provozni teplota okoli max.

Skladovani 9
Urovefi radiofrekvenéniho rueni

Trida radiového ruseni (EMC)

Typ DC1-127DOFN-A20CE1

kW

HP

°C
°C

°C

Frekvenéni méni¢, 230 V AC, 1fazovy, 7 A, 1.5 kW, IP20/NEMA 0, ETLN

frekvenéni ménic
DC1

240 V AC, 1fazovy
230 V AC, 1fazovy

240 V AC, 3fazovy
230 V AC, 3fazovy

200 (-10%) - 240 (+10%)

7

Jmenovity provozni proud pfi spinaci frekvenci 8 kHz a teploté prostfedi +50 °C

pro normalni étyfpolové tfifazové asynchronni motory s vnitfnim a vnéj$im
chlazenim s po¢tem otacek 1500 min”! pfi 50 Hz nebo 1800 min’! pfi 60 Hz

Cyklus pretizeni po 60 s kazdych 600 s
pri 230V, 50 Hz

15

6.3

pri 220 - 240V, 60 Hz

2

6.8

1P20/NEMAO

0P-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
SmartWire-DT

dodateéna ochrana plo$nych spoji
Tsegmentovy displej

OdruSovaci filtr

drivesConnect mobile (aplikace)
drivesConnect

Sit

Klavesnice

FS1

spolecné s modulem DX-NET-SWD3 SmartWire DT
ano

PoZadavky na bezpetnost: CSN EN 61800-5-1
PoZzadavky EMC: CSN EN 61800-3
VSeobecné pozadavky: CSN EN 61800-2

CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
RoHS, IS0 9001
stfedni relativni vihkost vzduchu (RH) < 95 %, nekondenzujici, nekorozivni

3C2, 352

-10
+50
Provoz (s pretizenim 150 %)

-40 - +60

C1 (pouze véazany na vedeni), C2, C3; v zavislosti na délce motorového kabelu,
pripojovacim vykonu a prostredi. Popfipadé jsou potfebné externi EMC filtry
(volitelné).
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Prosttedi (EMC)

maximalni délka motorového kabelu

Poloha pfi montazi

Vyska mista montaze

Stupen kryti
Kryci lista
Hlavni obvod
Napéjeni

Jmenovité provozni napéti

Sitové napéti (50/60Hz)

Vstupni proud (pFetizeni 150 %)

Konfigurace sité

Sitové frekvence

Frekvenéni rozsah

Cetnost zapinani sité
Vykonovéa ¢ast

Funkce

Nadproud (pfetizeni 150 %)

max. rozbéhovy proud (vysoké pretizeni)

Upozornéni pro max. rozbéhovy proud

Vystupni napéti pfi Ug

Viystupni frekvence

Spinaci frekvence

Provozni rezim

Frekvenéni rozliSeni (Zadana hodnota)
Jmenovity pracovni proud

pfi pretizeni 150 %
Upozornéni

Ztrata vykonu

Ztratovy vykon pfi jmenovitém provoznim proudu I = 150 %

Uginnost
Rozptyl tepla pfi proudu/rychlosti [%]
Proud =100 %
Rychlost =0 %
Rychlost = 50 %
Speed =90 %
Proud =50 %
Rychlost =0 %
Speed =50 %
Rychlost = 90 %
Proud =25 %
Speed =0%

Rychlost =50 %

Maximalni svodovy proud k zemi (PE) bez motoru

Vlybaveni

15.08.2024

Ue

Uiy

fLn

fin

Uz

f

fpwm

Af

Pv

Pv
Pv

Py

Pv
Py

Pv

Pv

Py

Hz

Hz

Hz

kHz

Hz

=

=

mA

1. a 2. prostiedi podle CSN EN 61800-3

C3<25m
C2<5m
Ci<1m

svisla

max. 4000 m
nad 1000 m se snizenim vykonu 1 % kazdych 100 m
0- 1000 m pres NN

IP20/NEMAO
BGV A3 (VBG4, bezpeéné proti dotyku prstem nebo dlani)

240 V AC, 1fazovy
230 V AC, 1fazovy

200 (-10%) - 240 (+10%)

129

AC napéjeci systémy s uzemnénym stfedovym bodem
50/60

48 - 62

maximélné jednou kazdych 30 sekund

Frekvenéni méni¢ s meziobvodem stejnosmérného napéti a reverzaénim
prepinacem IGBT

10.5
175
po dobu 2,5 sekundy kazdych 600 sekund

240 V AC, 3fazovy
230 V AC, 3fazovy

0 - 50/60 (max. 500)

nastavitelny 4 - 32 (slySitelny)
8

Motory BLDC

Synchronni reluktanéni motory

Motory PM

Vektorové Fizeni bez zpétné vazby ¢idlem (SLV)
Rizeni potu otagek s kompenzaci skluzu
Rizeni U/f

0.1

7

Jmenovity provozni proud pfi spinaci frekvenci 8 kHz a teploté prostfedi +50 °C

63
95.8

48
68
78

31
40

48

26
26
48
dodateéna ochrana plo$nych spoji

Tsegmentovy displej
Odrusovaci filtr
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Konstrukéni velikost
Motorovy vyvod

Upozornéni

Upozornéni
Upozornéni
Ptetizeni 150 %
Upozornéni
Ptetizeni 150 %

maximalni pfipustna délka vedeni

Zdanlivy vykon
Zdanlivy vykon pfi jmenovitém vykonu 230 V
Zdanlivy vykon pfi jmenovitém vykonu 240 V
Funkce brzdéni
Brzdny moment standardni
Brzdny moment — brzdéni stejnosmérnym proudem
Ridici éast
Referencni napéti
Analogové vstupy
Analogové vystupy
Digitalni vstupy
Digitalni vystupy
Reléové vystupy
Rozhrani/provozni shérnice (integrovana)
Prirazeneé prepinaci a ochranné prvky
Napajeci vedeni
Bezpeénostni zafizeni (pojistka nebo miniaturni pferusovac)
IEC (Typ B, gG), 150 %
UL (Tfida CC nebo J)
Sitovy stykac
Ptetizeni 150 % (CT/Iy, pfi 50 °C)

Hlavni tlumivka
Ptetizeni 150 % (CT/Iy, pfi 50 °C)
Odrusovaci filtr (externi, 150 %)

Upozornéni tykajici se odruSovaciho filtru

Motorovy vyvod
tlumivka motoru
Ptetizeni 150 % (CT/Iy, pfi 50 °C)
Sinusovy filtr

Petizeni 150 % (CT/ly, pfi 50 °C)

Ovéteni navrhu podle CSN EN 61439
Technické ddaje pro ovéfeni konstrukce
Jmenovity proud k Gdaji ztratového vykonu
Ztratovy vykon na jeden pdl, v zavislosti na proudu
Ztratovy vykon pfistroje, v zavislosti na proudu
Ztratovy vykon staticky, nezavisly na proudu
Pfenosova rychlost ztratového vykonu
Provozni teplota okoli min.
Provozni teplota okoli max.
Ovéteni konstrukce CSN EN 61439

10.2 Pevnost materialli a soucasti
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Us

kw

HP

kVA
kVA
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FS1

pro normalni étyfpolové tfifazové asynchronni motory s vnitfnim a vnéj$im
chlazenim s po¢tem otac¢ek 1500 min”! pfi 50 Hz nebo 1800 min’! pfi 60 Hz

Cyklus pretizeni po 60 s kazdych 600 s
pii 230 V, 50 Hz

1.5

pfi 220 - 240 V, 60 Hz

2

nestinény, s tlumivkou motoru: 150
nestinény: 75

stinény, s tlumivkou motoru: 100
stinény: 50

279

Max. 30 % MN

max.100 % jmenovitého provozniho proudu lg, nastavitelna hodnota

10V DC (max. 10 mA)

2, s moZnosti nastavit parametry, 0 - 10V DC, 0/4 - 20 mA
1, s moZnosti nastavit parametry,0- 10V

4, s mozZnosti nastavit parametry, max. 30 V DC

1, s moZnosti nastavit parametry, 24 V DC

1, s moZznosti nastavit parametry, spinaci kontakt, 6 A (250 V, AC-1) /5 A (30 V, DC-1)

0P-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

FAZ-B16/1N
15

DILEM-...+P1DILEM
DILM7

DX-LN1-013
DX-EMC12-014-FS1

Volitelny externi odrusovaci filtr pro vétsi délky motorovych kabell a pouZiti v jiném

prostfedi EMC

DX-LM3-008

DX-SIN3-010

50
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10.2.2 Odolnost proti korozi

10.2.3.1 Tepelnd odolnost plasté

10.2.3.2 Odolnost izolaénich materialti proti normalnimu teplu

10.2.3.3 Odolnost izolaéniho materialu proti nadmérnému teplu

10.2.4 Odolnost proti UV zafeni
10.2.5 Zvedani
10.2.6 Narazova zkouska
10.2.7 Napisy
10.3 Stupei kryti plasti
10.4 Vzdusnych vzdalenosti a povrchovych cest
10.5 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
10.6 Instalace pfistrojl
10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni
10.8 Pfipojeni pro vodice pfivedené zvenku
10.9 Izolaéni vlastnosti
10.9.2 Provozni elektrické pevnost
10.9.3 Odolnost proti rézovému napéti
10.9.4 Zkouska plasti z izolaéniho materialu

10.10 Zahfivani

10.11 Odolnost proti zkratu
10.12 EMC
10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 9.0

Pozadavky normy na vyrobek jsou spinény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.
Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.
Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.

Zodpovida vyrobce rozvadgca.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadgca.

Za vypodet zahfivani zodpovida vyrobce rozvadécu. Firma Eaton dodava Gdaje k
ztratovému vykonu pfistrojd.

Zodpovida vyrobce rozvadéct. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.

Zodpovida vyrobce rozvadéél. Je nutno dodrZet hodnoty spinacich zafizeni.

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequency converter =< 1 kV (EC001857)

Pozadavky pro pfistroj jsou spInény, jestlize jsou dodrZeny idaje v ndvodu k
montazi (IL).

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency / Servo converter = < 1 kV (ecl@ss13-27-02-31-01 [AKE177019])

Mains voltage

Mains frequency

Number of phases input

Number of phases output

Max. output frequency

Max. output voltage

Nominal output current 12N

Max. output at quadratic load at rated output voltage
Max. output at linear load at rated output voltage
Power consumption

Relative symmetric net frequency tolerance
Relative symmetric net voltage tolerance
Number of analogue outputs

Number of analogue inputs

Number of digital outputs

Number of digital inputs

With control element

Application in industrial area permitted
Application in domestic- and commercial area permitted
Supporting protocol for TCP/IP

Supporting protocol for PROFIBUS

Supporting protocol for CAN

Supporting protocol for INTERBUS

Supporting protocol for ASI

Supporting protocol for KNX

Supporting protocol for Modbus

Supporting protocol for Data-Highway

Supporting protocol for DeviceNet

15.08.2024

v 200 - 240

50/60 Hz
1

3
Hz 500
\ 250
A 7
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Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
No
Yes
No
No
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Supporting protocol for SUCONET No

Supporting protocol for LON No

Supporting protocol for PROFINET 10 No

Supporting protocol for PROFINET CBA No

Supporting protocol for SERCOS No

Supporting protocol for Foundation Fieldbus No

Supporting protocol for EtherNet/IP Yes

Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work No

Supporting protocol for DeviceNet Safety No

Supporting protocol for INTERBUS-Safety No

Supporting protocol for PROFIsafe No

Supporting protocol for SafetyBUS p No

Supporting protocol for BACnet No

Supporting protocol for other bus systems Yes

Number of HW-interfaces industrial Ethernet 0

Number of interfaces PROFINET 0

Number of HW-interfaces RS-232 0

Number of HW-interfaces RS-422 0

Number of HW-interfaces RS-485 1

Number of HW-interfaces serial TTY 0

Number of HW-interfaces USB 0

Number of HW-interfaces parallel 0

Number of HW-interfaces other 0

With optical interface No

With PC connection Yes

Integrated breaking resistance No

4-quadrant operation possible No

Type of converter U converter
Degree of protection (IP) 1P20

Degree of protection (NEMA) Other

Height mm 184

Width mm 81

Depth mm 124
aprobace,

Product Standards UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No. E172143

UL Category Control No. NMMS, NMMS7
CSA File No. UL report applies to both US and Canada
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America No

Suitable for Branch circuits
Max. Voltage Rating 1~ 240V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection IEC: IP20
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