[- \ ] PASSION FOR POWER.

KV-Elektromérové rozvadéce

KV 9337 P
AEE

e pouziti pro obchodni méfeni musi byt
schvéleno mistnim provozovatelem sité
o stupen kryti: IP 65

s elektromérovou montazni deskou a elektromérovymi upeviiovacimi Srouby
max. vestavna hloubka 162 mm

s odklapécim okénkem a kryci deskou pro 12 modulovych pfistrojovych jednotek
s DIN listou

s pruhlednym vikem

uzavéry vika ovladany nastrojem

plombovatelna

s krytem pro kabelovy vstup

s integrovanymi elastickymi tésnicimi membranami jako kabelové vyvodky
barevny odstin: Seda, RAL 7035

TFida ochrany: Il

Material PS-polystyren termoplast
Sitka 295 mm
vyska 583 mm
hloubka 182 mm
hmotnost 3,539 kg
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[- \ ] PASSION FOR POWER.

KV-Elektromérové rozvadéce

KV 9337 P
AEE

e pouziti pro obchodni méfeni musi byt
schvéleno mistnim provozovatelem sité
o stupen kryti: IP 65

8Xe7-12 mm
_8xe7-14 mm _
4Axp12-20 mm
1x016,5-29 mm

stény rozvodnice

8x@7-12 mm
| 8xa7-14 mm_|
4Ax212-20 mm
1X@16,5-29 mm

provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu

Oblast pouziti Uréeno do vnitfnich prostor a pro instalaci v chranéném
venkovnim prostredi, chranénou proti povétrnostnim vlivim
Je v8ak tfeba zohlednit plsobeni klimatickych vlivi na
instalované pfistroje, napfiklad vysokou nebo nizkou okolni
teplotu nebo tvorbu kondenzatu, viz technické informace

Teplota prostredi Prdmérna hodnota za 24 hodin + 35 °C
Nejvy$§Si hodnota + 40 °C

Relativni vlhkost vzduchu 50 % pfi 40 °C

Pozarni ochrana pfi vnitfini zavadé PozZadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfislusnych
zakont platnych pro provozni vybaveni.
Minimalni poZzadavky
- zkouSka zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky
- 850° C pro vodivé ¢asti

Pozarni odolnost Zkouska zhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11: 750 °C
UL Subject 94: V-2
téZce vznétlivy
samozhasivy

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim IKO8 (5 Joule)

toxicita bezhalogenovy
bez obsahu silikonu
.Bezhalogenovy“ v souladu se zkouskou kabelll a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynud vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Poznamka Vlastnosti materialu viz Technické informace
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