v S Q N Er EZS - Elektronické zabezpecCovaci systémy

BEZPECNOSTNI TECHNOLOGIE

JA-155M* - bila

bezdratovy magnet mini

Kéd zbozi: 2509-107
— Stupeni zabezpedeni: 2-nizké/stied.
Prostredi: vnitni, -10° az 40°C
Rozmeéry: detektoru 28 x 58 x 17
mm
/Y .
3 Rozmery: magnetu 28 x 17 x 17
- mm
Znacka: JABLOTRON
Zaruka: 24 mésicl

Miniaturni bezdratovy detektor pro detekci otevieni oken nebo dvefi. Jeho rozméry a rlizné barevné varianty zajisti
perfektni splynuti s interiérem. Jedna se o nastupce detektoru JA-151M. Zcela nova elektronika s obousmérnou
komunikaci nabizi bezpecnéjsi prenos a komfortni nastaveni bez nutnosti fyzického pristupu k periferii. Inovovana
mechanicka konstrukce umozni pohodInéjsi montaz i manipulaci pfi vymeéné baterie.

Vyrobek je kompatibilni pouze s Ustfednami JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KR nebo nové&jsimi.

Technické parametry

Typ zafizeni: bezdrat. magnet mini - bily

Napajeni: litiova baterie, typ CR2032 (3.0V / 220 mAh)
Napajeni: Upozornéni: Baterie neni soucasti baleni
Zivotnost baterif: cca 1,5 roku (pro max. 20 aktivaci denné)
Pracovni frekvence: 868,1 MHz, protokol Jablotron

Dosah signalu: cca 200 m (prima viditelnost)

Pracovni teplota: -10 °C az +40 °C

Barva krytu: bila



