McLED

Reflektorové LED svitidlo Delta G2 200, 200W, 4000K, 90°

Kdéd produktu: ML-511.759.28.2-840.90
Typ produktu:

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Reflektorové LED svitidlo 200W, 4000K - neutralni bila, svételny tok 30770Im,
vyzarovaci thel 90°, CRI80, IP66, IK08, Zivotnost aZ 50.000h, rozméry 390x370x55mm,
stmivatelné 0-10V, pfivodni kabel 1,6 m, moZnost priibéZné montaze pomoci otvoru M16
se zaslepkou. Kabelova prichodka neni souéasti baleni.

Delta G2 200 W

Tento usporny LED reflektor Delta G2 znatky McLED® s vykonem 200 W pln& nahrazuje klasicky halogenovy reflektor o vykonu 400 W.
Svételny tok tohoto reflektoru dosahuje 30770 Im. Nabizime &trnact vyzarovacich Ghld, diky nimz dokazeme nasvitil témér jakoukoliv plochu
dle Vasich pozadavkd.

Nas LED reflektor Ize pfipojit na napéti 220 V. Je stmivatelny 0-10 V a umozfiuje pribéznou montaz. Kryti IP66 je garantovano pouze pfi
spravné montazi. Svitidlo nesmi byt instalovano obracené, s kabelovymi priichodkami smérem nahoru.

Vyrazné usetfite

LED reflektor McLED® Vam ve srovnani s klasickymi halogenovymi reflektory piinasi spoustu vyhod. Jednou z vyhod je vyrazné nizsi
spotieba elektrické energie. Investice do ndkupu tohoto LED reflektoru se Vam tak rychle vrati.

Pfi vyrobé tohoto LED reflektoru jsme kladli ddiraz nejen na vybér kvalitniho LED ¢&ipu, ale také na optimalné dimenzované chlazeni a
kvalitni zna¢kovou elektroniku. Diky kombinaci téchto komponent dosahuje LED reflektor vysokého poétu spinacich cykl (50 000) a

dlouhé Zivotnosti - az 50000 hodin. Tim se VaSe Uspora jesté zvySuje. S naSim LED reflektorem uSetfite také Cas, ktery byste jinak
veénovali opakovanému shanéni a vymeénam zarovek.

Siroké moZnosti pouziti

Diky kryti IP66 mUzete tento LED reflektor bez problémi pouzit i ve venkovnim prostiedi, protoZze mu nevadi vihkost, dést ani zvy3ena
prasnost. LED reflektor Delta G2 je také odolny v(ci otfestim.

LED reflektor Delta G2 je osazen kvalitnimi LED s teplotou chromati¢nosti 4000 K. MiZete jej pouZzit pro osvétleni pfijezdovych cest, fasad,
tabuli, reklamnich &tit(, sportovist, parkovist, zahradni architektury apod.

LED reflektor Delta G2 miZe diky kvalitni elektronice vydrzet bez problém& aZ 50 000 sepnuti. Casté spinani mu proto nedéla zadny
problém. Pokud jej navic pfipojite na pohybovy senzor, bude VaSe Uspora skute€né maximalni.

Bezpec€nost na prvnim misté

Stale vahate, zda je pro Vas LED reflektor Delta G2 ten pravy? Tento LED reflektor znagky McLED® je zcela bezpeény a ve srovnani s
reflektory osazenymi linearnimi halogenovymi zarovkami také ekologicky, protoze neobsahuje zadné mnozstvi toxické rtuti ani jinych
jedovatych latek. Nevyzaruje UV zareni ani neblika, a tim chrani Vas zrak.
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Parametry:

Vhodné pro nasténnou montaz: Ano
Nastavitelnost: Naklapéci

Typ svételného zdroje: LED
Material pouzdra: Hlinik

Barva krytu: Cerna

Materidl difuzoru: Sklo ciré

Druh napéti: AC

Jmenovité napéti od / do [V]: 220

Vyska / hloubka [mm]: 55
Délka [mm]: 390

ZpUsob pfipojeni: Kabel
Svételna ucinnost [Im/W]: 148
EAN: 8595607172707
Barevna teplota [K]: 4000
Barevna teplota [K]: 4000
Hmotnost [kq]: 4,6

LED jmenovity proud pfi nap4jeni zdrojem konst.

proudu [mA]: 810

Provozni jednotka: LED driver proudovy
Stmivéni DALI-2: Ne

RozloZeni svétla: Symetricky
Vyzafovaci Ghel: Sirokothly

TFida energetické Ucinnosti vestavéného
svételného zdroje: C

Stupefi kryti (IP): IP66

R&zova pevnost (IK): IK 08

Kategorie barev svétla: Neutralni
Nahrada za: 400 W

Pocet spinacich cykld [-]: 50000
Prlmérna jmenovita Zivotnost (h): 50000
Pfepétova ochrana: 6 kV

Stmivatelny: Ano

Vyzarfovaci thel: 90°

Vykon: 200 W

T¥ida ochrany: II

Jmenovita okolni teplota podle IEC62722-2-1 [°C]:
-30

Max. celkovy pfikon [W]: 200

PFevladajici barva svétla: Bila

Index podani barev CRI: 80-89 (tfida 1B)
Jmenovity svételny tok [Im]: 30770

Uginik: 0,9

Sitka [mm]: 456

Vykon svételného zdroje [W]: 200
Zaruka McLED [M]: 60
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