TRESVOS DIRARTRIRI

109910 LINEA 2.4ft 8800/840 ML M3hAt 8596328099106

e Stupen ochrany: IP54

e Okolni teplota: 0—35 °C

e Mechanicka pevnost: IK10

e Zivotnost: 150000 hodin / L95 @25°C

o Uginnost svitidla: 139 Im/W

¢ Index podani barev CRI: 80-89, 4000—4000 K

e Tolerance chromati¢nosti (MacAdam): SDCM3
o Kabelové vyvodky: gumové

e Tfida ochrany: |

e Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16: 25

e Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16: 38

e Hodnota blikani Pst LM: 0,043

o Uginik: 0,95

¢ Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,004
e Celkové harmonické zkresleni: 10

o Trida energetické Ucinnosti svételného zdroje: C

e Zdkladna: Bily polykarbonat (PC, RAL 9003), UV stabilni, ndrazuvzdorny

o Difuzor: Translucentni polykarbonat (PC), UV stabilni, ndrazuvzdorny

o Reflektor: Ocelovy plech bilé barvy (RAL 9003)

o Klipy: Otocny uzavér (polyamid + 10 % skelné vlakno)

e Tésnéni: Polyuretan (PUR), vypénéna drazka zékladny

o Pripojeni: BezSroubova pétipolova svorkovnice

e Prisazené interiérové plastové svitidlo pro stropni nebo nasténnou montaz pro verejné i neverejné prostory
e Opalizovany opticky kryt z vysoce propustného translucentniho polykarbonatu

o Elektronicky driver ON/OFF (AC, DC na vyz&adani), zélozni zdroj s autotest. a operacnim ¢asem 3 hod.

¢ Nouzovy zalozni zdroj pro trvalé i nouzové osvétleni zapojeny na L3 (svét. tok 440im)
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100910 NEA 24ft 88007840 ML 8980 7360 52,8 139 27 1160 650

Uvedené hodnoty spotreby a svételného toku jsou dle platnych standardd v toleranci + 7,5 %
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MONTAZNi NAVOD KATALOGOVY LIST CE @ LDT DATA
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