McLED

DALI stmivatelny zdroj 200W, DC 24VI8,4A, IP20, 4 CH

K6d produktu: ML-941.018.22.1
Typ produktu: SRPC-2309PRO-24-200CVF

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Stmivatelny napét'ovy zdroj pro LED pasky - vykon 200W, vystupni napéti DC

24V, proud max. 8,4A. IP20. Cty¥i vystupni kanaly. Vstupni napéti 200 - 240V AC, material

krytu: plast. Rozméry 330x79x39mm, hmotnost 918g. Stmivani pomoci DALI nebo

tlagitkem. PFi vybéru zdroje poéitejte s vykonovou rezervou min. 20%. Doba nabéhu cca "=

0,5 - 2s. Certifikace: CE, SELV, F.

Parametry:

Provedeni: Staticky

Vhodny pro venkovni pouziti: Ne

Stmivéani 0-10 V: Ne

Stmivéani 1-10 V: Ne

Stmivéani DALI: Ano

Stmivani DSI: Ne

Stmivani DMX: Ne

Stmivani integrovanym potenciometrem: Ne

Vystupni napéti - rozsah [V]: 24 - 24

Vystupni proud - rozsah [mA]: O - 8333

Vhodné pro stejnosmérné napajeni (primar): Ne
Vystupni vykon - rozsah [W]: 0 - 200

Stupen kryti (IP): IP20

TFida ochrany: II

Stmivani LineSwitch: Ne
Stmivani vlastnim systémem vyrobce: Ne
Stmivani modulaci napéajeciho napéti (PWM): Ne

Fazové stmivani na sestupné hrané (trailing edge):

Ne

Fazové stmivani na ndbézné hrané (leading edge):

Ne

Programovatelné stmivani: Ne
RF stmivani: Ne

Stmivani redukci sinusovky: Ne

Vyska [mm]: 39

Stmivéani Bluetooth: Ne
Kompatibilita s Apple HomeKit: Ne
Kompatibilni s Google Assistant: Ne
Kompatibilni s Amazon Alexa: Ne
Kompatibilni s Casambi: Ne
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Stmivani Touch and Dim: Ano
Stmivani Zigbee: Ne
Stmivani tlacitkem: Ano

Funkce fizeni konstantniho svételného toku: Ne

Bez stmivani: Ne

Kryt, pouzdro: Plast

Urceno pro konstantni proud:
Ur€eno pro konstantni napéti:

Materidl: plast

Umisténi: suché prostredi
Zaruka McLED [M]: 60
Pocet kanall: 4

EAN: 8595607166348
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Frekvence - rozsah [Hz]: 50 - 60

Délka [mm]: 330 Podpora IFTTT: Ne Jmenovité napéti - rozsah [V]: 200 - 240
Sitka [mm]: 79 Vykon: 200 W Vystupni napéti [V]: 24
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